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* DE JOAQUIM TAVORA
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES
OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE DA ASA BRANCA

Este memorial descritivo € parte integrante do projeto executivo e tem por objetivo a
descricao dos componentes e técnicas envolvidas na sequéncia executiva da obra acima
especificada. A execucédo devera ser realizada conforme este memorial descritivo e especificacoes
definidas pelo projeto Arquiteténico, e conforme as normas de construcdo e obedecendo aos
desenhos e detalhes dos projetos.

Caso os servicos descritos ndo estejam descritos neste documento, deverdo ser executados

em conformidade com as técnicas descritas por WALID YAZIGI, em A técnica de edificar.

ITEM A - CONSTRUCAO DE NOVA SALA

1 - TRABALHO EM TERRA:

Deverao ser atendidas as especificacées da ABNT — NBR 9061- Seguranca de Escavacao a
Céu Aberto — Procedimento e NBR 5681 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em Obras
de Edificacoes. A Contratada realizara os servicos em terra para a execucdo dos niveis da
infraestrutura — fundacoes, assim como definicao dos niveis externos e internos da edificacao.

Preparacao do Terreno

A CONTRATANTE executara todo o movimento de terra, necessario e indispensavel para a
preparacado do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetéonico, observando-se as plantas do
levantamento topografico e do movimento de terra.

Escavacoes

a) As cavas para fundacoes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do
nivel do terreno serdo executadas de acordo com as indicacoes constantes de projeto de fundacdes
e estrutural e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de
trabalho encetado.

b) As escavacoes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos
operarios, integridade dos logradouros e redes internas se ja existentes.

c) A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecera, naquilo que for aplicavel, ao
codigo de Fundacdes e Escavacgdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

d) O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor

assentamento das tubulacoes, fundacées, infraestruturas, etc.,

2 - INFRAESTRUTURA : FUNDAQ()ES
Deverao ser atendidas as especificacbes da ABNT — NBR 6122 — Projeto e Execucéao de

Fundacdes e NBR 6118 - Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado — Procedimento.
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2.1 - FUNDACOES:

Fundacdes: As fundacdes serdo executadas de blocos de concreto. Sob estas sera
executada uma camada de concreto magro, apos vala devidamente compactada. Os blocos terao
dimensodes de 50x50x100 cm e sua ferragem sera composta de ferro diametro 5 mm espacados a
cada 15 cm. Cada bloco possuira 2 estacas de diametro 25 cm e profundidade de 2,00 mts.

2.2 - VIGAS-BALDRAME - As vigas baldrame serdo executadas em concreto armado,
assentadas sobre uma camada de regularizacdo em concreto nao estrutural conforme o nivel de
implantacado em relacdo ao nivel natural do terreno, devera ser impermeabilizada nas 3 faces.

O baldrame tera dimensoées de 15x25 cm e sua armadura de 4 barras de 8 mm e estribos de
diametro 5 mm espacados a cada 20 cm.

NOTA:

- Verificar com antecedéncia as tubulacoes e condutores a serem previamente
instalados antes da concretagem das vigas baldrame, prevenindo quaisquer rupturas de
perfuracoes posterior da estrutura em concreto

- O tipo de cimento para todos os servicos a serem realizados, caso nao haja especificacdo
particular em contrario, devera ser o Portland comum CP 32, e devera atender as especificacoes

das normas da ABNT. Para as vigas baldrame serdo utilizados concretos com fck = 25 Mpa,;

3 - SUPERESTRUTURA :

Deverao ser atendidas as especificacdes da ABNT — NBR 6118 — Projeto e Execucéao de
Obras de Concreto Armado — Procedimento.

3.1 - PILARES - VIGAS - E LAJE - ESTRUTURA NORMAL

3.2 - PILARES E VIGAS - Serdo executados conforme especificacdes técnicas. A dosagem
devera ser realizada em caixas padroes, com traco especifico para que a resisténcia do concreto
atinja no minimo o Fck de 25 mpa, o emassamento devera ser mecanico (betoneira ou usinado), o
lancamento devera obedecer sempre o plano de concretagem, supervisionado antecipadamente pelo
Engenheiro Responsavel. Quando o lancamento do concreto for interrompido e assim, formar-se
uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precaucdes necessarias para garantir condicoes
técnicas ao reiniciar-se o lancamento.

As barras de aco das armacoes deverdo estar limpas e escovadas, e mantidas
convenientemente afastadas entre si e das férmas, conforme prescricoes da NBR 6118/2003. O
corte e posicionamento das armaduras devem seguir estritamente o projeto elaborado e fornecido
pela Contratante.

A cura: durante o prazo minimo de sete dias, deverdao as superficies expostas ser
conservadas permanentemente imidas.

Formas: Na execucao das formas devera ser observado:

- Reproducao fiel dos desenhos;

- Adocao de contra-flecha, quando necessaria;
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- Nivelamento das lajes e das vigas;

- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do lancamento do
concreto;

- Furos para passagem das tubulacoes;

- Vedacao das formas;

- Limpeza das formas.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser molhadas até a saturacao.

Observacoes:

1 — Retirada das formas:

Nao devera ocorrer antes dos seguintes prazos minimos: 4 (quatro) dias as faces laterais; 14
(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontalete bem apoiados sobre cunhas e
convenientemente espacados; 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

2 - Fiscalizacao:

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial e
minuciosa verificacao por parte do construtor e do engenheiro responsavel, da perfeita disposicéo,
dimensodes e escoramento das formas e armaduras correspondentes, e bem assim, sem prévio
exame da correta colocacdo das canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras que devam ficar
embutidas na massa de concreto.

Armadura:

Na execucao das armaduras devera ser observada:

- Dobramento das barras de acordo com os desenhos;
- Numero de barras e suas bitolas;
- Posicao correta das barras;

- Armacao e recobrimento.

3.3 - CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
Sobre os vaos de portas e janelas e sob os vaos das janelas serdo executadas
respectivamente vergas e contra-vergas em concreto armado. Preferencialmente serdo engastadas
nos pilares ou obedecendo no minimo 60cm para cada lado de cada abertura (porta e janela).
Nos vaos de janelas que porventura nao seja executada contra-verga a Contratada devera

proceder a demolicdo da alvenaria e executar a contra-verga.

4 - IMPERMEABILIZAQAO

Devera ser atendida a norma NBR 9574.

Todas as vigas da fundacéo (vigas-baldrames) deverdao ter em seu topo e em suas laterais,
em uma altura minima de 10 cm, um revestimento com espessura minima de 2,0 cm, de
argamassa de cimento: areia: e aditivo impermeabilizante, podendo ser VEDACIT ou SIKA 1,

atendendo as especificacbes do fabricante. Posteriormente, este revestimento devera ser
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impermeabilizado através de pintura, com no minimo duas demaos, com tinta a base de material

betuminoso, aplicado a frio, respeitado os prazo de cura e secagem do material.

5 - ALVENARIAS E PAINEIS:

5.1 - ALVENARIA (EXTERNA E INTERNA)

As alvenarias serdao executadas com tijolo de ceramico (seis furos — padrao regional) de 1?
qualidade, comuns, conforme indicacdo em planta de arquitetura, assentados com argamassa de
cimento, areia e Vedalit (preferencialmente) e revestidas conforme especificagées do projeto de
arquitetura. (ver item revestimento).

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serdo apertadas contra essas
pecas estruturais com o emprego de tijolos, em forma de cunha ou com uso de técnica equivalente.
Obrigatério este procedimento para o fechamento das alvenarias das de todas as elevagoes;

IMPORTANTE:

As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes do nivel do piso, serdo

assentadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com adicdo de Vedacit ou Sika 1, em

proporcao de 1:15 a agua de emassamento.

Processo Executivo

a) As alvenarias terdo as espessuras e os alinhamentos indicados no Projeto, ndo sendo
permitido o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas
referem-se as paredes depois de revestidas, admitindo-se, no maximo, uma variacdo de 1 (um) cm
a espessura projetada.

b) As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com as juntas de
espessura maxima de 15 mm sendo realcadas ou rebaixadas para que o emboco tenha aderéncia.

c) As alvenarias que repousam sobre vigas continuas deverdo ser levantadas
simultaneamente, em vaos continuos. Cuidados especiais deverdo ser tomados na execucao dos
painéis de alvenaria no sentido de protecdo contra acdo do vento. No fechamento de vaos, em
estrutura de concreto armado, as alvenarias deverdo ser executadas até uma altura que permita
seu posterior encunhamento contra a estrutura, com a utilizacdo de tijolos macicos.

d) As superficies de concreto que ficarem em contato com as alvenaria, serdo
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverdo ser

molhados por ocasido de seu emprego

Os tijolos serdo empregados depois de bem molhados.
a) Os tijolos ceramicos deverao ser compactados, bem curados, homogéneos e
uniformes quanto as dimensodes, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas,

ondulacoes e cavidades;
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b) Nas alvenarias serao usados tijolos de 6 furos com limite de compressdo maior ou

igual a 35 kgf/ch, satisfazendo a EB-19 e EB-20;

c) A amarracao das paredes com a estrutura far-se-a através de pontas de ferro ¢ 4.2
CA-60, a cada 25 cm, fixadas nos pilares. O valor esta na composicdo do orcamento;

d) O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo executados de modo a evitar
lascas, quebras e outros danos;

e) Prever com o fornecedor de tijolos o meio-tijolo para que haja um perfeito
acabamento junto aos pilares comuns e pré-moldados.

As esquadrias metalicas serdo fixadas pela utilizacdo de grapas de ferro em forma de cauda
de andorinha, que serdao chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3. Para
fixacdo em pecas de concreto, devera ser previsto na concretagem espaco adequado para posterior

chumbamento.

6 - ESQUADRIAS E VIDROS

MADEIRA: As portas serdao de madeira de boa qualidade, conforme medidas de projeto.
Todas as portas deverao ser encabecadas no minimo com 5 cm. Batentes e alisares (guarnicoes) em
madeira. As portas internas dos sanitarios ndo poderdo estar rentes ao piso. As portas e suas
dimensodes deverado obedecer rigorosamente o projeto arquiteténico.

As portas serdo com espessura de 36 mm enchimento tipo colméia rigida de compensado,
com estrutura central sarrafeada. Pintura — ver item pintura.

NOTA: A Contratada devera apresentar previamente para a FISCALIZACAO o material
da folha da porta a ser instalada.

METALICAS: Portas e Janelas conforme medidas e detalhes que constam no projeto
arquitetonico. As janelas basculantes deverao ter as aletas no maximo com 17 cm. Os perfis,
barras e chapas metalicas utilizadas na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura.

Nas janelas, a associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacao,
devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos que forem aplicadas.

VIDRO TEMPERADO: As janelas de todos os ambientes e porta da area de espera serdo de
vidro temperado (de correr) e metais para fixacdo e fechadura de metal cromado. Para a instalacéao
destas janelas os peitoris serdo executados em pecas de granito polido e dispostos conforme
orientacao do fornecedor — em niveis diferentes.

FERRAGENS: Os rebaixes ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradicas, chapas,
testas, etc., terdo a forma das ferragens, nédo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas
de madeira. Para assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensoes correspondentes aos das pecas que fixarem.

Nota:
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1) Todas as ferragens para as esquadrias, tais como: fechaduras, dobradicas,
fechos, ferrolhos, macanetas, puxadores e espelhos, serdo de 1% qualidade, acabamento
cromado.

Nota: as macanetas dos sanitarios serao tipo alavanca.

7 - REVESTIMENTOS:

7.1 - Chapisco e Emboco: Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se
perfeitamente desempenados, arrumados, alinhados, nivelados (sem ranhuras — protuberancias ou
depressoes). As superficies deverao ser limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio do
revestimento. O revestimento de argamassa sera constituido de, no minimo duas camadas
superpostas continuas e uniformes. O emboco aplicado sobre a superficie a revestir, previamente
chapiscada. Nao havera a camada posterior denominada de reboco.

a) Chapisco — Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3;

b) Emboco — O emboco devera ser iniciado apés completa pega do chapisco, depois de
embutidos todas as canalizacdes e colocados os marcos e aduelas. Para o emboco interno ou
externo, usar-se-a argamassa de cimento, areia lavada;

O emboco de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacoes que por ele devam passar;

Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo paramentos
asperos ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. Esse objetivo podera ser alcancado
com o emprego de uma tabua, com pregos conduzidos em linhas onduladas, no sentido horizontal,
arranhando a superficie do emboco. Este procedimento devera ser adotado apenas para os
ambientes em que receberdo revestimentos ceramicos;

c) Protecao de Tubulagoes: Os rasgos para instalagoes de tubulacdes PVC, em paredes
internas de instalacdes sanitarias, e demais ambientes que possuem instalacdes hidraulicas o
emboco sera executado com argamassa de cimento e areia 1:3, numa faixa de
aproximadamente 20 cm para cada lado da tubulacdo, nas faces da parede. Vide memorial
descritivo — item Instalacées Elétricas;

Na execucdo do reboco paulista (emboco/reboco) deverao ser obedecidos os detalhes do
projeto arquitetonico.

8 - COBERTURA

8.1 - Estrutura de Madeira:

Devera obedecer aos detalhes especificados em projeto, sendo executada parte em
tesouras de madeira com inclinacao de 35%, coberto com telhas ceramicas e com as cumeeiras
proprias para esta finalidade. Ja outra parte sera em estrutura de madeira coberta com telhas de

fibrocimento i=15%.
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8.2 - TELHADO: Devera ser realizados de acordo com especificacoes em projeto
arquitetéonico e orcamento, utilizando-se telhas de aco/aluminio com espessura de Smm A
colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em
aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinacdo minima determinada para cada tipo
de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, deverdo
receber rufos metalicos, para evitar infiltracées de agua. Os encontros dos planos de telhado

deverao receber calhas coletoras, conforme especificacéo.

9 - SISTEMA DE PISOS: A pavimentacdo sera executada conforme o projeto arquitetonico,
sendo:

9.1 - PISO INTERNO:

9.1.1 - Contrapiso e regularizacao da base: Sob todos os pisos internos sera executado
contrapiso regularizado em concreto — Fck minimo de 21,00 Mpa - espessura conforme projeto
(Scm) — sobre lastro de brita de 3,00 cm e terreno apiloado mecanicamente em camadas sucessivas
de 20cm e camada de impermeabilizacao em lona plastica preta, espessura 150micras.

Todos os pisos lavaveis deverao ter declividade minima de 1% nas direcoées dos ralos ou
caixa sifonada. As execucdes dos pisos deverdo ser realizadas somente apoés a conclusao dos
revestimentos de paredes e tetos e depois de totalmente vedadas as coberturas.

9.1.2 - PISO CERAMICO: Piso ceramico em placas esmaltadas, dimensdes 60x60. Anterior
a fixacao do revestimento deverdo ser apresentadas as pecas para avalicdo técnica estética pelo

FISCAL de contrato. Deverao ser adotada qualidade PEI-5 das pecas.

10 - RODAPES E SOLEIRAS

10.1 - RODAPE: Rodapés ceramicos, com altura de 7cm em placas tipo esmaltadas 60x60
cm, igual ao piso. As pecas deverao ser embutidas no reboco, ndo permitindo quaisquer rebarbas.

10.2 - SOLEIRAS E PEITORIS: Deverao ser executados sob esquadrias de vidro temperado

em granito e marmore brancos, com largura igual ao da parede correspondente.

11- FORRO: O forro sera em laminas de PVC, cor branca, colocadas no sentido longitudinal
fixadas em estrutura metalica com com acabamento em meia cana de mesmo material e cor. Todas

as recomendacoes do fabricante deverdo ser rigorosamente seguidas.

12 - INSTALAGCAO HIDRO-SANITARIA - AGUA PLUVIAL: Seriao coletadas através de
sistema de calhas, canaletas em concreto e caixas de distribuicdo e destas, para a guia publica ou
local alternativo conforme topografia do local de implantacao. Devera ser atendida a norma NBR

5626 - Instalacdes de agua fria
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13 - EQUIPAMENTOS — LOUCAS - METAIS E BANCADAS

Na construcao de nova sala, sera instalada bancada em granito com fixacdo junto a parede através

de perfis metalicos chumbados com argamassa de cimento e areia;

14- INSTALACAO ELETRICA

Adaptacao dos interruptores e das luminarias, elaborada de acordo com as normas
estabelecidas pela companhia de rede elétrica local, proporcionando luminosidade adequada para o
uso que se destina. Em cada ambiente devera constar pelo menos 2 pontos de tomada. Deverao ser

atendidas as determinacoes normativas da NBR 5410 — Instalacoes elétricas de baixa tensao.

15 - PINTURA :

Paredes Internas: Serdao devidamente preparadas com selador acrilico, seguido de massa
acrilica, apés devidamente lixada (em locais de pouca luminosidade utilizar lampada para lixar)
sera aplicada duas demaos de tinta latex acrilico acetinado em cor clara (usar tinta que siga as
normas da ABRAFATI, caso contrario o fiscal podera solicitar que o servico seja refeito).

Paredes externas: Serdo devidamente preparadas com selador acrilico, seguido de massa
acrilica, apés devidamente lixada (em locais de pouca luminosidade utilizar lampada para lixar)
sera aplicada duas demaos de tinta latex acrilico acetinado em cor definida em projeto
arquitetonico (usar tinta que siga as normas da ABRAFATI, caso contrario o fiscal podera solicitar
que o servico seja refeito).

Esquadrias ou pecas Metalicas: As superficies deverdo ser lixadas, isentas de detritos,
sera aplicado uma demao de material anti-ferruginoso, apds sera aplicado duas demaos de esmalte
sintético brilhante, preferencialmente em spray.

Esquadrias de Madeira: Receberao lixamento especial, apos, serdo aplicadas duas demaos
de selador para madeira, intercaladas com lixamento, e apéds, serdo aplicadas duas demaos de

esmalte sintético (brilho). As pecas deverao previamente ja estar tratadas com agente cupinicida.

ITEM B - REFORMA INTERNA

1 - SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 DEMOLICAO DE PISOS: Sera realizado demolicio dos pisos ceramicos internos para
colocacao de novos no local, em toda area interna do posto de saude.

1.2 DEMOLICAO DE PAREDES DE BANHEIRO: Serio realizados cortes na parede com uso

de maquina de corte em prumo e nivel com abertura de vdo para porta e também para a

implementacdo de esquadria em banheiro a reformar. Posterior ao corte devera ser retirada

manualmente todo material oriundo do revestimento e da alvenaria.
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2 - CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
Sobre os vaos de portas e janelas e sob os vaos das janelas serdo executadas
respectivamente vergas e contra-vergas em concreto armado. Preferencialmente serdo engastadas
nos pilares ou obedecendo no minimo 60cm para cada lado de cada abertura (porta e janela).
Nos vaos de janelas que porventura nao seja executada contra-verga a Contratada devera

proceder a demolicdo da alvenaria e executar a contra-verga.

3 - ALVENARIAS E PAINEIS:

3.1 - ALVENARIA INTERNA

As alvenarias serao executadas com tijolo de ceramico (seis furos — padrao regional) de 1*
qualidade, comuns, conforme indicacdo em planta de arquitetura, assentados com argamassa de
cimento, areia e Vedalit (preferencialmente) e revestidas conforme especificacées do projeto de
arquitetura. (ver item revestimento).

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serdo apertadas contra essas
pecas estruturais com o emprego de tijolos, em forma de cunha ou com uso de técnica equivalente.
Obrigatério este procedimento para o fechamento das alvenarias das de todas as elevagoes;

IMPORTANTE:

As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes do nivel do piso, serdo

assentadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com adicdo de Vedacit ou Sika 1, em

proporcao de 1:15 a agua de emassamento.

Processo Executivo

a) As alvenarias terdo as espessuras e os alinhamentos indicados no Projeto, ndo sendo
permitido o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas
referem-se as paredes depois de revestidas, admitindo-se, no maximo, uma variacdo de 1 (um) cm
a espessura projetada.

b) As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com as juntas de
espessura maxima de 15 mm sendo real¢cadas ou rebaixadas para que o emboco tenha aderéncia.

c) As alvenarias que repousam sobre vigas continuas deverdo ser levantadas
simultaneamente, em vaos continuos. Cuidados especiais deverdo ser tomados na execucédo dos
painéis de alvenaria no sentido de protecdo contra acdo do vento. No fechamento de vaos, em
estrutura de concreto armado, as alvenarias deverdo ser executadas até uma altura que permita
seu posterior encunhamento contra a estrutura, com a utilizacdo de tijolos macicos.

d) As superficies de concreto que ficarem em contato com as alvenaria, seréo
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverdo ser

molhados por ocasido de seu emprego
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Os tijolos serdo empregados depois de bem molhados.

f) Os tijolos ceramicos deverdo ser compactados, bem curados, homogéneos e
uniformes quanto as dimensdes, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas,
ondulacoes e cavidades;

g) Nas alvenarias serao usados tijolos de 6 furos com limite de compressao maior ou

igual a 35 kgf/cmz, satisfazendo a EB-19 e EB-20;

h) A amarracao das paredes com a estrutura far-se-a através de pontas de ferro ¢ 4.2
CA-60, a cada 25 cm, fixadas nos pilares. O valor esta na composicao do orcamento;

i) O armazenamento e o transporte dos tijolos serdao executados de modo a evitar
lascas, quebras e outros danos;

j) Prever com o fornecedor de tijolos o meio-tijolo para que haja um perfeito
acabamento junto aos pilares comuns e pré-moldados.

As esquadrias metalicas serdo fixadas pela utilizacao de grapas de ferro em forma de cauda
de andorinha, que serdao chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3. Para
fixacdo em pecas de concreto, devera ser previsto na concretagem espaco adequado para posterior
chumbamento.

4 - REVESTIMENTOS:

4.1 - Chapisco e Emboco: Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se
perfeitamente desempenados, arrumados, alinhados, nivelados (sem ranhuras — protuberancias ou
depressoes). As superficies deverao ser limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio do
revestimento. O revestimento de argamassa sera constituido de, no minimo duas camadas
superpostas continuas e uniformes. O emboco aplicado sobre a superficie a revestir, previamente
chapiscada. Nao havera a camada posterior denominada de reboco.

a) Chapisco — Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3;

b) Emboco — O emboco devera ser iniciado apés completa pega do chapisco, depois de
embutidos todas as canalizacbes e colocados os marcos e aduelas. Para o emboco interno ou
externo, usar-se-a argamassa de cimento, areia lavada;

O emboco de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacoes que por ele devam passar;

Os embocos serao fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo paramentos
asperos ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. Esse objetivo podera ser alcancado
com o emprego de uma tabua, com pregos conduzidos em linhas onduladas, no sentido horizontal,
arranhando a superficie do emboco. Este procedimento devera ser adotado apenas para os
ambientes em que receberido revestimentos ceramicos;

c) Protecao de Tubulagoes: Os rasgos para instalacoes de tubulacdes PVC, em paredes

internas de instalacdes sanitarias, e demais ambientes que possuem instalacdes hidraulicas o
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emboco sera executado com argamassa de cimento e areia 1:3, numa faixa de
aproximadamente 20 cm para cada lado da tubulacdo, nas faces da parede. Vide memorial
descritivo — item Instalacoes Elétricas;

Na execucao do reboco paulista (emboco/reboco) deverdo ser obedecidos os detalhes do

projeto arquiteténico.

5 - ESQUADRIAS E VIDROS

MADEIRA: As portas dos sanitarios serdo de madeira de boa qualidade, conforme medidas
de projeto. Todas as portas deverdo ser encabecadas no minimo com 5 cm. Batentes e alisares
(guarnicdes) em madeira. As portas internas dos sanitarios ndo poderdo estar rentes ao piso. As
portas e suas dimensoes deverdo obedecer rigorosamente o projeto arquiteténico.

As portas serdo com espessura de 36 mm enchimento tipo colméia rigida de compensado,
com estrutura central sarrafeada. Pintura — ver item pintura.

NOTA: A Contratada devera apresentar previamente para a FISCALIZACAO o material
da folha da porta a ser instalada.

METALICAS: Portas e Janelas conforme medidas e detalhes que constam no projeto
arquitetonico. As janelas basculantes deverao ter as aletas no maximo com 17 cm. Os perfis,
barras e chapas metalicas utilizadas na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura.

Nas janelas, a associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacao,
devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos que forem aplicadas.

VIDRO TEMPERADO: As janelas de todos os ambientes e porta da area de espera serdo de
vidro temperado (de correr) e metais para fixacdo e fechadura de metal cromado. Para a instalacéo
destas janelas os peitoris serdo executados em pecas de granito polido e dispostos conforme
orientacao do fornecedor — em niveis diferentes.

FERRAGENS: Os rebaixes ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradicas, chapas,
testas, etc., terdo a forma das ferragens, nédo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas
de madeira. Para assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensoes correspondentes aos das pecas que fixarem.

Nota:

1) Todas as ferragens para as esquadrias, tais como: fechaduras, dobradicas, fechos,
ferrolhos, macanetas, puxadores e espelhos, serdo de 1* qualidade, acabamento cromado.

Nota: as macanetas dos sanitarios serdo tipo alavanca.

6— SISTEMA DE PISOS:
6.1 - REVESTIMENTO CERAMICO:
As paredes internas das instalacdes sanitarias terdo revestimento ceramico. A 1° fiada do

revestimento sera sempre fixada com massa plena (argamassa colante). As juntas serdo corrigidas
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e a prumo, com espessura minima de acordo com as especificacoes do fabricante do material
ceramico. Os revestimentos que apds assentados, soarem ocos, serdo retirados e assentados
novamente.

A colocacao de revestimentos ceramicos s6 podera ser iniciada apés o término de toda a
tubulacao da instalacédo elétrica e logica, sendo que a tubulacado hidraulica embutida antes de ser

fechada e precisa ser testada, detectando-se possiveis vazamentos.

7 - APARELHOS - LOUCAS - METAIS E BANCADAS

LOUCAS E METAIS: Nos sanitarios serdo instalados conjuntos completos de loucas: vasos
sanitarios e lavatérios com tampo de granito e cuba apoiada, acompanhados dos respectivos
dispositivos de controle em metais. Na copa e no ambiente apoio, serdo instaladas bancadas em
granito com fixacdo junto a parede através de perfis metalicos chumbados com argamassa de

cimento e areia;

Na area (DML) sera instalado um tanque completo, com fixacdo junto a alvenaria e apoiado em
parede de alvenaria; Para os sanitarios estdo previstas as instalacdes de porta papel, saboneteira,
porta sabonete liquido e para os ambientes em que possuem lavatérios serdo instalados porta
papel e porta sabonete liquido. Esta prevista a instalacio de bancada de granito para pia em

inox conforme planilha orcamentaria.

ITEM C - COBERTURA METALICA

1 - TRABALHO EM TERRA:

Deverao ser atendidas as especificacdes da ABNT — NBR 9061- Seguranca de Escavacao a
Céu Aberto — Procedimento e NBR 5681 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em Obras
de Edificacbes. A Contratada realizara os servicos em terra para a execucao dos niveis da
infraestrutura — fundacoes, assim como definicao dos niveis externos e internos da edificacao.

Preparacao do Terreno

A CONTRATANTE executara todo o movimento de terra, necessario e indispensavel para a
preparacado do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetéonico, observando-se as plantas do
levantamento topografico e do movimento de terra.

Escavacoes

a) As cavas para fundacoes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do
nivel do terreno serdo executadas de acordo com as indicacoes constantes de projeto de fundacdes
e estrutural e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de

trabalho encetado.
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b) As escavacoes, onde necessarias, serao convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos
operarios, integridade dos logradouros e redes internas se ja existentes.

c) A execucao dos trabalhos de escavacado obedecera, naquilo que for aplicavel, ao
codigo de Fundacoes e Escavacoes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

d) O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor

assentamento das tubulacoes, fundacoes, infraestruturas, etc.,

2 - INFRAESTRUTURA : FUNDACOES

Deverao ser atendidas as especificacées da ABNT — NBR 6122 — Projeto e Execucao de
Fundacodes e NBR 6118 — Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado — Procedimento.

2.1 - FUNDACOES:

Fundacoes: As fundacbdes serdo executadas de blocos de concreto. Sob estas sera
executada uma camada de concreto magro, apos vala devidamente compactada. Os blocos terao
dimensodes de 50x50x100 cm e sua ferragem sera composta de ferro didmetro 5 mm espacados a
cada 15 cm. Cada bloco possuira 2 estacas de diametro 25 cm e profundidade de 2,00 mts.

2.2 - VIGAS-BALDRAME - As vigas baldrame serdo executadas em concreto armado,
assentadas sobre uma camada de regularizacdo em concreto nao estrutural conforme o nivel de
implantacdo em relacdo ao nivel natural do terreno, devera ser impermeabilizada nas 3 faces.

O baldrame tera dimensoées de 15x25 cm e sua armadura de 4 barras de 8 mm e estribos de
diametro 5 mm espacados a cada 20 cm.

NOTA:

- Verificar com antecedéncia as tubulacoes e condutores a serem previamente
instalados antes da concretagem das vigas baldrame, prevenindo quaisquer rupturas de
perfuracoes posterior da estrutura em concreto

- O tipo de cimento para todos os servicos a serem realizados, caso nao haja especificacao
particular em contrario, devera ser o Portland comum CP 32, e devera atender as especificacoes

das normas da ABNT. Para as vigas baldrame serdo utilizados concretos com fck = 25 Mpa,;

3 - SUPERESTRUTURA DE PORTICO:

Deverao ser atendidas as especificacbes da ABNT — NBR 6118 — Projeto e Execucéao de
Obras de Concreto Armado — Procedimento.

3.1 - PILARES - VIGAS - E LAJE - ESTRUTURA NORMAL

3.2 - PILARES E VIGAS - Serdo executados conforme especificacdes técnicas. A dosagem
devera ser realizada em caixas padroes, com traco especifico para que a resisténcia do concreto
atinja no minimo o Fck de 25 mpa, o emassamento devera ser mecanico (betoneira ou usinado), o

lancamento devera obedecer sempre o plano de concretagem, supervisionado antecipadamente pelo
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Engenheiro Responsavel. Quando o lancamento do concreto for interrompido e assim, formar-se
uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precaucoes necessarias para garantir condicoes
técnicas ao reiniciar-se o lancamento.

As barras de aco das armacdes deverao estar limpas e escovadas, e mantidas
convenientemente afastadas entre si e das formas, conforme prescricoes da NBR 6118/2003. O
corte e posicionamento das armaduras devem seguir estritamente o projeto elaborado e fornecido
pela Contratante.

A cura: durante o prazo minimo de sete dias, deverdao as superficies expostas ser
conservadas permanentemente imidas.

Formas: Na execucao das féormas devera ser observado:

- Reproducéo fiel dos desenhos;

- Adocao de contra-flecha, quando necessaria;

- Nivelamento das lajes e das vigas;

- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do langcamento do
concreto;

- Furos para passagem das tubulacoes;

- Vedacao das formas;

- Limpeza das formas.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser molhadas até a saturacao.

Observacoes:

1 — Retirada das formas:

Nao devera ocorrer antes dos seguintes prazos minimos: 4 (quatro) dias as faces laterais; 14
(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontalete bem apoiados sobre cunhas e
convenientemente espacados; 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

2 — Fiscalizacéao:

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial e
minuciosa verificacao por parte do construtor e do engenheiro responsavel, da perfeita disposicao,
dimensdes e escoramento das formas e armaduras correspondentes, e bem assim, sem prévio
exame da correta colocacao das canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras que devam ficar
embutidas na massa de concreto.

Armadura:

Na execucao das armaduras devera ser observada:

- Dobramento das barras de acordo com os desenhos;
- Numero de barras e suas bitolas;
- Posicao correta das barras;

- Armacao e recobrimento.

4 — ALVENARIAS DE PORTICO:
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As alvenarias serdo executadas com tijolo de ceramico (seis furos — padrao regional) de 12
qualidade, comuns, conforme indicacdo em planta de arquitetura, conforme apresentado em
projeto, assentados com argamassa de cimento, areia e Vedalit (preferencialmente) e revestidas
conforme especificacoes do projeto de arquitetura. (ver item revestimento).

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serdo apertadas contra essas
pecas estruturais com o emprego de tijolos, em forma de cunha ou com uso de técnica equivalente.
Obrigatorio este procedimento para o fechamento das alvenarias das de todas as elevacoes;

IMPORTANTE:

As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes do nivel do piso, serdo

assentadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com adicao de Vedacit ou Sika 1, em

proporcao de 1:15 a agua de emassamento.

Processo Executivo

a) As alvenarias terdo as espessuras e os alinhamentos indicados no Projeto, ndo sendo
permitido o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas
referem-se as paredes depois de revestidas, admitindo-se, no maximo, uma variacdo de 1 (um) cm
a espessura projetada.

b) As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com as juntas de
espessura maxima de 15 mm sendo realcadas ou rebaixadas para que o emboco tenha aderéncia.

c) As alvenarias que repousam sobre vigas continuas deverdo ser levantadas
simultaneamente, em vaos continuos. Cuidados especiais deverdo ser tomados na execucédo dos
painéis de alvenaria no sentido de protecdo contra acdo do vento. No fechamento de vaos, em
estrutura de concreto armado, as alvenarias deverdo ser executadas até uma altura que permita
seu posterior encunhamento contra a estrutura, com a utilizacdo de tijolos macicos.

d) As superficies de concreto que ficarem em contato com as alvenaria, serdo
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverdo ser

molhados por ocasido de seu emprego

Os tijolos serdao empregados depois de bem molhados.

k) Os tijolos ceramicos deverao ser compactados, bem curados, homogéneos e
uniformes quanto as dimensodes, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas,
ondulacoes e cavidades;

1) Nas alvenarias serdo usados tijolos de 6 furos com limite de compressdo maior ou

igual a 35 kgf/ch, satisfazendo a EB-19 e EB-20;

m) A amarracao das paredes com a estrutura far-se-a através de pontas de ferro g 4.2
CA-60, a cada 25 cm, fixadas nos pilares. O valor esta na composicao do orcamento;

n) O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo executados de modo a evitar

lascas, quebras e outros danos;
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o) Prever com o fornecedor de tijolos o meio-tijolo para que haja um perfeito
acabamento junto aos pilares comuns e pré-moldados.

As esquadrias metalicas serdo fixadas pela utilizacao de grapas de ferro em forma de cauda
de andorinha, que serdo chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3. Para
fixacdo em pecas de concreto, devera ser previsto na concretagem espaco adequado para posterior
chumbamento.

5 - REVESTIMENTOS:

5.1 - Chapisco e Emboco: Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se
perfeitamente desempenados, arrumados, alinhados, nivelados (sem ranhuras — protuberancias ou
depressoes). As superficies deverao ser limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio do
revestimento. O revestimento de argamassa sera constituido de, no minimo duas camadas
superpostas continuas e uniformes. O emboco aplicado sobre a superficie a revestir, previamente
chapiscada. Nao havera a camada posterior denominada de reboco.

d) Chapisco — Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3;

e) Emboco — O emboco devera ser iniciado apés completa pega do chapisco, depois de
embutidos todas as canalizacbes e colocados os marcos e aduelas. Para o emboco interno ou
externo, usar-se-a argamassa de cimento, areia lavada;

O emboco de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacoes que por ele devam passar;

Os embocos serao fortemente comprimidos contra as superficies e apresentarao paramentos
asperos ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. Esse objetivo podera ser alcancado
com o emprego de uma tabua, com pregos conduzidos em linhas onduladas, no sentido horizontal,
arranhando a superficie do emboco. Este procedimento devera ser adotado apenas para os
ambientes em que receberdo revestimentos ceramicos;

f) Protecdo de Tubulacdes: Os rasgos para instalagoes de tubulacdes PVC, em paredes
internas de instalacdes sanitarias, e demais ambientes que possuem instalacdes hidraulicas o
emboco serda executado com argamassa de cimento e areia 1:3, numa faixa de
aproximadamente 20 cm para cada lado da tubulacdo, nas faces da parede. Vide memorial
descritivo — item Instalacées Elétricas;

Na execucao do reboco paulista (emboco/reboco) deverao ser obedecidos os detalhes do
projeto arquitetonico.

Acabamento de pértico seguir modelo apresentado em projeto arquitetonico

6 - COBERTURA
6.1 — Estrutura de Metalica:
Trata-se de estrutura metalica que se utiliza de perfis metalicos em cantoneiras de abas

iguais. O aco especificado para a estrutura é o ASTM A-572, 290MPa. Trata-se de estrutura
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composta por tesouras e tercas em aco. A fabricacao da estrutura obedecera ao projeto executivo e
a especificacao a ser fornecido pela Contratada. A Contratada elaborara um minucioso Plano de
Trabalho para a montagem da estrutura. Todos os cortes obtidos por tesoura ou macarico deverao
receber acabamento retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverdao ser
arredondados com o maior raio possivel, de forma a evitar o aparecimento de fissuras.

As ligacoes devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo e7018, a solda deve
ser homogénea e sem irregularidades. Nao deve ser aceita soldas com pontos nédo preenchidos, a
linha de solda deve percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos os lados.

Todas as pecas metalicas devem sofrer acabamento de zarcao ou fundo similar em até duas
demaos. Pecas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Apds a instalacdo se recomenda pelo
menos trés demaos de pintura seja ela epéxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto arquitetonico.

6.2 - TELHADO: Devera ser realizados de acordo com especificacbes em projeto
arquitetéonico e orcamento, utilizando-se telhas de ago/aluminio com espessura de 5Smm A
colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em
aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinacdo minima determinada para cada tipo
de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, deverdo
receber rufos metalicos, para evitar infiltracées de agua. Os encontros dos planos de telhado

deverao receber calhas coletoras, conforme especificacéo.

6.3 — RUFOS: em chapa galvanizada n°® 24 — desenvolvimento de 25 e 33cm cm que serdo
instalados na juncao do telhado com o fechamento lateral. Os rufos deverao recobrir as telhas e se
estender verticalmente pela platibanda, empena especificacdo e detalhamento de projeto.

6.4 — CALHAS: sera em chapas de aco galvanizada nuimero 24, com desenvolvimento de
100 cm. Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias e para
a obtencao do caimento estabelecido, conforme projeto de instalacées de aguas pluviais. Depois
fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas, com sobreposicdo minima de

2 cm.

7 - PAVIMENTACAO: A pavimentacdo sera executada conforme o projeto arquiteténico,
sendo:

7.1 - PISOS EXTERNOS

7.2 - Cimentado: A pavimentacdo sera executada através de uma camada de piso em
concreto sobreposta com camada de cimento e areia que forma a camada de piso cimentado com
superficie alisada mecanicamente. Dados técnicos estao definidos no projeto. O Fck minimo para o
piso sera de 21,00 Mpa. Devera ser obedecida a inclinacdo lateral. Juntas de dilatacdo serao
instaladas em intervalos de 2,5 metros. As juntas de dilatacdo deverdo ser iniciadas a partir dos

cantos da obra. Nos cantos devera ser executada uma junta a 45° e duas outras no prolongamento
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do alinhamento da alvenaria. Necessariamente no inicio e no final de cada rampa de acesso é
necessaria a instalacao de juntas de dilatacdo. Uma camada de brita de 3cm de espessura devera
ser executada previamente ao calcamento.
Nota:
1. Apobs a execucao do piso e antes da cura final, deverao ser executadas as
juntas de dilatacao. O médulo para os espacamentos entre as juntas sera em média de 2,50
metros.
2. As juntas de dilatacdo deverdo ser calafetadas com Sikaflex ou outros
produtos MBT.
3. Tomar cuidado de néo fechar as juntas com argamassa rigida.
4. No valor estipulado na planilha orcamentaria para o item piso - esta
considerado o valor da junta. Esta podera ser instalada previamente caso a opcao seja para

junta plastica;

8 - PINTURA :

Paredes externas de pértico: Serao devidamente preparadas com selador acrilico, seguido
de massa acrilica, apés devidamente lixada (em locais de pouca luminosidade utilizar lampada
para lixar) sera aplicada duas demaos de tinta latex acrilico acetinado em cor definida em projeto
arquitetonico (usar tinta que siga as normas da ABRAFATI, caso contrario o fiscal podera solicitar
que o servico seja refeito).

Esquadrias ou pecas Metalicas: As superficies deverdo ser lixadas, isentas de detritos,
sera aplicado uma demao de material anti-ferruginoso, apds sera aplicado duas demaos de esmalte

sintético brilhante, preferencialmente em spray.

ITEM A,B,C

- LIMPEZA E CONSIDERACOES FINAIS DA OBRA: A obra deverad ser rigorosamente
entregue limpa, sem entulhos e detritos nas dependéncias internas e externas.

- RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS.

Concluidos todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicoes atestada pela FISCALIZACAO, e apos, efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente pelo municipio através de Termo de Recebimento
Provisorio, emitido juntamente com a tltima medicao.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os servicos por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicbes de conservacao e

funcionamento.
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Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apoés a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, ou a data estipulada no contrato, se os servicos de correcdo das anormalidades por
ventura verificadas forem executados e aceitos pela Fiscalizacdo ou pela Comissao, e comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucao das obras e
dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitas as obras e os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, o municipio entrara na posse plena das obras e servicos,
podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideracdo quando do recebimento definitivo, para
os defeitos de origem da utilizacdo normal do edificio.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

LUIS HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 163754/D
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