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CONJUNTO MOTO-BOMBA MONOBLOCO CONFORME A NPT—022: > - ano de eguran(}a ontra Incenaio e ranico

ELETRICO TRIFASICO DE EIXO HORIZONTAL (PRINCIPAL) ITEM C.1.6: A AUTOMATIZAGAO DA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORGO DEVE SER \ progtos comnplerneniores y

EXECUTADA DE MANEIRA QUE, APOS A PARTIDA DO MOTOR SEU DESLIGAMENTO =<
MARCA: KSB SEJA SOMENTE MANUAL NO SEU PROPRIO PAINEL DE COMANDO, LOCALIZADO NA *
MOBELo: 40200 SAoA B2 'GoMBAS. A ARENA - CENTRO DE EVENTOS
ROTOR: #192mm (Q\/PCJI.
POTENCIA: 20,0CV — 3500rpm ITEM C.1.9: AS BOMBAS DE INCENDIO, DEVEM ATINGIR FLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 440,;99 > ENDERECO: RUA DR. MICHEL FELIPPE / LOTE 126-B GLEBA ANDIRA SAC JORGE DO IVAI - PARANA
Hman=70,0mca E Vazdo=33.0 m3/h 305 APOS A SUA PARTIDA. qu O,hx

>

ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTO—BOMBA SERA FEITO ATRAVES /Co) / AREA: OCUPACAC: PARA USO CORPO DE BOMBEROS
BOTOEIRAS LOCALIZADAS NOS HIDRANTES E CASA DE BOMBAS. ITEM C.2.23 AS BOMBAS DE INCENDIO COM VAZAO NOMINAL ACIMA DE 600 T > 2467 (x)m2 F-3 : CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBICAO

L/MIN DEVEM DISPOR DE UM FLUXO CONTINUO DE x ,596 GOW o ’
ACIONAMENTO DO ALARME SERA REALIZADO ATRAVES DE BOTOEIRAS AGUA POR MEIO DE UMA TUBULAGAO DE 6 MM OU PLACA DE ORIFICIO 6MM, ',/'), ,9’\\
LOCALIZADAS NOS PAVIMENTOS E AUTOMATICAMENTE COM A MOTO—BOMBA. DERIVADA DA VOLUTA DA BOMBA E COM RETORNO ,\h ?\/P‘

PREFERENCIALMENTE PARA O RESERVATORIO OU TANQUE DE ESCORVA (VER XQG(L?\\J\? Prancha: CONTEODO:

FIGURA C.7), A FIM DE SE EVITAR O SUPERAQUECIMENTQO x o?/
O QUADRO DE COMANDO DEVE POSSUIR BOTOEIRA PARA TESTES, DAS MESMAS. /
O QUADRO DE COMANDO DE Y g DETALHE ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES

ITEM C.2.7: A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO > DETALHE |SOMETR|CO DA BOMBA
PARA AQUISIGAO DE MODELO SIMILAR/EQUIVALENTE TECNICAMENTE CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUIZQ /
CONSULTAR O PROJETISTA DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO. \

ITEM C.2.10: AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTAGAO DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER <

NOTA: SINALIZADAS COM A INSCRIGAO ®ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO = NAO DESLIGUE®. \ /

ITEM C.2.14: CADA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORGO DEVE POSSUIR UMA PLACA DE >
— A INSTALAGAO ELETRICA DE ALIMENTAGAQ DO CONJUNTO MOTO—BOMBA IDENTIFICAGAO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * Proprietéia:
—NOME DO FABRICANTE; NOMERO DE SERIE; MODELO DA BOMBA; VAZAO NOMINAL; PRESSAO
DEVERA SER INDEPENDENTE DA INSTALAGAO GERAL DO PREDIO NOMINAL; ROTAGOES POR MINUTOS DE REGIME; DIAMETRO DO ROTOR.
OU EXECUTADA DE MANEIRA A SE PODER DESLIGAR A INSTALAGAO GERAL >x TR3"'x2%”
N TACA . - ITEM C.2.15: OS MOTORES ELETRICOS TAMBEM DEVEM SER CARACTERIZADOS ATRAVES DE
SEM INTERROMPER A ALIMENTAGAQ DESTA MOTO—BOMBA. PLACA DE IDENTIFICAGAO, EXIBINDO: VEM DA
—NOME DO FABRICANTE; TIPO; MODELO; NUMERO DE SERIE; POTENCIA, EM CV; ROTAGOES POR BOMBA 60“'\601 PREFEITURA MUN'CIPAL DE SAO JORGE DO IVAI
MINUTO SOB A TENSAO NOMINAL; TENSAO DE ENTRADA, EM VOLTS; CORRENTE DE - \ o
SISTEMA HIDRANTES TIP002 FUNCIONAMENTO, AMPERES; FREQUENCIA, EM HERTZ %‘/b‘?\/}%« CNP.J: 76.282.649/0001-04
. /QG\J\O
ITEM C.3.2: AS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM TER CONDIGAO DE OPERAR A PLENA CARGA, NO U L
LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS, DURANTE 6H ININTERRUPTAS, SEM APRESENTAR QUAISQUER (‘?’ Escala: RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
AVARIAS. cot c45 INDICADA
FG3”—8.75m
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