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APRESENTAÇÃO 

 

Descrição do Objeto Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas no Municipio de Barbosa 

Ferraz 

 

 

Dados do projeto: 

 

 

 

Local da obra:  Rua Catarina (entre a Rua Barão do rio branco e AV. Raposo 

Tavares),  AV. Paraná  (entre a Rua Mal. Floriano Peixoto e AV Castro Alves); 

 

 

Dimensões:              indicadas em projeto.  

        

Data base do Orçamento:  set/2017;  S/ Desoneração 
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INTRODUÇÃO 

 

Trechos de ruas encontram-se  em estado precário de pavimentação, onde foram executada 

há anos, tecnicamente e visualmente degrada, necessitando a execução de melhorias sobre 

a mesma. 

O estado atual de algumas das ruas  tornam-na imprópria para locomoção, sendo 

considerado um fator de risco, podendo ocasionar problemas com veículos e pessoas. 

As ruas em questão necessitam do recapeamento para dar conforto e segurança a seus 

usuários. 

Para melhor fluxo do transito a cidade deverá receber sinalização horizontal. 
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ELEMENTOS DE PROJETOS 

 

O projeto prevê: 

• Recape asfáltico; 

• Urbanização (acessibilidade); 

• Sinalização viária (horizontal); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:engenhariacomcam@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ 

Estado do Paraná 
CNPJ: 76.950.062/0001-26 

Avenida Presidente Kennedy, 363 – Centro- CEP: 86960-000  

Fone: 44 3275-1177 – Fax: 44 3275-1563 

  

 

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - COMCAM 

e-mail: engenhariacomcam@gmail.com; RUA BRASIL, 879 – CENTRO 

TELEAX (44) 3016-4111/ 3523-5210; CEP 87301-140 – CAMPO MOURÃO - PR 

 

5 

 

OBJETO 

 

Quaisquer divergências entre projetos, memorial descritivo e orçamento valerão os dois 

primeiros, ou a critério do autor do projeto e fiscalização.  

Os serviços não aprovados que apresentarem vícios ou defeitos de execução deverá ser 

demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do empreiteiro. 

Os materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão 

removidos do canteiro de serviço dentro de no máximo quarenta e oito horas, a contar da 

determinação da fiscalização. 
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1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra 

A placa de obra, padrão Caixa (2,00x1,25). Será constituída em chapa metálica, devendo 

situar-se próximo ao local, sendo que os dizeres informativos da placa serão feitos em 

adesivos colados na superfície. Os dizeres são referentes os dados do contratante e 

contratado (responsáveis técnicos, orçamento, empreiteira, etc.) 

1.2 Equipamentos de segurança individuais e coletivo 

Caberá a Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários tanto 

para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no 

trabalho. 

1.3 Canteiro de obras 

O Canteiro deverá ser instalado em local apropriado, com instalações para alojamento, 

banheiros e vestiários para funcionários, depósitos de materiais necessários a execução da 

obra e escritório para fiscalização. Todo o serviço de sinalização necessário à segurança 

das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de responsabilidade da construtora. 

1.4 Materiais e origem 

 
Material Origem Destino Distancia (km) 

Concreto usinado Campo Mourão-PR Barbosa Ferraz -PR 68 

Brita Campo Mourão-PR Barbosa Ferraz -PR 68 

 

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

2.1 Introdução 

O trecho a ser recapeado trata-se de um arruamento existente já contendo  sistema de 

drenagem pluvial e base existente. 
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Base: trata-se da camada de material granular com função de resistir deformações e 

distribuir esforços verticais provocados pela rodagem de veículos, sobre ela será executada 

a capa de rolamento.  

Capa de rolamento: camada resultante entre a mescla de materiais agregados e 

betuminosos, onde a mesma deve ser coesa e receber as cargas verticais e horizontais 

originadas pelo fluxo de veículos. 

Este projeto tomará como referência o Método de Dimensionamento de Pavimento 

Flexível do DNER/DNIT – 66/79. 

É obrigatório, por determinação do Gestor, a apresentação de Laudo Técnico de Controle 

Tecnológico, e os respectivos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 

serviços, conforme exigências normativas do DNIT, os quais deverão ser entregues à 

CAIXA juntamente com o último BM – Boletim de Medição. 

 

2.2 Estudo de tráfego 

O arruamento situado em zona urbana onde há predominância de tráfego de veículos de 

passeio. Para dimensionamento considerar-se-á a incidência de um número de solicitações 

de um eixo padrão de 8,2 toneladas devido ao tráfego (número N) que representa uma 

média adotada em ruas semelhantes ao presente projeto, ou seja, N=104. 

 

2.3 Capacidade de suporte do subleito – CBR 

Para este projeto adotou-se um valor de índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) do 

subleito de 8% (índice referente a projetos semelhantes), pois o pavimento existente possui 

imperfeições devido ao trafego de longa data. 

2.4 Dimensionamento 

Espessura mínima do revestimento 
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Figura 1: espessura mínima do revestimento 

Após definido o numero N e ISC/CBR do subleito, é possível dimensionar o pavimento 

através do ábaco de dimensionamento e das equações a seguir: 

R Kr + B Kb ≥ H20 (1) 

R Kr + B Kb + h20 Ks ≥  Hn (2) 
 

Onde: 

R = espessura do revestimento 

B = espessura da base 

H20 = espessura de sub-base 

Kr = coeficiente estrutural do revestimento 

Kb = coeficiente estrutural do material da base (solo granular) 

Ks = coeficiente estrutural do material da sub-base (solo granular) 

h20 = espessura necessária acima da sub-base, admitindo material com CBR = 20% 

Hn = espessura necessária acima do subleito com CBR = n, no caso deste projeto n = 8% 
 

Devido às condições de tráfego e da via possuindo ondulações, a pavimentação asfáltica se 

dará por duas camadas. A primeira com espessura de 1,00 cm (compactado) em Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) para reperfilamento, e a segunda com o mesmo 

material, na espessura de 3,0cm (compactado). Devido à primeira camada ser para 

regularização da base, e devido à existência de ondulações no pavimento, para efeito de 

calculo utilizou se como espessura da capa, R:4,00cm. 
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Figura 2: Ábaco para dimensionamento de espessuras de pavimentos 

No ábaco para: N = 104 e CBR = 20%, tem-se H20 = 18 cm. 

 
Figura 3: Coeficiente de equivalência estrutural – K 

 
Para o revestimento adotado: 
Kr = 2,0 
Kb e Ks = 1,0 (solo granular) 
 

 

Segundo a equação (1): R Kr + B Kb ≥H20 

Então: 

5x2 + Bx1 ≥ 18cm  
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B≥8cm 

A espessura da camada de base deve ser igual ou superior a 8cm. Sabendo que o pavimento 

existente é constituído de paralelepípedos basálticos com espessura superior a 10 cm, 

conclui-se que a base encontra-se em condições de pavimentação. 

 

Segundo a equação (2): R Kr + B Kb + h20 Ks ≥ Hn 

No ábaco de dimensionamento para N = 104 e CBR = 8%,tem-se: Hn = 33 cm. 

Então: 

5x2 + 8x1 + h20x1≥ 33cm 

H20 ≥15cm 

A espessura da camada de sub-base deve ser no mínimo de 15cm. Sabe-se que a via antes 

de receber os paralelepípedos veio a ser readequada com reforço da sub-base e outros 

tratamentos; então a estrutura existente é satisfatória. 

2.4.1 Resumo do dimensionamento 

Capa de rolamento = 3,0cm 

base = 15,0cm (existente) 

 

 

2.5 Execução 

2.5.1 Preparação da base existente. 

 

A superfície deverá ser limpa por meio de vassourões de fibras grossas, auxiliados por 

jatos de água, se necessário. A superfície será irrigada até a eliminação total dos resíduos 

nocivos à aderência. 

 

mailto:engenhariacomcam@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ 

Estado do Paraná 
CNPJ: 76.950.062/0001-26 

Avenida Presidente Kennedy, 363 – Centro- CEP: 86960-000  

Fone: 44 3275-1177 – Fax: 44 3275-1563 

  

 

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - COMCAM 

e-mail: engenhariacomcam@gmail.com; RUA BRASIL, 879 – CENTRO 

TELEAX (44) 3016-4111/ 3523-5210; CEP 87301-140 – CAMPO MOURÃO - PR 

 

11 

 

2.5.2 Pintura de ligação para reperfilagem  

Será em emulsão catiônica do tipo RR-2C diluída na proporção de 1:1 com água a fim de 

garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão 

diluída é da ordem de 1,20l/m². 

A distribuição do ligante deverá ser feita por caminhão espargidor, equipado com bomba 

reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem 

permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar 

aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10º C, ou em dias chuvosos. 

Depois de aplicada, a pintura deverá permanecer em repouso, até que seque e endureça 

suficientemente para receber a próxima camada. 

2.5.3 Camada de reperfilagem em CBUQ. 

O serviço de regularização será executado numa espessura de 1,0cm com CBUQ. A 

distribuição da mistura, será executada por lâmina da motoniveladora. A massa betuminosa 

deve corrigir a superfície da base, nivelando depressões e preenchendo espaços (juntas) do 

pavimento irregular existente. 

Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de 

pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas pressões internas aumentadas 

gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de 

compactação, será utilizado o rolo metálico tipo Tandem. 

Junto às caixas de coleta de água pluvial, deve se executar um rebaixo. 

A mistura da massa asfáltica do tipo CBUQ deverá ser uniforme entre agregados e cimento 

asfáltico de petróleo no teor de 5,6% de CAP-50/70.  

A mistura de agregados para o (CBUQ) a ser utilizado deverá estar enquadrada na faixa 

“A” das especificações gerais do DAER/RS, conforme quadro a seguir: 
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PENEIRA 
 

PENEIRA  

% PASSANDO EM PESO 

POL. (MM) 

½ 12,7 100 

3/8 9,52 80-100 

Nº 4 4,76 55-75 

Nº 8 2,38 35-50 

Nº 30 0,59 18-29 

Nº 50 0,257 13-23 

Nº 100 0,249 8-16 

Nº 200 0,074F 4-10 

Figura 6: Especificação granulométrica de agregados. 

 

A empresa vencedora da licitação deve apresentar ensaios que comprovem a composição 

requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal. 

 

2.5.4 Camada de rolamento 

Será em C.B.U.Q, numa espessura de 3,00 cm compactado, devendo seguir os mesmos 

procedimentos adotados para a camada de reperfilagem. 

 

2.5.5 Meio fio  

Deve-ser locado as margens da pista carroçável barreiras de contenções com sarjetas, 

devendo estes ser executados em concreto extrusado dimensões conforme projeto, com 

FCK mínimo de 20 mpa para estes elementos.  

 

2.5.6 Plano de execução 

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte seqüência: 

• Instalação da Placa da obra; 

• Alinhamento e colocação dos cordões; 

• Limpeza geral do pavimento existente; 

• Pintura de ligação sobre o pavimento; 

• Reperfilagem; 

• Execução da capa asfáltica; 
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• Meio fio; 

• Limpeza do canteiro de trabalho; 

• Sinalização horizontal; 

• Calçamento; 

• Desmobilização do canteiro de trabalho. sinalização viária 

•  

2.6 Pintura da Faixa de Pedestres 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO (nome de ruas) 

  

A s p l a c a s d e n o m e n c l a t u r a d e v i a s e l o g r a d o u r o s p ú b l i c o s d e v e r ã o s e r  f o r n e 

c i d a s  e  i n s t a l a d a s  d e  a c o r d o  c o m  A u t o r i z a ç õ e s  e m i t i d a s p e l a  P r e f e i t u r a  M u 

n i c i p a l ,  a t r a v é s  d o  d e p a r t a m e n t o  d e  S e r v i ç o s  e O b r a s e d e v e r á a t e n d e r a s s e 

g u i n t e s e s p e c i f i c a ç õ e s : 

 

1 - MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Para  a  confecção de  todas  as  placas deverão ser  utilizados materiais de 

primeira qualidade, sempre observando as determinações e  especificações 

exigidas  nas  normas  de  sinalização  do  DNER.  Para  este  projeto  serão 

utilizados os seguintes materiais: 

1 . 1 . S u b s t r a t o 

 

Chapa de aço galvanizado a fogo na espessura de 1,25mm (um milímetro e vinte e 

cinco centésimos), bitola nº 18, com os cantos ligeiramente arredondados a fim de 

afastar o risco de acidentes causados pelas arestas pontiagudas. 
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1 . 2 . C o r e s 

 

1.2.1 As cores de fundo serão de acordo com o tipo de informação a ser 

fornecido: 

 

a . 1 )   Az u l : o f u n d o s e r á s e m p r e n a c o r a z u l . 

 

a . 2 )   B r a n c o : a s l e t r a s  s e r ã o s e m p r e e m  b r a n c o ,  b e m c o m o a  f a i x a  s 

e p a r a n d o  a s  i n f o r m a ç õ e s  n a  p l a c a  s e r á  t a m b é m e m b r a n c o . 

 

b )  A  p i n t u r a  d a s  p l a c a s  d e v e r á  s e r  p o r  s i s t e m a  c o n t í n u o  e  c u r a  a t e m p e r a t u 

r a d e 3 5 0 o  C , c o m t r a t a m e n t o a b a s e d e c r o m o e f ó s f o r o e  p i n t u r a  c o m  0 

5 ( c i n c o )  m i c r a  d e  p r i m e r  e p ó x i ,  m a i s  2 0  ( v i n t e ) m i c r a d e p o l i é s t e r , n a s C 

O R E S D E F I N I D A S A N T E R I O R M E N T E n a s d u a s f a c e s . 

 

1 . 3 . I m a g e m 

 

C o n f e c c i o n a d a e m p e l í c u l a a d e s i v a r e c o r t a d a p o r s i s t e m a d e p l o t e r c o m p u t a d 

o r i z a d o ,   p o i s   a s   c a r a c t e r í s t i c a s   f i n a i s   p e r t i n e n t e s   à d u r a b i l i d a d e e h o m 

o g e n e i z a ç ã o d a s c o r e s s ã o s u p e r i o r a o s i s t e m a c o n v e n c i o n a l d e p i n t u r a . 

 

1 . 4 . B r a ç a d e i r a s d e F i x a ç ã o 

A f i x a ç ã o d a s p l a c a s n o p o s t e d e v e r á s e r f e i t a a t r a v é s d e b r a ç a d e i r a s , d e a 

ç o 1 0 1 0 / 1 0 2 0 , z i n c a d a s a f o g o , c o m d e s e n h o e d i m e n s õ e s c o n f o r m e 

projeto. 

 

1 . 5 . P o s t e p a r a f i x a ç ã o 
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E m  a ç o  t u b u l a r  Ø  2 ½” ,  g a l v a n i z a d o  a  f o g o  e s p e s s u r a  d a  p a r e d e 

3 m m ,  c o m  3 , 0 0 m  d e  a l t u r a  t o t a l .  D e v e r á  c o n t e r  t r a v a s  a n t i g i r o c o n f o r m e 

projeto. 

 

2 - INSTALAÇÃO 

 

2 . 1 .  A  i n s t a l a ç ã o  d o  p o s t e  p a r a  p l a c a  d e  n o m e n c l a t u r a  v i a s  e l o g r a d o u r 

o s s e r á f e i t a a t r a v é s d e u m a c a m a d a d e c o n c r e t o m a g r o d e   s e ç ã o   c i r c u l a r   

Ø   2 0 c m   p o r   4 5 c m   d e   p r o f u n d i d a d e   e   u m a s e g u n d a c a m a d a s u p e r i o r d e  

c i m e n t o l i s o q u e a p ó s o a c a b a m e n t o d o   p i s o   d e v e   t o t a l i z a r   5 0 c m .   D u r a n t 

e   a   c o l o c a ç ã o   o s   p o s t e s d e v e r ã o e s t a r a l i n h a d o s v e r t i c a l e h o r i z o n t a l m e n t e 

. 

 

2 . 2 .  A s  p l a c a s  s e r ã o  f i x a d a s  n o s  p o s t e s  a t r a v é s  d e  a b r a ç a d e i r a s c o m  a u x í l i o  

d e  2  ( d o i s )  p a r a f u s o s  t i p o  f r a n c ê s  c o m  a r r u e l a s  e p o r c a s  s e x t a v a d a s .  D u 

r a n t e  a  c o l o c a ç ã o  a s  p l a c a s  d e v e r ã o  e s t a r a l i n h a d a s v e r t i c a l e h o r i z o n t a l m e n 

t e . 

 

2 . 3 . O s s e r v i ç o s d e v e r ã o s e r e x e c u t a d o s s e m c a u s a r p r e j u í z o p a r a a  c i r c u l a ç ã 

o  d e  v e í c u l o s  n o  s i s t e m a  v i á r i o .  A  C O N C E S S I O N Á R I A d e v e r á   v e r i f i c a r   p r e v i 

a m e n t e   a s   c o n d i ç õ e s   d e   c a m p o   d o   l o c a l i n d i c a d o   n o   p r o j e t o .   A s   i n t e r f 

e r ê n c i a s   s u b t e r r â n e a s   e   a é r e a s d e v e r ã o s e r o b s e r v a d a s v i s a n d o u m a p e r f e i 

t a i n s t a l a ç ã o e u m a b o a v i s u a l i z a ç ã o   d a   s i n a l i z a ç ã o .   O s   d a n o s   c a u s a d o s   à 

s   r e d e s   d e c o n c e s s i o n á r i a s ,  ó r g ã o  p ú b l i c o s  o u  t e r c e i r o s  c o r r e r ã o  p o r  ô n u s  

e s o b r e s p o n s a b i l i d a d e d a C O N C E S S I O N Á R I A . 

 

3 – ALFABETO 
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O   t i p o   d e   l e t r a   a d o t a d o   p a r a   e s t e   p r o j e t o   d e   s i n a l i z a ç ã o   f o i a m p l a m e n 

t e  e x p e r i m e n t a d o  e  r e ú n e  a s  m e l h o r e s  c a r a c t e r í s t i c a s q u a n t o  à  e s t é t i c a  e  

v i s i b i l i d a d e .  A  s e g u i r  a p r e s e n t a m o s  a l g u m a s c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s d o a l f a b 

e t o a s e r u t i l i z a d o : 

 

3 . 1 . F o n t e u t i l i z a d a 

 

S e r á  u t i l i z a d a  p a r a  t o d o s  o s  t e x t o s  d e  i n f o r m a ç õ e s  d a s  p l a c a s p r o j e t a d a s 

, a f o n t e “ Ar i a l – T r u e t T yp e O u t l i n e s 3 . 0 ” . 

 

3 . 2 . M a i ú s c u l a s e m i n ú s c u l a s 

 

 

Todas as informações deverão conter caracteres maiúsculos/minúsculos. 

 

3 . 3 . Al t u r a d a l e t r a 

 

CONSIDERANDO QUE A MÉDIA DE LEGIBILIDADE É DE 600 VEZES A ALTURA DA 

LETRA, DEPENDENDO DO LOCAL A SER IMPLANTADO, 

DEVERÁ SER ADOTADA A SEGUINTE ALTURA MÍNIMA: 

 

H                                                             PLACA 

 

 

h mínimo = 25mm 
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3 . 4 . S e p a r a ç ã o e n t r e l e t r a s 

 

A s e p a r a ç ã o e n t r e d u a s l e t r a s d e v e s e r s e m p r e a m e s m a . I s t o q u e r d i z e r  q u e  

a  s e p a r a ç ã o  n ã o  d e v e  a u m e n t a r  q u a n d o  a  p a l a v r a  f o r m u i t o c u r t a , n e m c o 

m p r i m i r q u a n d o a m e s m a s e j a e x c e s s i v a m e n t e l o n g a . D e v e - s e : 

a) U t i l i z a r a b r e v i a t u r a s , q u a n d o a d m i s s í v e l o u n e c e s s á r i o . 

b) N ã o d e f o r m a r a f o n t e p a r a a l o n g a r o u e n c u r t a r p a l a v r a s . 

 

 

3 . 5 . D i a g r a m a ç ã o d a s l e t r a s 

 

A p r e s e n t a m o s  a  s e g u i r  g r a f i c a m e n t e  t o d a s  a s  l e t r a s ,  n ú m e r o s  e s i n a i s q u e 

d e v e r ã o s e r u t i l i z a d o s n a s p l a c a s : 

 

A a B b C c D d E e F f G g H h I  i  J  j K k L l M m N n O 

o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z 

aª aº à á â ã ü 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) , . : ; 

 

4 - ORLA 

 

A  o r l a  é  u m  e l e m e n t o  q u e  c a r a c t e r i z a  f o r t e m e n t e  a  s i n a l i z a ç ã o , p o r t a n t o   

é   i m p r e s c i n d í v e l   q u e   s u a   u t i l i z a ç ã o   t e n h a   a   m a i o r u n i f o r m i d a d e  p o s s í 

v e l .  S u a  f u n ç ã o  é  c o n s e g u i r  q u e  u m  s i n a l  s e d e s t a q u e  d e v i d a m e n t e  a l é m  d 

e  p r o p o r c i o n a r  u m a  m a i o r  q u a l i d a d e v i s u a l d e t o d a a p l a c a . A o r l a t a m b é m 

d e v e r á s e r u s a d a g r u p o s d e i n f o r m a ç õ e s a f i n s . 
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4 . 1 . C o r 

A cor da orla deverá ser sempre em branco. 

 

4 . 2 . R a i o e e s p e s s u r a 

 

A  e s p e s s u r a  d a  o r l a  e  o s  r a i o s  d a s  e s q u i n a s  s e r ã o  p r o p o r c i o n a i s a o  t a m a n h 

o  d a  l e t r a .  P o r t a n t o ,  t o m a n d o  p o r  r e f e r ê n c i a  a  l e t r a  d e m a i o r t a m a n h o d a  

p l a c a ,  a o r l a  d e v e r á t e r e s p e s s u r a i g u a l a 2 0 % d a  s u a  a l t u r a ,  a d m i t i n d o - s e  

u m a  t o l e r â n c i a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e 

1 5 % e m  s u a  e s p e s s u r a .  Q u a n t o  a o  r a i o  n a s  e s q u i n a s  d a s  p l a c a s , s e r á u t i l i z a 

d o v a l o r i g u a l a u m a v e z a e s p e s s u r a d a o r l a p a r a o r a i o i n t e r n o . 

 

Ver detalhes da placa Nos projetos. 

 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

PRÉ-MARCAÇÃO E ALINHAMENTO  

A pré-marcação será feita com base no projeto, antes da aplicação da pintura à mão ou à 

máquina.  

PREPARO DA SUPERFÍCIE  

Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas 

ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. 
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Quando a simples varrição ou jato de ar forem insuficientes, as superfícies devem ser 

escovadas com uma solução adequada a esta finalidade. A sinalização existente que será 

modificada deve ser removida ou recoberta não podendo deixar qualquer falha que possa 

prejudicar a nova pintura do pavimento.  

APLICAÇÃO  

A pintura deverá ser executada somente quando a superfície estiver seca e limpa e quando 

a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e não estiver com os ventos excessivos, 

poeira ou neblina. A tinta deverá ser misturada de acordo com as instruções do fabricante 

antes da aplicação. A tinta deverá ser totalmente misturada e aplicada na superfície do 

pavimento com equipamento apropriado na sua consistência original sem adição de 

solventes. Se a tinta for aplicada com pincel, a superfície deverá receber duas camadas 

sendo que a primeira deverá estar totalmente seca antes da aplicação da segunda. 

Imediatamente antes de uma aplicação de pintura, serão misturadas à tinta microesferas de 

vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831 (premix) à razão de 200 g/l a250g/l. Sobre as 

marcas previamente locadas será aplicado, em uma só demão, material suficiente para 

produzir uma película de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e nítidas e com largura e 

cor uniforme. Sobre as marcas pintadas, com tinta ainda úmida, serão aplicadas por 

aspersão microesferas de vidro do tipo II-A, conforme a NBR 6831 (drop-on) na razão 

mínima de 200g/m².  

TINTA 

Condições Gerais A tinta deve:  

- Ser à base de resina acrílica estirenada;  

- Ser antiderrapante; - Permitir boa visibilidade sob iluminação natural e artificial;  

- Manter inalteradas as cores por um período mínimo de doze meses sem esmaecimento ou 

descoloração;  

- Ser inerte à ação da temperatura, combustíveis, lubrificantes, luz e intempéries;  

- Garantir boa aderência ao pavimento;  

- Ser de fácil aplicação e de secagem rápida; 
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 - Ser passível de remoção intencional, sem danos sensíveis à superfície onde for aplicada; 

- Ser suscetível de rejuvenescimento ou de restauração mediante aplicação de nova 

camada;  

- Ter possibilidade de ser aplicada, em condições ambientais, em uma faixa de temperatura 

de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem precauções iniciais, sobre 

pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C;  

- Não possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde será aplicada;  

- Não modificar as suas características ou deteriorar-se após estocagem durante seis meses, 

à temperatura máxima de 35° C em seu recipiente;  

A cor da tinta branca deverá estar de acordo com o código de cores Munsell N 9,5 

aceitando-se variações até o limite de Munsell N 9,0.  

CONTROLES  

• Controle Quantitativo Na aplicação de faixas retas, as larguras das marcas não 

podem divergir daquelas fixadas em projeto mais que 5%.  

• Controle Qualitativo A CONTRATANTE, a seu critério, exigirá do fornecedor 

atestados emitidos por laboratório idôneo, que garantam as qualidades 

especificadas da tinta fornecida, podendo ainda, desde que marcado com a devida 

antecedência, observar no local os testes e ensaios que achar convenientes. Exigirá 

ainda a seu critério, certificados emitidos por entidades públicas ou privadas, que 

atestem a capacidade da contratada de bem executar os serviços. O controle visual 

do serviço será exercido pela FISCALIZAÇÃO, podendo, a seu critério, rejeitar os 

serviços que não atendam as especificações, que serão refeitos sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

PROTEÇÃO 

Todo material aplicado será protegido, até sua secagem, de todo o tipo de tráfego, cabendo 

a CONTRATADA a colocação de avisos adequados. A abertura das pistas sinalizadas ao 

tráfego será feita após o tempo previsto pelo fabricante da tinta.  

EQUIPAMENTOS  
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• Equipamentos de Limpeza O equipamento de limpeza constará da aparelhagem 

necessária para limpeza e secagem da superfície onde será aplicada a pintura, tais 

como escovas, brochas, vassouras, compressores, ventiladores, etc.  

• Equipamentos de Aplicação O equipamento de aplicação constará de um parelho de 

projeção pneumática, mecânica ou combinada e tantos apetrechos auxiliares para 

pintura manual quantos forem necessários ao bom desempenho do serviço. A 

aparelhagem mecânica será um equipamento, aprovado previamente pela 

FISCALIZAÇÃO, próprio para espalhamento atomizado (pulverização), adequado 

para aplicação de pintura de sinalização horizontal, capaz de produzir uma película 

de espessura e largura constantes, formando marcas com bordas vivas, sem 

corrimentos ou respingos e dentro dos limites de alinhamento fixados no projeto. 

 

Ver detalhes da placa Nos projetos. 

 

CALÇADA EM CONCRETO: 

 

A – GENERALIDADE 

   

   Esta especificação trata de construção de calçada em concreto, que tem 

como finalidade de proteção ao meio-fio e pavimento contra uma possível infiltração 

e conseqüente formação de erosão.trazer comodidade e segurança aos pedestres 

usuários da via. 

   Haverá no passeio, segundo representação gráfica, onde a largura do 

passeio varia para cada rua, conforme projeto. 

   O passeio deverá ser executado preferencialmente de concreto na 

espessura de 6,00cm sobre forro de brita e subleito devidamente regularizado e 

compactado. 
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B – MATERIAIS 
 

   Todos os materiais empregados deverão atender integralmente as 

especificações correspondentes adotados. 

   O concreto para revestimento deverá ser dosado para uma resistência a 

compressão aos 28 dias (RC-28) de acordo com o projeto e com Fck mínimo de 150 

kg/cm3 de concreto. No mais o concreto deverá ser preparado de acordo com o 

prescrito na Norma NB-6118 da ABNT. 

 
C – EXECUÇÃO 

 

   As escavações deverão ser executadas de acordo com os alinhamentos e 

cotas constantes do projeto. Onde houver necessidade de execução de reaterro este 

deverá ser devidamente compactado em camadas de no máximo 15 cm de espessura 

na massa especifica para a regularização do sub-leito. 

   As dimensões das estruturas, forma e declividades bem como sua 

localização são indicadas no projeto. As argamassas poderão ser preparadas 

manualmente ou em betoneiras.  

   No primeiro caso a areia e o cimento deverá ser misturado seco até que 

a mistura apresente coloração uniforme após o que se adiciona água, enquanto se 

continua a mistura. A quantidade de água a ser adicionada deverá ser suficiente para 

a obtenção de uma argamassa de consistência tal que permita o manuseio e 

espalhamento fáceis com colher de pedreiro.  

   A argamassa deverá ser preparada na quantidade requerida para uso 

imediato apenas. A argamassa que não tiver sido usada de 45 minutos após a adição 

de água deverá ser rejeitada. 

 

RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS 
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A – GENERALIDADE 
    

   Esta especificação trata de construção de RAMPAS DE ACESSO PARA 

DEFICIENTES, que tem como finalidade facilitar o acesso aos passeios e calçadas das 

pessoas portadoras de necessidades físicas. 

   As dimensões para execução das rampas seguem conforme projeto 

anexo, atendendo a norma brasileira NBR-9050-2015. 

 

B – MATERIAIS 

    

   Todos os materiais empregados deverão atender integralmente as 

especificações correspondentes adotados. 

   O concreto para revestimento deverá ser dosado para uma resistência a 

compressão aos 28 dias (RC-28) de acordo com o projeto e com Fck mínimo de 150 

kg/cm3 de concreto. No mais o concreto deverá ser preparado de acordo com o 

prescrito na Norma NB-6118 da ABNT. 

 
 
C – EXECUÇÃO 

    

 As escavações deverão ser executadas de acordo com os alinhamentos e cotas 

constantes do projeto. Onde houver necessidade de execução de reaterro este deverá 

ser devidamente compactado em camadas de no máximo 15 cm de espessura na 

massa especifica para a regularização do subleito. 

   As dimensões da estruturas, forma e declividades bem como sua 

localização são indicadas no projeto.As argamassas poderão ser preparadas 

manualmente ou em betoneiras.  

   No primeiro caso a areia e o cimento deverá ser misturado seco até que 

a mistura apresente coloração uniforme após o que se adiciona água, enquanto se 

continua a mistura. 
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   A quantidade de água a ser adicionada deverá ser suficiente para a 

obtenção de uma argamassa de consistência tal que permita o manuseio e 

espalhamento fáceis com colher de pedreiro. A argamassa deverá ser preparada na 

quantidade requerida para uso imediato apenas. A argamassa que não tiver sido 

usada de 45 minutos após a adição de água deverá ser rejeitada. 

 

3 CONTROLE DE QUALIDADE 

 
Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório obedecendo à metodologia 

indicada pelo DNER.  (Viscosidade, granulometria, etc.) 

 

4 CONDIÇÕES FINAIS 

 
A empresa contratada deverá efetuar e apresentar testes sobre a qualidade “resistência e 

dosagem” dos materiais empregados no sistema de pavimentação (sub-leito, base de brita 

graduada e CBUQ) 

Deve observar e zelar a existência de equipamentos públicos locados nas proximidades da 

obra. 

“O executor deverá apresentar Declaração de Ciência de Enquadramento do 
Contrato na Portaria 424/2016 – conforme modelo anexo.” 
 

 

Barbosa Ferraz - PR, 05 de Outubro de 2017. 
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