CAIXA comPposigos
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 01 LAVAGEM E LIMPEZA DE PISTA M2 0,00 0,25
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0016 0,00 161,67
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL, NOME DE LOGRADOURO ( 2 POR POSTE) - FIXADA EM TUBO DE
COMPOSICAO 02 ACO GALV, DN=2,5" H=3,0M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO DN=30CM H=60CM, CONF PROJ UN 0,00 405,21
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 0,25 0,00 646,80
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E=3,35 MM, * 6,23*
SINAPI-I 21014 KG/M (NBR 5580) M 3 0,00 55,34
SINAPI-I 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 0,00 30,97
SINAPI-I 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M M 0,5 0,00 41,17
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO
SINAPI 98228 MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 Y 0,5 0,00 51,88
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL, TIPO R1 - PARE - FIXADA EM TUBO DE AGO GALV, DN=2,5"
COMPOSICAO 03 H=3,0M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO DN=30CM H=60CM, CONF PROJ ‘ ub 0,00 426,35
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 0,30177688 0,00 646,80
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E=3,35 MM, * 6,23*
SINAPI-I 21014 KG/M (NBR 5580) M 3 0,00 55,34
SINAPI-I 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN 1 0,00 30,97
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A
SINAPI-I 11927 *14 MM, D=2"A21/2" UN 2 0,00 4,12
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO
SINAPI 98228 MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 0,5 0,00 51,88
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL, TIPO R-19 "LIMITE DE VELOCIDADE" DN=0,4M - FIXADA EM
TUBO DE AGO GALV, DN=2,5" H=3,0M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO DN=30CM H=60CM,
COMPOSIGAO 04 CONF PROJ ubD 0,00 312,44
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,125664 0,00 646,80
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23*
SINAPI-I 21014 KG/M (NBR 5580) M g 0,00 55,34
SINAPI-I 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 0,00 30,97
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A
SINAPI-I 11927 *14 MM, D=2"A21/2" UN 2 0,00 4,12
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO
SINAPI 98228 MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 0,5 0,00 51,88
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM UM
COMPOSICAO 05 KILO DE MICROESFERAS DE VIDRO POR METRO QUADRADO M2 0,00 18,96
SINAPI-I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,13 0,00 10,52
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 0,00 129,28
SINAPI-I 7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 0,00 11,71
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 0,00 11,14
SINAPI-I 25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 1 0,00 8,88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 0,00 18,44
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 0,00 100,20
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