
ANEXO N.º 01 
 

                                                                    
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
EXTENSÃO DE REDE E APLICAÇÃO DE CONJUNTOS EM LED PARA 

ILUMINAÇÃO DE VIAAS PÚBLICA  
 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

A) Fornecimento e instalação de 11 Conjuntos Ornamentais de Braços e 

Luminárias em Led de 200w padrão do município, em substituição dos 

conjuntos existentes. 

B) Fornecimento e instalação de 227 Conjuntos de Braços Padrão BR-2 e 

Luminárias em Led de 110w, em substituição dos conjuntos existentes. 

C) Fornecimento e Instalação de 07 Conjuntos de Luminárias Rebaixadas com 

mecanismo retrátil em Led de 70w padrão do município, em substituição dos 

conjuntos existentes. 

D) Remoção e descarte adequado de equipamentos de iluminação substituídos 

(lâmpadas de descarga, luminárias e reatores); 

1.1. Classificação da Via (tráfego de veículos) – NBR 5101:2018: 

V1: trânsito rápido ou arterial (tráfego intenso); 

V2: trânsito rápido ou arterial (tráfego médio), ou coletora (tráfego intenso); 

V3: coletora (tráfego médio); 

V4: coletora (tráfego leve) ou local (tráfego médio); 

V5: local (tráfego leve). 

1.2. Classificação da Via (tráfego de pedestre) – NBR 5101:2018: 

P1: uso noturno intenso (calçadões e ruas de comércio); 

P2: uso noturno semi-intenso (avenidas, praças e áreas de lazer); 

P3: uso noturno moderado (passeios, acostamentos); 

P4: uso noturno baixo (passeio de bairro residencial). 

 

 

 

 



 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS:  

2.1.  Quantidades de luminárias e potências máximas: 

Quantidades de luminárias a serem fornecidas e instaladas: 

CLASSIFICAÇÃO 
DA VIA 

POTÊNCIA 
MÁX. (W) 

FLUXO 
LUMINOSO 

MÍNIMO 
(LÚMENS) 

QUANT. LOCAL (LOGRADOURO / TRECHO) 

V1 200 24.000 11 AVENIDA SÃO JOÃO 

V3 110 13.200 227 

RUA JOSÉ AMÂNCIO: 32 UN 
RUA EXPEDICIONÁRIO: 35 UN 

RUA SÃO PEDRO:  35 UN 
RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA: 

24 UN 
TRAV.  FRANCISCO    

BIANCHESSI: 06 UNIDADES 
 

RUA MARIO MACHADO: 07 UN 
 

RUA PRES. TANCREDO NEVES 
ENTRE A RUA DR LAFAYETTE 

GRENIER A RUA JOSÉ 
AMÂNCIO:  09 UNIDADES 

 
RUA 15 DE NOVEMBRO: 24 UN 

RUA BELASQUE 
 GARCIA: 19 UN 

RUA LUIZ LOPES: 15 UN 
RUA CLARINDO  

RODRIGUES: 05 UN 
RUA ELIZABETE BROIO 

RODRIGUES: 04 UN 
RUA RÔMULO BESSANI: 12 UN 

V4 70 8.050 07 RUA CEREJEIRAS 

 

  



 

2.2. Conjunto Ornamental de Braço e Luminária em Led de 200w 

Exigências elétricas e fotométricas da luminária: 

i. Tecnologia de LED do tipo SMD (Surface Mounted Diode); 

ii. Potência máxima da luminária de 200 watts - Tolerância de 5% (de 190w à 
210w); 

iii. Eficiência mínima de 120 (lm/W); 

iv. Fluxo luminoso mínimo de 24.000 lumens; 

v. Fator de potência ≥ 0,92;  

vi. Distorção harmônica total (THD) ≤ 20%;  

vii. O driver deverá ser individual(off board), podendo ser substituível 

isoladamente em caso de necessidade. 

viii. O DPS(dispositivo protetor de surto) deverá ser individual(off board), 

podendo ser substituível isoladamente em caso de necessidade, e deverá ser 

de no mínimo 10ka – 10kv, normatizado em conformidade com a  IEC 

61643-11:2011, comprovado com apresentação da ficha de dados/datasheet 

do DPS, em língua portuguesa. 

ix. Vida útil de no mínimo 50.000 horas, em L70 (deprecia até 30% do fluxo 

luminoso inicial no período de 50.000 horas), comprovado com apresentação 

da ficha de dados/datasheet do LM-80 do LED  em língua portuguesa. 

x. Tensão de entrada 220v/Bivolt. 

xi. Temperatura de cor 5.000K, com variação aceitável entre 4.700K e 5.000K; 

comprovado com apresentação do relatório de ensaio de LM-79 da luminária 

em língua portuguesa. 

xii. Índice de reprodução de cor ≥ 70; 

Exigências mecânicas da luminária:  

xiii. Integralmente de alumínio injetado/extrudado, com aletas para dissipação 

térmica na própria luminária. 

xiv. Regulagem de ângulo vertical de no mínimo 10º graus para cima e 10º graus 

para baixo. 

xv. Proteção mecânica mínima IK08 (grau de proteção antivandalismo);  

xvi. Grau de proteção IP-66 (Ingress Protection);  

xvii. Encaixe para braço de Ø53mm. 



xviii. Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor branca. 

xix. Compatível com telegestão. 

xx. Tomada para relé, e relé fotocélula eletromagnético normatizado pela ABNT 

NBR 5123/2016, proteção mínima de IP55, de uso em correntes alternadas, 

intercambiável de 220V. Corpo em polipropileno, com acionamento de 5 a 20 

lux e desligamento no máximo a 40 lux, potência de 1000W(carga resistiva),  

consumo de 0,8watts, com varistor de 60 J para proteção contra surtos de tensão 

na rede.   

xxi. O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas do ar 

ambiente entre -5°C e +35°C, no período noturno. 

Exigências mecânicas do Braço Ornamental  

xxii. Bitola do tubo com diâmetro externo de Ø 50,80mm externo, com no mínimo 

2 mm de parede. 

xxiii. Projeção vertical de 2000 mm, e projeção horizontal em direção a via de 2500 

mm. 

xxiv. Base para fixação em poste, deverá ser em formato “U’’, com no máximo 380 

mm de altura, e fabricado em chapa com espessura mínima de 3,75mm. 

xxv. O conjunto deve acompanhar 2(dois) parafusos de rosca duplo de 300mm de 

comprimento completo para fixação dos braços obrigatoriamente fabricados 

em aço com tratamento de galvanização a fogo. 

xxvi. Fabricado integralmente em aço carbono, com tratamento de galvanização e 

pintura eletrostática poliéster na cor branca, com adorno na cor verde.(detalhes 

do adorno conforme imagem ilustrativa) 



 

2.3. Conjunto Braço padrão BR-2 e Luminária em Led de 110w 

Exigências elétricas e fotométricas da luminária: 

xxvii. Tecnologia de LED do tipo SMD (Surface Mounted Diode); 

xxviii. Potência máxima da luminária de 110 watts - Tolerância de 5% (de 104,5w à 
115,5w); 

xxix. Eficiência mínima de 120 (lm/W); 

xxx. Fluxo luminoso mínimo de 13.200 lumens; 

xxxi. Fator de potência ≥ 0,92;  

xxxii. Distorção harmônica total (THD) ≤ 20%;  

xxxiii. O driver deverá ser individual(off board), podendo ser substituível 

isoladamente em caso de necessidade. 

xxxiv. O DPS(dispositivo protetor de surto) deverá ser individual(off board), 

podendo ser substituível isoladamente em caso de necessidade, e deverá ser 

de no mínimo 10ka – 10kv, normatizado em conformidade com a  IEC 

61643-11:2011, comprovado com apresentação da ficha de dados/datasheet 

do DPS, em língua portuguesa. 

xxxv. Vida útil de no mínimo 50.000 horas, em L70 (deprecia até 30% do fluxo 

luminoso inicial no período de 50.000 horas), comprovado com apresentação 

da ficha de dados/datasheet do LM-80 do LED  em língua portuguesa. 

xxxvi. Tensão de entrada 220v/Bivolt. 



xxxvii. Temperatura de cor 5.000K, com variação aceitável entre 4.700K e 5.000K; 

comprovado com apresentação do relatório de ensaio de LM-79 da luminária 

em língua portuguesa. 

xxxviii. Índice de reprodução de cor ≥ 70; 

Exigências mecânicas da luminária:  

xxxix. Integralmente de alumínio injetado/extrudado, com aletas para dissipação 

térmica na própria luminária. 

xl. Regulagem de ângulo vertical de no mínimo 10º graus para cima e 10º graus 

para baixo. 

xli. Proteção mecânica mínima IK08 (grau de proteção antivandalismo);  

xlii. Grau de proteção IP-66 (Ingress Protection);  

xliii. Encaixe para braço de Ø53mm. 

xliv. Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor branca. 

xlv. Compatível com telegestão. 

xlvi. Tomada para relé, e relé fotocélula eletromagnético normatizado pela ABNT 

NBR 5123/2016, proteção mínima de IP55, de uso em correntes alternadas, 

intercambiável de 220V. Corpo em polipropileno, com acionamento de 5 a 20 

lux e desligamento no máximo a 40 lux, potência de 1000W(carga resistiva),  

consumo de 0,8watts, com varistor de 60 J para proteção contra surtos de tensão 

na rede.   

xlvii. O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas do ar 

ambiente entre -5°C e +35°C, no período noturno. 

Exigências Braço  

xlviii. Braço para luminárias padrão BR-2. 

xlix. Projeção vertical mínimo de 2000mm e projeção horizontal mínimo de 

2500mm. 

l. Tratamento de galvanização a fogo. 

2.4. Conjuntos de Luminárias Rebaixadas com mecanismo retrátil em Led de 

70w. 

Exigências elétricas e fotométricas da luminária: 

li. Tecnologia de LED do tipo SMD (Surface Mounted Diode); 

lii. Potência da luminária de 70 watts - Tolerância de 5%(de 66,5w à 73,5W); 



liii. Eficiência de 115 (lm/W)  

liv. Fluxo luminoso de 8.050 lumens; 

lv. Fator de potência ≥ 0,92;  

lvi. Distorção harmônica total (THD) ≤ 20%;  

lvii. O driver deverá ser individual (off board), podendo ser substituível 

isoladamente em caso de necessidade. 

lviii. O DPS(dispositivo protetor de surto) deverá ser individual(off board), 

podendo ser substituível isoladamente em caso de necessidade, e deverá ser 

de no mínimo 10ka – 10kv, normatizado em conformidade com a  IEC 

61643-11:2011, comprovado com apresentação da ficha de dados/datasheet 

do DPS, em língua portuguesa. 

lix. Vida útil de no mínimo 50.000 horas, em L70(deprecia até 30% do fluxo 

luminoso inicial no período de 50.000 horas), comprovado com apresentação 

da ficha de dados/datasheet do LM-80 do LED em língua portuguesa. 

lx. Tensão de entrada 220v/Bivolt. 

lxi. Temperatura de cor 5.000K, com variação aceitável entre 4.700K e 5.000K; 

comprovado com apresentação do relatório de ensaio de LM-79 da luminária 

em língua portuguesa. 

lxii. Índice de reprodução de cor ≥ 70; 

Exigências mecânicas da luminária:  

lxiii. Integralmente de alumínio injetado/extrudado, com aletas para dissipação 

térmica na própria luminária. 

lxiv. A Base de fixação junto ao poste de altura máxima de 400mm, com mecanismo 

retrátil de movimentação horizontal bilateral de abertura mínima de 140° graus, 

e movimento vertical com no mínimo 90º graus. O mecanismo articulado 

retrátil deverá ser capaz de voltar automaticamente a posição padrão de 

instalação, caso sofra movimento horizontal. 

lxv. Regulagem de ângulo vertical de no mínimo 10º graus. 

lxvi. O conjunto deve acompanhar 2(duas) cintas de fixação bap nº 3, com suportes, 

parafusos e porcas, obrigatoriamente fabricados em aço com tratamento de 

galvanização a fogo. 

lxvii. Proteção mecânica mínima IK08 (grau de proteção antivandalismo);  

lxviii. Grau de proteção IP-66 (Ingress Protection);  



lxix. Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor branca. 

lxx. Compatível com telegestão. 

lxxi. Tomada para relé, e relé fotocélula eletromagnético normatizado pela ABNT 

NBR 5123/2016, proteção mínima de IP55, de uso em correntes alternadas, 

intercambiável de 220V. Corpo em polipropileno, com acionamento de 5 a 20 

lux e desligamento no máximo a 40 lux, potência de 1000W(carga resistiva),  

consumo de 0,8watts, com varistor de 60 J para proteção contra surtos de tensão 

na rede.   

lxxii. Cabo de alimentação isolado PP de 3,50 metros de comprimento, com 3 vias.  

lxxiii. O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas do ar 

ambiente entre -5°C e +35°C, no período noturno. 

3. ANÁLISE DAS AMOSTRAS E EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS. 

A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar (01) uma 

amostra dos conjuntos que venceu, em até 05 (cinco) dias úteis, na qual atenda a todas as 

especificações técnicas exigidas.  

Juntamente com a amostra, deverão ser apresentados os documentos e estudos 

luminotécnicos conforme parâmetros abaixo. 

 

3.1 -PARÂMETROS DOCUMENTAIS 

 

Observação 1: Todos documentos solicitados, devem estar em língua portuguesa. 

Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em sua tradução 

juramentada para a língua portuguesa. 

 

Observação 2: Os documentos apresentados deverão ser originais ou cópias autenticadas 

em cartório. Em casos de documentos assinados manualmente deverão ter firma 

reconhecida em cartório. Em caso de documentos com assinaturas eletrônicas deverão ser 

fornecidos arquivos digitais salvos em pendrive ou cd/dvd, acompanhados dos arquivos 

impressos. 

 

1. Certificado de Garantia dos conjunto de no mínimo 60 meses assinado por 

representante legal, acompanhado de documento comprobatório de vínculo do 

representante com a empresa. 



2. Declaração de assistência técnica e fornecimento de insumos por período 

mínimo de 10 (dez) anos após período de garantia, assinado por representante 

legal, acompanhado de documento comprobatório de vínculo do representante 

com a empresa. 

3. Ficha técnica do conjunto constando as seguintes informações sobre do 

conjunto: Imagem do conjunto, Aplicações, potências, eficiência luminosa da 

luminária, índice de reprodução de cores, fluxo luminoso, índice de proteção 

IP e IK e tratamentos contra intempéries, tensão de trabalho, dados referentes 

ao DPS, temperatura de cor, fator de potência, distorção harmônica, vida útil 

do equipamento, informações sobre fixação. 

4. Estudo Luminotécnico da(s) luminária(s) a ser(erem) fornecida(s), em 

conformidade com a NBR 5101:2018 e as disposições deste Termo de 

Referência. O estudo deverá vir assinado pelo responsável técnico. 

5. Ficha de dados (datasheet) do LM-80 do LED. 

6. Ficha de dados (datasheet) do dispositivo de proteção contra surtos elétricos 

(DPS).  

7. Art´s (Anotação de responsabilidade técnica) de Anteprojeto e Supervisão do 

Processo de fabricação do produto, feita por Engenheiro Mecânico do 

Conjunto de Luminárias Rebaixadas com mecanismo retrátil em Led de 70w. 

8. Art´s(Anotação de responsabilidade técnica) de Anteprojeto e Supervisão do 

Processo de fabricação do produto,  feita por Engenheiro Mecânico do Braço 

Ornamental padrão do município. 

9. Certificado de Galvanização do Braço Ornamental e do Braço BR-2. 

10. Ensaio de Grau de Proteção (IP) (NBR IEC 60598-1), realizado por 

laboratório acreditado pelo Inmetro. 

11. Ensaio de resistência mecânica (IK) (NBR IEC 62262, realizado por 

laboratório acreditado pelo Inmetro. 

12. Ensaio de isolamento, corrente de fuga e rigidez dielétrica (NBR IEC 60598-

1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. 

13. Ensaio de resistência à vibração (NBR IEC 60598-1), realizado por 

laboratório acreditado pelo Inmetro. 

14. Ensaio contra choque elétrico (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratório 

acreditado pelo Inmetro. 

15. Ensaio de emissão de harmônicos (IEC 61000-3-2), realizado por laboratório 



acreditado pelo Inmetro. 

16. Ensaio de resistência ao torque de parafusos e conexões (NBR IEC 60598-1), 

realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. 

17. Ensaio de resistência ao vento (NBR 15129), realizado por laboratório 

acreditado pelo Inmetro. 

18. Ensaio de IES LM-79 realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. 

 

OBSERVAÇÃO: Para luminárias certificadas conforme Portaria nº20 do Inmetro, 

dispensa apresentação relatórios de ensaios dos item 10 ao 18, podendo ser 

apresentado Certificado de Conformidade da referida portaria, em substituição destes 

ensaios. 

 

3.2 - PARÂMETROS PARA ESTUDOS LUMINOTÉCNICOS 

 

Os parâmetros abaixo foram desenvolvidos com base na ABNT NBR 5101:2018, 

e deverão ser adotados nos estudos, nas simulações e cálculos da iluminâncias e do fator 

de uniformidade alcançado pela(s) luminária(s) a ser(em) fornecida(s), para identificar o 

ganho em eficiência energética e desempenho do sistema de iluminação pública, 

decorrente deste investimento. 

Os estudos elaborados no DIALUX deverão ser apresentados em documento 

impresso e assinado pelo responsável técnico e em arquivo digital juntamente com o 

arquivo IES. 

Segue dados para estudos luminotécnicos: 

 

Conjuntos Ornamentais de Braços e Luminárias em Led de 200w. 
 

a) Passeio/Calçada – 1 via de 4,00 metros. 

b) Via/Rua – 1 vias de 9,00 metros. 

c) Canteiro Central – 1 via de 4,00 metros. 

d) Distribuição do posteamento – 1 lado da via 

e) Distância entre 2 postes de concreto – 35,00 metros. 

f) Distância do Poste em relação ao meio fio – 0,3 metros. 

g) Projeção da Luminária do poste em direção a via – 2,50 metros. 



h) Altura da luminária em relação a via/rua – 8,00 metros. 

i) Ângulo de inclinação da luminária – 0 grau. 

 

 

 

 

 

3.3 - RESULTADOS MÍNIMOS DO ESTUDO LUMINOTÉCNICO: 

Os resultados mínimos do estudo luminotécnico, para a aceitação do produto, devem 

ser: 

a) Fator de manutenção - 0.90 

b) V1 – Iluminância Média Mínima ≥30 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,40 

c) P1 – Iluminância Horizontal Média ≥20 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,3 

 

3.1. Conjunto Braço padrão BR-2 e Luminária em Led de 110w 

 
 

a) Passeio/Calçada – 1 vias de 4,0 metros. 

b) Via/Rua – 1 via de 9,00 metros. 

c) Distribuição do posteamento – 1 lado da via 

d) Distância entre 2 postes de concreto – 35,00 metros. 

e) Distância do Poste em relação ao meio fio – 0,3 metros. 

f) Projeção da Luminária do poste em direção a via – 2,5 metros. 

g) Altura da luminária em relação a via/rua 8,0 metros. 

h) Ângulo de inclinação da luminária – 0 graus. 

 



 

3.4 - RESULTADOS MÍNIMOS DO ESTUDO LUMINOTÉCNICO: 

Os resultados mínimos do estudo luminotécnico, para a aceitação do produto, devem 

ser: 

d) Fator de manutenção -  0.90 

e) V3 – Iluminância Média Mínima ≥15 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,2 

f) P3 – Iluminância Horizontal Média ≥5 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,2 

 

Conjuntos de Luminárias Rebaixadas com mecanismo retrátil em Led 

de 70w. 
i) Passeio/Calçada – 1 vias de 2,5 metros. 

j) Via/Rua – 1 via de 7,00 metros. 

k) Distribuição do posteamento – 1 lado da via 

l) Distância entre 2 postes de concreto – 35,00 metros. 

m) Distância do Poste em relação ao meio fio – 0,3 metros. 

n) Projeção da Luminária do poste em direção a via – 0,5 metros. 

o) Altura da luminária em relação a via/rua – 5,5 metros. 

p) Ângulo de inclinação da luminária – ATÉ 15º graus. 

 

 



3.5 - RESULTADOS MÍNIMOS DO ESTUDO LUMINOTÉCNICO: 

Os resultados mínimos do estudo luminotécnico, para a aceitação do produto, devem 

ser: 

g) Fator de manutenção -  0.90 

h) V4 – Iluminância Média Mínima ≥10 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,2 

i) P4 – Iluminância Horizontal Média ≥3 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,2 

 

4. GARANTIA DOS CONJUNTOS 

• Durante o prazo de garantia o Contratante deverá informar a Contratada, se necessário, 

via ofício e/ou e-mail, providências na substituição da(s) peça(s) com defeito, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do comunicado, para que o município 

providencie a substituição. 

• Enquanto durar o período de garantia do fabricante, será de inteira responsabilidade 

da Contratada todos os custos com transporte da mercadoria para o Município, bem 

como o método de embalagem adequado à proteção efetiva contra choque e 

intempéries no deslocamento. 

 

5. PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

No ato da assinatura do contrato deverão estar presentes representantes do 

CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e 

responsável técnico pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. 

Nessa oportunidade, serão tratadas as especificidades do objeto contratado, devendo o 

licitante vencedor apresentar: 

5.1. Cópia de documento de responsabilidade técnica pela execução deste objeto 

(Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou outro documento equivalente), 

devidamente recolhido(a) e assinado(a) pelo profissional habilitado e autorizado, 

devidamente registrado no respectivo conselho de classe, o(a) qual ficará 

arquivado(a), juntamente com os demais documentos referentes a esta 

contratação; 

5.2. Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público ou  Privado,  

devidamente  registrado  no órgão de classe,  com  firma reconhecida e 

acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando  que  seu(s)  



responsável  (eis)  técnico(s)  já  executou(aram) obra (s) ou serviço (s) de 

complexidade compatível ao objeto da licitação.   

5.3. A relação do(s) trabalhador(es) capacitado(s) para o desempenho das funções 

afetas ao pregão, cujos os cursos capacitação deverão ser ministrados sob 

orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, com o(s) 

respectivo(s) certificado(s) atualizado(s) de conclusão do(s) curso(s) de 

capacitação (NR10 e NR35), bem como, demonstrar a disponibilidade de 

equipamentos necessários e apropriados ao desempenho dos serviços;  

5.3.1. O curso de capacitação do trabalhador só terá validade se realizado 

pela PROPONENTE participante deste certame que o capacitou; 

5.4. Caso a Contratada decida pela utilização de equipamentos de guindar para 

elevação de pessoas, deverá comprovar também o curso de qualificação atualizado 

da Norma Regulamentadora – NR 12.   

6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE NO CERTAME 

Sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e legislação vigente, a 

empresa provisoriamente classificada como primeira colocada que não cumprir todas as 

exigências técnicas descritas neste Termo de Referência será desclassificada do certame. 

Em decorrência disso, a próxima empresa melhor classificada será convocada para, no 

mesmo prazo regulamentar, apresentar os documentos exigidos neste edital. A empresa 

melhor classificada que atender às disposições deste Termo e do Edital de Licitação será 

considerada a vencedora do certame.  

  



 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do objeto é de 120 (noventa dias), contados a partir do 11º 

(décimo primeiro dia da data de assinatura do contrato.  

 

8. REMOÇÃO E DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 

EXISTENTES 

Sob hipótese alguma as lâmpadas poderão ser quebradas ou descartadas aleatoriamente. 

a) A CONTRATADA se compromete e se responsabiliza pela utilização de todas as 

ferramentas e equipamentos necessários pelo manuseio e remoção das lâmpadas e 

materiais retirados. 

a.1) A CONTRATADA poderá realizar o descarte dos bens removidos, desde 

que, credenciada por Órgão Ambiental competente, caso contrário, deverá, por conta e 

risco, terceirizar esse serviço. O responsável pelo descarte fica obrigado pelo 

acondicionamento, armazenamento e transporte, até a destinação final adequada do(s) 

bem(ns) removido(s), devendo, às suas expensas, assegurar-se contra todos os riscos, de 

acordo com a legislação vigente e normas de segurança estabelecidas pela ABNT.  

a.2) Ao final dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de 

Destinação Final – CDF, contendo as seguintes informações: empresa geradora, tipo de 

resíduo, data de encaminhamento e descrição sucinta da técnica de destinação utilizada. 

O CDF deve estar assinado pela empresa que efetivamente realizou a destinação final ao 

resíduo.  

a.3) O Certificado de Destinação Final – CDF deverá constar a relação de todo 

material retirado (luminárias, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, relés e 

conectores), bem como, a quantidade. O total de material retirado deverá ser compatível 

àqueles adquiridos e instalados.  

b) Em se tratando de cabos de cobre e/ou braços retirados, após a contagem e conferência 

pelo fiscal, o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado do Município.  

9. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO  



Os materiais e serviços serão recebidos por ponto, onde a luminária estiver 

substituída. As luminárias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o 

recebimento se dará apenas após contagem e verificação por parte da fiscalização. 

O fiscal designado deverá se certificar, a cada luminária removida, a substituição 

pela licitada, podendo, na oportunidade da vistoria, solicitar informações, ficando o 

contratado obrigado a prestá-las. 

Os bens instalados serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, a ser(em) 

designado(s) para tanto, o(s) qual(is), também, verificará(ão) a cada pagamento, a 

consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em uma via. 

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado em 

até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, decorrido esse prazo, sem qualquer 

manifestação do Contratante, o(s) objeto(s) será(ão) considerado(s) como recebido(s) 

definitivamente. 

O Município não se responsabilizará pelo transporte, armazenamento, instalações 

inadequadas e/ou guarda do(s) bem(ns). 

10. O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA FICA CONDICIONADO A 

APRESENTAÇÃO:      

a) Protocolo de entrega da atualização do Cadastro dos serviços executados junto 

a Concessionária;  

b) CDF – Certificado de Destinação Final, que será arquivado juntamente as 

medições dos serviços;  

c) Termo de Recebimento Provisório. 

10.1 Os valores referentes à última parcela não poderão ser inferiores a 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor contratual.  

                                                                                               

ITAMBÉ-PR, 22 de Março de 2022. 
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