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PLANTA DE RISCO

Obra/Endereço

Área Ocupação

Prancha Conteúdo da Prancha

Escala

INDICADA

Responsável Técnico Data

PARA USO DO CBMPR

CREA PR/87.165-D

Engº Civil e Eletricista Fábio Silva Neves Havro de Sá

F-5

392,00 m²

AC AVRO

Engenharia Ltda

AGOSTO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ

MUNICÍPIO DE INAJÁ

RUA SÃO JOSÉ x RUA JOÃO AGUILAR FILHO - LOTE 25 da QUADRA 40
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DETALHE

Iluminação de emergência - Bloco autônomo
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QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - CONFORME NPT 20 PR
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EXTINTOR DE

INCÊNDIO

LEGENDA

EXTINTOR DE PÓ ABC 4kg - CAP EXTINTORA 2A 20BC

TIPO APOIADO EM SUPORTE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO

NOTAS:

A iluminação de emergência deve apresentar 3 LUX em todos os compartimentos da edificação, com execeção dos

locais com desníveis, que deverá apresentar 5 LUX.

Esta Edificação está dotada dos seguintes Sistemas de

Segurança contra Incêndio:

1 - Controle de materiais de Acabamento e Revestimento;

2 - Saídas de Emergência;

3 - Iluminação de Emergência;

4 - Sinalização de Emergência;

5 - Extintores de Incêndio;

Edificação com estrutura de concreto e parederes em

alvenaria de tijolos cerâmicos.

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Policia Militar

Sinalização M1

Fundo vermelho. Pictograma fotoluminescente. Quadrada L=358
mm. Alcance de visibilidade de 16 m. A placa deve ser fixada na
parede de modo que sua base esteja a uma altura de 1.8 m do piso
acabado e imediatamente acima do extintor de incêndio.

Fundo verde. Pictograma fotoluminescente. Retangular L=316 mm;
H=158 mm. Alcance de visibilidade de 10 m. A placa deve ser fixada
na parede de modo que sua base esteja a uma altura de 1.8 m do
piso acabado.

Símbolo retangular: L=1000 mm; H= 710 mm. Fundo
verde. Letra branca. A placa deve ser fixada na entrada
principal da edificação.
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Fundo verde. Mensagem e pictograma fotoluminescente. Retangular
L=316 mm; H=158 mm. Altura da letra no mínimo 80 mm. Letra em
caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica Bold. Alcance de visibilidade
de 10 m. A placa deve ser fixada na parede 0.1 m acima da verga
das portas.

Fundo verde. Pictograma fotoluminescente. Retangular L=316 mm;
H=158 mm. Alcance de visibilidade de 10 m. A placa deve ser fixada
na parede de modo que sua base esteja a uma altura de 1.8 m do
piso acabado.

Fundo verde. Pictograma fotoluminescente. Retangular L=316 mm;
H=158 mm. Alcance de visibilidade de 10 m. A placa deve ser fixada
na parede de modo que sua base esteja a uma altura de 1.8 m do
piso acabado.
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