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MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA

ESTADO DO PARANA
GESTAO 2021/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS DA OBRA:
IMPLANTACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA EM
POLICARBONATO; EXECUCAO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS;
ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO DE GUARDA CHUVAS.
LOCAL: PRACA IGREJA MATRIZ; ESQUINA AV. IGUACU COM AV. TIBAGI.

2. OBJETO:
REVITALIZACAO DO ESPACO DA PRACA QUE SE INTEGRA A ANTIGA
RODOVIARIA. EXECUCAO DE COBERTURA E ESPACOS DE LAZER,

PLANTAS DE IMPLANTACAO E DETALHAMENTOS DAS COBERTURAS,
GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS.

3. QUADRO ESTATISTICO:
ESPACO DE LAZER

e Area Existente do espaco de intervengdo = 160,69 m?

e Area a ser coberta: 29,67 m?
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4. DISPOSIGOES GERAIS:

O presente memorial tem por finalidade informar definicbes arquiteténicas para
a execucdo das obras: IMPLANTAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA
COBERTURA EM POLICARBONATO; EXECUCAO DE GUARDA-CORPOS,
CORRIMAOS, ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO DE GUARDA
CHUVAS, MOBILIARIO URBANO E CALCAMENTO EM PISO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (PAVER), sendo a obra localizada na PRACA IGREJA MATRIZ;
ESQUINA AV. IGUACU COM AV. TIBAGI EM NOVA AMERICA DA COLINA-PR.
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Em caso de divergéncias de medidas entre o projeto e a situagao “in loco”,
prevalecera sempre a medida real.

O presente memorial traz a indicagao das condicdes minimas necessarias, as
quais atendem as especificacbes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que deverao ser empregadas na obra.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

5. SERVICOS INICIAIS

Os materiais e ferramentas a serem utilizadas para a execucéo da obra serdo
de responsabilidade da contratada. O contratante se exime de responsabilidades
perante a seguranga dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Caso necessario, a execugao de abrigo provisério para armazenamento de
materiais e equipamentos deverao ser executados pela contratada.

Caso a empresa, abrigue os funcionarios, suas instalagdes deverdo obedecer
aos requisitos minimos de segurancga e higiene, ndo podendo ser no mesmo local
da obra.

As ligagdes provisérias de agua e luz ndo serdo necessarias, podendo a
contratada utilizar a existente, a guarda de materiais e ferramentas, a seguranga e
protecdo dos mesmos durante o andamento dos servigos € de responsabilidade
da contratada.

A empresa contratada € responsavel pela seguranca dos seus funcionarios,
devendo disponibilizar os equipamentos de seguranga individuais ou
Equipamentos de seguranga coletivos conforme a necessidade dos servigos a
serem executados e também serdo responsaveis pelo isolamento do canteiro de
obras.

Caso necessario, a locagao da obra devera ser executada com gabarito de
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referéncia de dimensoes e niveis ao redor da obra.

6. REVITALIZAGAO DA PRAGA — ESPAGCO QUE INTEGRA A ANTIGA
RODOVIARIA

a. ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM POLICARBONATO

6.1 COBERTURA

Cobertura 01 (uma) agua em policarbonato alveolar 6mm, fixada em estrutura
metalica. Altura maxima de 2,85m (livre, pé-direito). Com dimensdes conforme
apresentadas em projeto.

A estrutura devera ser metalica com pilares de sustentacdo 100 mm x 100 mm,
com elementos vazados (em metalon) por baixo da cobertura em policarbonato,
conforme projeto e devera resistir as cargas impostas, a agao do vento e garantir a
estanqueidade e estabilidade para receber a cobertura em policarbonato alveolar
6mm. O dimensionamento da estrutura e da fundacéo ficara a cargo da contratada
e devera ser aprovada pela fiscalizagao antes de sua instalacao.

Deverao ser coladas alinhadas e as juntas deverdo ser de 5mm, preenchidas
com rejunte semi-flexivel e propriedade anti-mofo. Recomenda-se o uso de

cruzetas plasticas.

RECOMENDAGOES TECNICAS PARA INSTALAGAO DAS COBERTURAS EM
POLICARBONATO, CONFORME RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES

A instalacado das chapas devera ser a ultima fase da obra e a estrutura que
ira acomodar a chapa deve estar bem limpa. A coloracdo das chapas devera ser
transparente ou definida a critério da fiscalizagdo. As dimensdes da chapa devem
estar de acordo com as dimensdes da estrutura. Durante o transporte, corte,

armazenamento e instalagdo devem-se tomar o maximo de cuidado para que a
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superficie do material ndo sofra danos. Remover o filme de protecdo somente da
superficie que entrara em contato com as guarni¢des. O restante da superficie do
material ndo sofra danos.

O restante da superficie da chapa deve permanecer protegido pelo filme de
protecdo até o final da obra. O filme de protegdo com o logo deve ficar para cima,
em contato com o sol, pois este € o lado com a protegcdo UV. Ele deve ser
removido imediatamente apds a instalacao.

Devendo vedar as extremidades dos alvéolos com fitas impermeaveis e
fitas porosas, para evitar sujeira e condensagao interna. Retirar todo o filme de
protecdo imediatamente apds a instalagcdo. Apertar os parafusos apenas o
necessario para a fixagcdo das chapas, evitar forca excessiva. A curvatura a frio
deve ser feita somente no sentido dos alvéolos (2,60 m).

Na montagem a instalagdo das chapas pode ser realizada sobre estruturas
de aluminio, com caimento minimo de 10%, porém €& necessario que elas tenham
boa area de apoio (com aproximadamente 50mm) e principalmente folga para a
dilatacao térmica, conforme tabela abaixo.

Nas chapas alveolares, verifique se ndo ha sujeira dentro dos alvéolos e
nem umidade. Vede as extremidades das chapas com fita aluminio impermeaveis
na parte superior da cobertura e fita porosa na parte inferior. Encaixe o perfil U em
aluminio ou em policarbonato para protecdo e acabamento das fitas.

A fixagdo das chapas deve ser realizada obrigatoriamente através de perfis
de aluminio com gaxeta de Neoprene ou EPDM, as quais irdo prender sem
danifica-las. O esquema de fixagcdo das chapas e rufos pode ser observado na
Figura a seguir.
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As distancias entre os apoios serdao de 2,00 metros do eixo de acordo com

a espessura da chapa (instalagbes planas) ou de acordo com o raio de curvatura

(instalagdes curvas).

silicone
Y
rufo
Ty

chapa

Vao (mm) Engasgamento Folga (mm) | Base (mm)
(mm)
Até 600 20 4 50
de 600 a 1200 20 6 60
de 1200 a
1800 20 8 60
de 1800 a
2400 25 10 75
folga de
dilatacéo
m

ante

arruela de
aluminio e
Meoprene

ESPESSURA DISTANCIA MAXMA
4 mm 420 mm
6 mm 525 mm
8 mm 700 mm
10 mm 1050 mm

1‘ T

140

1,50

Raio (mm) 105 | 1,20 1,50 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,10

4 mm 2,10 1,90 1,70 1,60 1,45 1,35 1,20 1,05 0,92 0,85

6 mm 2,10 1,90 1,70 1,60 1,45 1,35 1,20 1,05 0,92 0,85

8 mm - - - 2,10 2,00 1,95 1,80 1,60 1,48 1,90

10 mm - - - - - - 2,10 2,10 2,00 1,90
Carga de vento: 60Kgf/m?
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CUIDADOS NECESSARIOS

e Mantenha as chapas embaladas e protegidas até o momento da instalagao.

¢ As chapas sao facilmente cortadas permitindo a utilizagao de ferramentas

manuais. Se o corte for realizado através de serra elétrica, as ldaminas devem
conter dentes finos, com a quantidade de 6 a 8 dentes por centimetro. Nesse
caso, as chapas devem ser presas a bancada para evitar vibragdes, para obter um
bom acabamento.

e A fixagcdo das chapas deve ser realizada através de perfis de aluminio com
gaxetas de neoprene ou EPDM, as quais irdo prender as chapas sem
danifica-las.

¢ O filme de protecgao indicando o lado U.V. deve ficar para cima, devendo ser
removido imediatamente apds a instalacao.

e Apertar apenas o0 necessario para a fixagdo das chapas, evitar forca
excessiva nos parafusos.

OBS: Curvatura a frio somente no sentido dos alvéolos (2,60m). Recomenda-se

nao perfurar a chapa devido ao grande coeficiente de dilatagdo do policarbonato.

6.2 CORRIMAOS E GUARDA CORPOS

CORRIMAO

Os corrimaos serao instalados em ambos os lados da rampa de acesso e
devem estar afastados no minimo 40 mm da parede ou de obstaculos. Devem
também ter secgéo circular com diametro entre 30 mm e 45 mm. A altura dos
corrimaos laterais (duplos) sera de 0,92 m e 0,70 m do piso e serao feitos em tubo
de ago galvanizado.
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Serdo executadas com acabamento das pontas curvadas para parede ou
interligando as duas alturas, como no projeto arquitetbnico; Os apoios serdao em

tubo de aco galvanizado (1 7%”).

minimo= 4,0

Vista superior Corte

Os corrimaos da escada de acesso também deverao ser em ago galvanizado e
seguirdo as dimensdes especificadas em projeto.

Conforme NBR 9050:2020 os corrimaos deverao ter prolongamento de 30 cm
do inicio e do final da rampa, ver figura 73 da NBR 9050:

Guarda corpo Carfmaa

Prolongamenta
do comimao

Prolongamento
do comimao

Apolo corfimbo
Guia de balizamenta

Piso de alera

b) Corrimd@o em rampas

Figura 76 — Corriméos em escada e rampa
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Apesar de apresentadas as dimensdes dos corrimaos no projeto, a
CONTRATADA assumira a responsabilidade de REALIZAR UMA VISITA
TECNICA no local da instalagdo para a conferéncia das medidas apresentadas em
projeto e realizagao de eventuais ajustes para garantir a perfeita instalagao.

Todo o procedimento de instalacdo dos corrimdos devera obedecer as
disposicoes da NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliarios e espacos e

equipamentos urbanos.

GUARDA-CORPO

O guarda-corpo sera em metalon e devera ter altura de 1,10 m, montantes
tubulares de 1.1/4”, espacados no maximo em 1,20 m, travessa superior de 1.1/2”,
e tubos horizontais de 1”.

O guarda corpo sera do tipo “gradil” vertical e os perfis de guarda-corpos n&o
poderdo ter espagamento maior que 11 cm conforme Figura 2 da NBR

14718:2011.

NER 14718:2001 5

Dimens&es em milimetros
£110

€110 :[

Figura 2 - Distancia maxima entre perfis de guarda-corpos (gradis)
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As fixagdes dos guarda-corpos devem ser dimensionadas de forma a garantir o
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos nos anexos A a C da ABNT
NBR 14718/2001.

O guarda-corpo deve ser fixado sempre em concreto armado. Recomenda-se
que a profundidade minima de penetragdo dos elementos de fixagdo (ancoragens)
ao concreto nado seja inferior a 90 mm, independentemente da espessura de
eventuais revestimentos. No caso de o guarda-corpo sofrer algum dano ou
apresentar componentes soltos, nos casos em que nao for constatado mal uso
pelos usuarios, durante a sua utilizacdo, a empresa executora devera se
prontificar a verificar as condicbes dos componentes e sistemas de fixagdo para
providenciar a manutengao corretiva ou, eventualmente, substituigao.

Apesar de apresentadas as dimensdes dos corrimdos e guarda-corpo no
projeto, a CONTRATADA assumira a responsabilidade de REALIZAR UMA
VISITA TECNICA no local da instalacdo para a conferéncia das medidas
apresentadas em projeto e realizagao de eventuais ajustes para garantir a perfeita
instalacao.

Todo o procedimento de instalagdo dos guarda-corpos devera obedecer as
disposicbes da NBR 14718 - Guarda-corpos para edificacbes, NBR 9050 -
Acessibilidade a edificagbes, mobiliarios e espacgos e equipamentos urbanos.

b. COBERTURA DE GUARDA CHUVA
Estrutura de apoio para fixa-los:

A estrutura que recebera os guarda-chuvas consiste em 6 componentes
(em “L”) com espagamento de 123 cm entre eles e feitos com barras metalicas de
50 mm x 50 mm (chapa de 16mm), fixadas com chumbador de expansé&o, tipo
parabolt no beiral da constru¢do existente (antiga rodoviaria) e também fixados na
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base de concreto junto ao guarda-corpo (ver IMPLANTACAO e CORTE AA no
projeto);

A estrutura mencionada devera resistir as cargas impostas e permitir a
perfeita fixagdo dos guarda-chuvas.

Guarda-chuvas:

A estrutura que recebera os guarda-chuvas tera capacidade para 15
unidades.

Os guarda-chuvas que compdem a cobertura deveréo ser resistentes e de
alta qualidade para suportar intempéries (vento forte, temporal, calor e etc.).

Conforme as dimensbes especificadas em projeto, vale ressaltar que o
didmetro do guarda-chuva nédo podera ser superior a 120 cm.

As cores dos tecidos (guarda-chuvas) deverao ser preferencialmente lisas,
sem estampas e deverao ter variacdo de aproximadamente 8 cores, por exemplo:
azul marinho, azul royal, amarelo, vermelho, verde bandeira, rosa, preto, verde
musgo...).

O sistema de fixagdo dos guarda-chuvas nas estruturas, deverdo garantir
total travamento para inibir quaisquer riscos de ruptura que venham resultar em
acidentes. Recomenda-se o0 uso de cabo de aco para auxiliar na fixacdo, sendo
assim os guarda-chuvas poderdao ser fixados diretamente nos cabos por
intermédio de pecgas presas juntas aos guarda-chuvas.

A instalagdo também devera prever a facil substituicdo das pegas (guarda-
chuva) para facilitar nas manuten¢des e na alteragédo das cores.

c. MOBILIARIO URBANO

O projeto de revitalizagdo contempla a instalagao de novos mobiliarios para o
espaco; Todo o mobiliario devera ter dimensdes e quantidades de acordo com o
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especificado em projeto (ver prancha unica de projeto). Os moveis sdo os

seguintes:

e Bancos com estrutura metalica e assentos em madeira:

Os bancos serédo feitos em estrutura de metalon 40mm x20mm chapa 20
(0.90mm) e deverao resistir aos esforgos previstos; a estrutura também devera ser
de qualidade para resistir as intempéries (vento forte, temporal, calor, chuva e

etc.), pois ficara exposta ao tempo.

O assento devera ser de madeira tratada
com acabamento fino sem deformacdes ou

superficies asperas, evitando assim

quaisquer tipos de acidentes aos usuarios.
& PLANTA BAIXA - BANCO Devera também resistir as intempéries.

“2/ 13 UNIDADES
SEM ESCALA

ASSENTO
_ESTRUTURA METALICA /'MADEIRA TRATADA

QA

. ELEVAGAO - BANCO

~/ 13 UNIDADES
SEM ESCALA

7 PERSPECTIVA - BANCO

- 13 UNIDADES
SEM ESCALA
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Mesas com estrutura metalica e tampo em madeira:

As mesas serao feitas em estrutura de metalon 50mm x 30mm chapa 18

(1.2mm) e deverdo resistir aos esforcos previstos; a estrutura também

devera ser de qualidade para resistir as intempéries (vento forte, temporal,

calor, chuva e etc.), pois ficara exposta ao tempo.

PLANTA BAIXA - MESA

14

“202 UNIDADES
SEM ESCALA

_ELEVAGAO - MESA

02 UNIDADES
SEM ESCALA

l0A
<0

(,,,\\PERSPECTIVA - MESA

92 uniDabES
SEM ESCALA

e

TAMPO

/MADEIRA TRATADA

_ESTRUTURA METALICA

O tampo devera ser de
madeira tratada com
acabamento fino sem
deformacbées ou superficies
asperas, evitando assim
quaisquer tipos de acidentes

aos usuarios. Devera também

resistir as intempéries.
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AN

Lixeiras duplas com estrutura metalica e revestimento em madeira:

As lixeiras serao feitas em estrutura de metalon 30mm x 20mm chapa 20
(0.90 mm) e deveréo resistir aos esfor¢os previstos; a estrutura também
devera ser de qualidade para resistir as intempéries (vento forte, temporal,
calor, chuva e etc.), pois ficara exposta ao tempo.

40 40 O revestimento devera ser de madeira
J /‘ CHAPA METALICA tratada com acabamento fino sem
22 / - - .
\ / deformacbes ou superficies asperas,
PLANTA BAIXA - LIXEIRA evitando assim quaisquer tipos de

~—"05 UNIDADES

MADEIRA TRATADA

ESTRUTURA
METALICA

10

SEM ESCALA acidentes aos usuarios. Devera

também resistir as intempéries.

[+0,40 m TC,%O m " (=040 m 4‘

/

ELEVACAO - LIXEIRA

05 UNIDADES
SEM ESCALA

| Lo

| | - ESTRUTURA METALICA
H ‘m i FECHAMENTD EN MADEIRA

—~PERSPECTIVA - LIXEIRA

~—"05 UNIDADES

SEM ESCALA
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e Cachepot com estrutura metalica e revestimento em madeira:

Os cachepots serao feitos
em estrutura de metalon 30mm
x 20mm chapa 20 (0.90 mm) e
deverao resistir aos esforgos

previstos; a estrutura também

g
=
/

CHAPA METALICA (CORPO) , .
devera ser de qualidade para
REVESTIMENTO MADEIRA TRATAD 8 v e ‘ . , .
resistir as intempéries (vento
ESTRUTURA
METALICA i s forte, temporal, calor, chuva e
Lsg 7 s

etc.), pois ficard exposta ao

tempo.

O revestimento devera ser de
madeira tratada com
acabamento fino sem
deformacdes ou superficies
asperas, evitando assim
quaisquer tipos de acidentes
aos usuarios. Devera também

resistir as intempéries.

Avenida Parana, n°276 — Centro — CEP 86.230-000 — TELEFONE (43) 3553 1633- CNPJ: 75.827.204/0001-08
www.novaamericadacolina.pr.gov.br



http://www.novaamericadacolina.pr.gov.br/

MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA

ESTADO DO PARANA
GESTAO 2021/2024

COMPOSIGAO DOS PREGOS

Os precos de referéncia a qual este memorial e orgamento referem-se sao
baseados na tabela SINAPI ou compostos por trés orgamentos na regiao.

A tabela SINAPI, fica disponivel na rede mundial de computadores, tendo
acesso livre a qualquer momento. Ja os precos das composi¢cdes encontram-se

em anexo sendo este a média entre os trés orgamentos obtidos.

8. DIVERSOS

Todas as coberturas em policarbonato deverao atender as recomendacdes
do fabricante quanto ao modo de execuc¢ao e instalagdo em acordo com as
normas vigentes.

Qualquer alteragdo do projeto durante a fase de execugdo dos servigos
devera ser comunicada ao Departamento Técnico da Prefeitura Municipal e/ou
fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagao das ocorréncias, as recomendacgdes
e solugbes adotadas nas fichas de diario da obra com assinatura do responsavel

técnico.

Concluida a obra, a empresa executora devera solicitar o "TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO" da mesma, paralelamente devera a empresa
requerer junto ao INSS o respectivo CND da obra. Para o Termo de Recebimento
provisorio ser solicitado a obra deve estar:

e Totalmente limpa e sem entulhos. Pronta para a utilizacio.
e Os valores das coberturas policarbonato a serem executados, incluem sua

completa execucgao, desde a fundacéo, toda estrutura, fixacdo e telhamento.
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e Todas as coberturas a serem realizadas deverao garantir estabilidade e
estanqueidade, bem como resistir a todas as cargas que lhe serdao impostas,
ficando a cargo da contratada o seu dimensionamento.

e Servigos de transportes, seguranga da obra, limpezas impostos e servigos
correlatos para execugao € de responsabilidade da empresa executora.

¢ Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificagbes e
normas técnicas (ABNT — NBR).

e A planilha de quantitativos devera ser preenchida corretamente e sem

rasuras.

Nova América da Colina, 11 de Outubro de 2022.

S

Gabriel Ferreira Alves
|_Erigenheiro Civil
CREA n.°%: 176142/D-PR

P el
Felipe’ Daniel Godoy Costa
¥ Arquiteto
CAU n.°: A194097-0 PR
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