PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

ESTADO DO PARANA
CNPJ N° 76.970.318/0001-67
AV. ANTONIO VEIGA MARTINS, 80/82 — CEP 87670-000 — CENTRO

PORTARIA N° 003/2021
DE 18 DE JANEIRO DE 2021

Cleber Geraldo da Silva, Prefeito Municipal, no uso das atribuicdes
que lhe sdo conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar servidores municipais para a constituicdo de nova
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, para o desenvolvimento de trabalhos
junto a Divisdo Municipal de Licitagdo e Compras.

Art. 2° - Ficam nomeados, em suas respectivas funcdes, os seguintes
servidores descritos abaixo:

PRESIDENTE: Renato Rafael Diogo Do Valle, RG N° 9.014.461-
8/SESP-PR e CPF N° 049.250.729-51;

VICE-PRESIDENTE: Alvaro Cezar de Assis, RG N° 3.766.799-4/SSP-PR e
CPF 618.064.719-49; e

SECRETARIO: Diego Rafael Floripes de Souza, RG N° 9.481.911-
3/SESP-PR e CPF N° 048.027.979-90.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicagdo, revogadas as disposicdes em contrario.

PREFEITO MUNICIPAL PUBLICA

CLEBER GERALDO DA SILVA TR \




MUNICIPIO:

PLANILHA ORCAMENTARIA
INAJA

EMPREEENDIMENTO: REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO

VALOR:

335.302,06

nov/20
20,51%

Ref.:
BDI

Caédigo Sinapi

Descricao

Unidade

Quantidade

Prego Unitario

Unitario
Total

S/BDI C/BDI

1

CANTEIRO DE OBRAS

Composigaol

Placa de obra em chapa de ago galvanizado

1,92

25,17 30,33 58,23

10527

Locacdo de andaime metdlico tubular de encaixe, tipo de torre, com
largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou
rodizios)

192,00

12,00 14,46 2.776,32

97063

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com
piso metalico, para edificagdes com muiltiplos pavimentos (exclusive
andaime e limpeza)

144,00

993 14,9% 1.723,68

N

DEMOLICAO/RETIRADA

Cobertura

97642

Remocdo de trama metdlica ou de madeira para forro, de forma
manual, sem reaproveitamento

317,80

2,81 3,39 1.077,34

97647

Remocdo de telhas de fibrocimento, de forma manual, com
reaproveitamento

1.278,00

3,03 3,65 4.664,70

COBERTURA

3.1

Cobertura dos Sanitarios e Vestidrios

100774

Estrutura trelicada de cobertura, com ligagdes soldadas, perfis
metélicos, chapas metalicas, mdo de obra e transporte com
guindaste

kg

2.542,40

9,50 11,45 29.110,48

Composi¢do2

Telhamento com telhas metélicas em chapa de ago galvanizado e =
0,43mm

317,80

55,95 67,43 21.429,25

3.2

Cobertura da Quadra Esportiva

100722

Limpeza e pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada
a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado
em obra (por demao).

1.393,57

20,70 24,95 34.769,62
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Preco Unitario
Caodigo Sinapi Descricao Unidade | Quantidade Unitario
S/BDI C/BDI

Total

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco)
100750|aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) m? 1.393,57 21,15 25,49 35.522,15
executado em obra (por demdo).

Tel t t télica t sti =43 2
Composigdo3 ~m :mB.m: (o] no.3 elha metdlica termoacustica e mm, com até 2 1.278,00 121,99 147,01 187.878,78
aguas, incluso igamento
i Pi lh i i | ,
100735 _._Bum.Nm e _Jﬁ.c_‘m das telhas de fibrocimento de fechamento lateral B 637,80 9,26 11,16 7.117,85
- com tinta acrilica.
94228|Calha em chapa de ago galvanizado n? 24, desenvolvimento de 50cm m? 30,25 62,64 75,49 2.283,57
89578 Tubo PVC, série R, .mm..._m _u_m_sm_. DN Hoo mm, fornecido e instalado o 116,80 35,97 4335 5.063,28
em condutores verticais de dguas pluviais.
94231|Rufo em chapa de ago galvanizado n2 24, corte de 25 cm m? 40,85 37,11 44,72 1.826,81
TOTAL 335.302,06

RESPONSAVEL TECNICO

&)
-t

Eng? Civil Antonio Carlos Havro de Sa
CREA/PR 13.212-D
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: INAJA
EMPREEENDIMENTO: REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO
VALOR:
Cédigo Sinapi Descricao Unidade
1

CANTEIRO DE OBRAS

Composigdol

Placa de obra em chapa de ago galvanizado m
o Locagdo de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com
10527|largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou| m x Més
rodizios)
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com
97063|piso metélico, para edificacdes com mdiltiplos pavimentos (exclusive m*
! andaime e limpeza) . e =]
= 2|DEMOLICAO/RETIRADA
2.1|Cobertura
97642 Remogdo de trama metdlica ou de madeira para forro, de forma m?
manual, sem reaproveitamento
97647 Remocdo de telhas de fibrocimento, de forma manual, com ot
reaproveitamento o - e
3|COBERTURA
3.1 Cobertura dos Sanitérios e Vestiarios
R B Estrutura trelicada de cobertura, com ligagdes soldadas, perfis
100774 |metdlicos, chapas metélicas, mdo de obra e transporte com kg
= guindaste
. __|Telnamento com telhas metélicas em chapa pa de : ago galvamzado e= 2
Composigao2 m
S 0,43mm - e
3.2 Cobertura da Quadra Esportlva
I " |Limpeza e pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcio) aplicada| =
100722|a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado m?
~ |emobra (por demdo). =
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco)
100750|aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) m?
N . executado em obra (por demédo).
. __|Telhamento com telha metdlica termoacustica e = = 43 mm, com até 2 2
Composicao3|, m
aguas, incluso icamento
100735 Limpeza e Pintura das telhas de fibrocimento de fechamento lateral, m?
N S I com tinta acrilica. o
94228|Calha em chapa de aco galvanizado n2 24, desenvolvimento de 50cm m?
89578 Tubo PVC, série?,égua pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em K
N R " |condutores verticais de dguas pluviais. SR B ] ]
94231|Rufo em chapa de ago galvanizado n2 24, corte de 25 cm m?

TOTAL

RESPONSAVEL TECNICO




COMPOSICAO DE BDI DETALHADA

Proprietario: [MUNICIPIO DE INAJA

Empreendimento: |Reforma do Centro Esportivo

Tipo de Obra:|1

=

Construgdo de Edificios
Construgdo de Ferrovias e Rodovias

N

Construcdo de Redes de Abastecimento de dgua.
3|Coleta de esgoto e Construgdes correlatas

Tipos de obras = = —
Construcdo e manutencdo de Estacdes e Redes de

4|distribuicdo de Energia elétrica
5|Obras Portudrias, Maritimas e Fluviais
6|Fornecimento de Materiais e Equipamentos
ISSON 1,50%
o)
IMPOSTOS i M
COFINS 3,00%
TOTAL IMPOSTOS 5,15%
CALCULO DO BDI Intervalo admissivel
Parcela do BDI sign | V2" | situacso | 1 Quartil | Médio | 3 Quarti
adotado
Administragdo Central AC 3,00% OK! 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia S,G 1,00% OK! 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97%| OK! 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39% OK! 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,40%| OK! 6,16% 7,40% 8,96%
PIS, COFINS E ISSON I 5,15% 8,65%
BDI SEM DESONERACAO 20,51%| OK! 20,34%| 22,12%| 25,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagéo para célculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU, representada
pela férmula abaixo.

1+AC+S+R+G)A+DF)(1+ L)

a-n s

BDI =

Eng? Antonio Carlos Havro de Sa
CREA/PR 13.212-D
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: INAJA
EMPREEENDIMENTO: REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO ESPORTIVO

VALOR:
Item Descricao Valor " M?s—lf—,—
Fisico| Financeiro
. 1ICANTEIRODEOBRAS SR i 0,00
| 13 QEM%AO/RETIRADL S | 0,00
I _® ~ 2|COBERTURA B ) I . B )
2.1|Cobertura dos Sanitarios e Vestiarios B 1 0,00

Total 0,00 0 0,00




Més 2 Més 3 Més 4

Fiéi?g Financeiro | Fisico | Financeiro | Fisico |Financeiro
0,00 0,00 0,00

E 000 0,00/ 000

1 | ¢ 76,007 N Aﬁlgiiiib,a(;* : 0,00-
| 000 ' 000 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00




Pagina 1/1
Mmo Wr&:ﬁ. ;;RT C REA-PR ART de Obra ou Servico

1720210466387
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana Substituigio sem Custo & 1720204089064

1. Responsdvel Técnico e o S
ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA
Titulo profissional: RNP: 1702044874
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE OPERACAO - CONSTRUCAQ CiVIL Carteire; PR-13212/D
Empresa Contratada: ACHAVRO ENGENHARIA LTDA Registro/Visto: 52159

2. Dados do Contrato - o
Contratante: MUNICIPIO DE INAJA CNP.J: 76.970.318/0001.67

AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
CENTRO - INAJA/PR 87670-000

Contrato: 97/2020 Celebrado em: 07/08/2020
Valor: R$ 12.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Pablico) brasileira
3. Dados da Obra/Servigo ‘ -

RUAS SAO TOME E OTAVIANO COELHO E TRAVESSAS DELFINO PAULA DUARTE E EDVALDO SIMOES, SIN°
CENTRO - INAJA/PR 87670-000

Data de Inicio: 07/08/2020 Previsdo de término: 08/08/2021 Coordenadas Geograficas: .22,752661 x -52,205536
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario. MUNICIPIO DE INAJA CNPJ: 76.970.318/0004-67

RUA CERRO AZUL, ESQUINA COM RUA VEREADOR MIGUEL VACCA, SIN°
CENTRO ESPORTIVO JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA CENTRO - INAJA/PR 87670-000

Data de Inicio: 07/08/2020 Pravisdo de términe: 06/08/2021 Coordenadas Geogréficas: -22,750873 x -52,199563
Finalidade: Infra-estrutura
Propriewrio. MUNICIPIO DE INAJA CNPJ: 76.970.318/0001-87

RUA PROJETADA B, D, E, F E G, SIN°
CONJUNTO HABITACIONAL - INAJA/PR 87670-000

Data de Inicio: 07/08/2020 Previsdo de timino: 06/08/2021 Coordenadas Googrificas: -22,753916 x -52,19494

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: MUNICIPIO DE INAJA CNPJ: 76.970.318/0001-87
L 4, Atividade Técnica ET
[Projeto] de pavimentacdo asfaltica para vias urbanas 9000,00 M2
[Projeto, Projeto arquitetdnico) de reforma de edificagdo em mateniais mistos 1469,00 M2
[Projeto)] de pavimentagéo asféltica para vias urbanas 8128,87 M2
[Projeto] de sinalizagdo urbana 11,00 UNID
[Elaboraggo de orcamento] de pavimentagdo asfaltica para vias urbanas 2,00 UNID
[Elaborag3o de orgamento] de reforma de edificagdo em mateniais mistos 1,00 UNID
[Dimensionamento] de pavimentagdo asféltica para vias urbanas 8128,87 M2
[Projeto] de sinalizagéo urbana 293,46 M2

w-mmmmommmawmm

S. Observagbes
PROJ DE PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO ASFALTICO E REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO, ORCAMENTOS, MEMORIAL E
CRONOGRAMA
6. Declarages
Acessibilidade: Declara a aplicabifidade das regras de acessibilidade previstas nas normas téenicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionats acima relacionadas.

. 7.Assinaturas - - 8. Informagbes
Declaro serem verdadeiras as informagBes acima - A ART é vilida somente quando quitada, canforme informagdes no
WMMNMM&WM.

lmﬁ'/fl w , Evepaps . %2/ -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Local ’ data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

-AM&&“&MM&M“MI
s e do contratante com o abjetivo de dacumentar o vinculo contratual.

ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA - CPF: 183.625.679-53
y 2% Ao oo st v cre-Brong b -CRIA-PR
Mnﬁm&-mnmmuma Central de atendimento: 0800 041 0087

" Registrada em : 01/02/2021 ATt

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https: +//servicos.crea-pr.org br/publico/art
Impresso em: 02/02/2021 10 30:49

WWw.crea-pr.org.br - e ___




PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

Estado do Parana
CNPJ N© 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 - CEP 87670-000 - CENTRO

De: Comissao Permanente de Licitagao

Para: Departamento Juridico

Em:11/02/2021

Assunto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA RECUPERAGAO DA ESTRUTURA DE COBERTURA
DOCENTRO ESPORTIVO JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE INAJA
PR.,LOCALIZADO NO LOTE 29-298B, DA QUADRA 29, NA RUA CERRO AZUL, ESQUINA COM A
RUA VEREADOR MIGUEL VACCA.

Tendo a comissdo permanente de licitagao recebido autorizagdo do Prefeito Municipal para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DOCENTRO
ESPORTIVO JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE INAJA PR.,LOCALIZADO NO
LOTE 29-29B, DA QUADRA 29, NA RUA CERRO AZUL, ESQUINA COM A RUA VEREADOR MIGUEL
VACCA, solicitamos deste departamento a indicagao da modalidade de licitagdo a ser utilizada,
bem como informagdes sobre os termos editalicio.

Na certeza de vosso pronto atendimento

Atenciosamente

/

Alvaro Cezar de Assis

Comissao da CPL

Departamento Juridico:
Recebi a solicitagdo da Comissao
Permanente de Licitagdo em:

11/12/2021

Dra. Zeille Maria de Oliveira

Procuradora Municipal



PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA DO
CENTRO ESPORTIVO JOSE JULIO GOMES DE
OLIVEIRA.

JANEIRO/2021

ACHAVRO RUA MILIUTIN COGEJ, 570 — CEP 87.708-100 — PARANAVAI/PR — FONE: (44) 99889-1300 — achavro@gmail.com
ENGENHARIA LTDA CNPJ 13.310.323/0001-23



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

Este documento tem o objetivo de fornecer as instrugdes gerais e de carater técnico para a recuperagio da

estrutura de cobertura do Centro Esportivo José Julio Gomes de Oliveira, no municipio de Inajd/PR, localizado no lote
29-29B, da quadra 29, na rua Cerro Azul, esquina com a rua Vereador Miguel Vacca.

SRR T Gl

2.

Este documento contém informagdes sobre:
Descrigdo dos servigos a serem executados;
Especificagdes dos servigos,

Orgamento basico dos servigos a serem executados;
Cronograma Fisico-Financeiro;

Pecas gréficas.

INFORMACOES GERAIS:

Tendo em vista a agdo do tempo, a cobertura do Centro Esportivo, sofreu danos nas telhas de fibrocimento

existente, causando transtornos em tempo de chuva e danos nas demais dependéncias, necessitando a retirada do
telhamento, com substituicdo por telhas do tipo termoacusticas, correcdo de danos e pintura da estrutura metdlica de
suporte da cobertura, substituicdo da tubulagdo de dguas pluviais, retirada de toda estrutura de cobertura das
dependéncias dos vestiarios e sanitarios e substituicdo por estrutura metalica com telhas metalicas.

3.

Descrigao dos Servicos:

v Remogdo do telhamento de cobertura da quadra esportiva;

v' Recuperagdo da estrutura metalica da cobertura da quadra de esportes e pintura;
v Substituigdo das calhas e condutores de dguas pluviais;
v

Limpeza e pintura das telhas de fibrocimento de fechamento lateral, com substituigdo de 10% da
quantidade existente;

*%

Remocdo do telhamento e estrutura de cobertura dos vestidrios e sanitarios;

v' Execucdo de nova estrutura metalica de cobertura dos vestiérios e sanitarios, com cobertura com
telhas metaélicas;

v' Limpeza geral da obra.

DESCRICAO E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS:

3.1- INSTALACAO DA OBRA:

v A instalacdo e mobilizagdo da obra deverdo ser previstas segundo planilha orgamentaria e consistem
em:

v Adaptacdo de local para guarda de materiais, ferramentas e equipamentos;

v Continuo isolamento e protegao das areas de trabalho;

v Registro do contrato e da obra junto ao CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana);

v Instalagdo da placa de obra contendo responsabilidade técnica e administrativa da obra, que deverd

ser instalada em local de boa visibilidade, cujo modelo devera ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Inaj3,
executada em chapa de ago galvanizado n2 22, com as dimensdes de 1,60 metros de largura e 1,20 metros de
altura, fixada em uma estrutura de madeira, com pontaletes 7,5 x 7,5 cm (3” x 3”) e ripas de 2,5 x 7,5 cm (1” x
351)‘

ACHAVRO RUA MILIUTIN COGEJ, 570 — CEP 87.708-100 — PARANAVAI/PR — FONE: (44) 99889-1300 — achavro@gmail.com
ENGENHARIA LTDA CNPJ 13.310.323/0001-23



v Fornecimento de transporte e alimentagdo dos operérios;
4 Instalagdo de andaimes e equipamentos necessarios para a execugdo com seguranca da obra.

3.2 - ADMINISTRAGCAO DA OBRA:

A administracdo da obra serd efetuada por técnicos experimentados em obras desta natureza, segundo planilha
orgamentdria anexa. Ap6s o devido isolamento da drea, os servigos serdo executados obedecendo a rigoroso padréo de
qualidade e seguranga do trabalho, e seguirdo a seguinte sequéncia:

v O horério de trabalho devera atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Inaja, determinados
no momento da contratagdo e durante a execugdo dos servigos;

v Planejamento das etapas do servigo, de maneira a minimizar os transtornos inerentes a obras dessa
natureza, bem como reduzir ao minimo o prazo de execugdo, sendo o prazo maximo permitido de 180 dias
corridos;

v Os funcionarios envolvidos nos trabalhos de montagem das estruturas e equipamentos em altura
devem estar devidamente treinados e equipados com dispositivos de protegdo individual e coletiva;

v Mobilizagdo de equipe e equipamentos com determinagdo dos locais a serem utilizados pelo pessoal
e material.

v A contratada deverad seguir todos os critérios da NR-35, norma relativa a trabalho em alturas
qualificagdo de pessoal, documentos a apresentar (Andlise de Risco - AR e Permissdo para o Trabalho — PT) e
necessidade de supervisdo de técnico ou engenheiro de seguranga.

3.3 — ANDAIMES:

v Os servigos serdo executados através de andaimes fixos apoiados no piso do gindsio, normatizados,
autorizados pela SRT (Secretaria Regional do Trabalho), segundo NR- 18 (norma regulamentadora) em seu item
18.15;

v Os andaimes devem ser dimensionados e construidos e modo a suportar, com seguranga, as cargas de
trabalho a que estardo sujeitos;

v Devem ser tomadas precaucdes especiais, quanto a montagem, desmontagem e movimentagdo de
andaimes proéximos as redes elétricas;

v A madeira eventualmente adicionada a estruturas metalicas para confeccdo de andaimes deve ser de

boa qualidade, seca, sem apresentar nés e rachaduras que comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o
uso de pintura que encubra imperfeicdes;

v E proibida a utilizagdo de aparas de madeira na confecgdo de andaimes;

v Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o
perimetro, com excegdo do lado da face de trabalho;

v E proibido retirar qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular sua ag3o;

v E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizagdo de escadas e outros meios para se
atingirem lugares mais altos;

v O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura e por pessoal comprovadamente treinado;
v Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sélida capaz de resistir aos
esforgos solicitantes e as cargas transmitidas;

4 E proibido trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,00m (dois
metros) e largura inferior a 0,90m (noventa centimetros), inclusive instalagdo de linha de vida, sempre segundo
a NR 18;

v E proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificagio sem que haja protecio adequadamente
fixada a estrutura;

v E proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os mesmos;

v Os andaimes cujos pisos de trabalho estejam situados a mais de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros) de altura devem ser providos de escadas ou rampas;

v O ponto de instalagdo de qualquer aparelho de icar materiais deve ser escolhido, de modo a ndo
comprometer a estabilidade e seguranga do andaime;

v A estrutura dos andaimes deve ser fixada a construgdo por meio de amarragédo e entroncamento, de

modo a resistir aos esforgos a que estard sujeita;
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v As torres de andaimes ndo podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimens3o da base de
apoio, quando n3o estaiadas;

v A fixagdo de todos os cintos de seguranca deverd se dar em linha de vida independente do andaime,
segundo previsdo de normas regulamentadoras especificas.

3.4 - DEMOLIGAO E RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE:

Deverd ser retirada a cobertura de telhas de fibrocimento da quadra de esportes, dos vestidrios e sanitérios,
utilizando andaimes, conforme item 3.3., com o cuidado de ndo quebrar as telhas e armazenar em local a ser definido
pela Prefeitura Municipal de Inaja, para ser reutilizada a seu critério.

As telhas quebradas, ou sem condigdes de serem reutilizadas, deverdo ser colocadas em cagambas para bota
fora em local a ser definido pela Prefeitura Municipal de Inaja.

3.5 - LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES:

Deverd ser executada a limpeza da estrutura de cobertura existente, com lixamento, solda ou outra
necessidade das partes que estejam danificadas, lavagem geral para depois executar a pintura de base com tinta
alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra
(por deméo).

Apés a secagem da pintura de base, deverd ser executada a pintura com tinta alquidica de acabamento
(esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por
demdo).

3.6 — COBERTURA DOS VESTIARIOS E SANITARIOS:

Serdo utilizadas estruturas metdlicas compostas por trelicas, tercas metdlicas e posteriormente das telhas
metalicas leves. O tipo de ago a ser adotado devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50, com parafusos para ligagdes
principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo e Parafusos para ligagdes secundarias — ASTM A307- galvanizado a fogo.

O telhamento serd com telhas metélicas, com perfil trapezoidal em chapa de aco galvanizado e = 0,43mm,
fabricados em ago galvanizado ou galvalume, que oferecem alta protegdo contra corrosao.

A galvanizagdo é um dos processos mais eficazes e econdmicos empregados para proteger o ago contra a
corrosao. A prote¢do do ago pelo revestimento de zinco se desenvolve por meio de dois mecanismos: protegdo por
barreira exercida pela camada de revestimento e protecdo galvanica ou sacrificial, que ocorre na exposigdo simultanea
do par ago-zinco.

Galvalume é o nome dado para a chapa de ago revestida com uma camada de liga Al-Zn. A combinac&o do zinco
com o aluminio alia a excelente performance do zinco em proteger bordas e pequenas descontinuidades no
revestimento a excepcional resisténcia por barreira oferecida pelo aluminio. Este produto mantém a resisténcia
estrutural do aco-base e confere alta resisténcia a corrosdo atmosférica, elevada refletividade ao calor, o que gera maior
conforto térmico, resisténcia a oxidagdo em temperaturas elevadas e beleza estética.

E de extrema importancia os cuidados que devem existir para o descarregamento e manuseio das telhas, para
evitar danos nas mesmas, a seguir alguns dos cuidados que devem ser tomados, por sugestdo dos fabricantes:

v Quando manual nunca descarregar sem luvas;

4 Nunca descarregar sob chuva;

v N3o arrastar as telhas na descarga;

v Ao descarregar as telhas utilizar o mesmo numero de pessoas em cima e na parte de baixo do
caminhao;

v Verificar se as telhas estdo secas ou molhadas;

v Em caso de telhas molhadas, ndo armazenar sem secar cada um dos produtos;

v Quando no descarregamento forem utilizados equipamentos como muncks ou guindastes, as cintas

deverdo ter em suas bases caibros maiores que a largura da telha (1020mm), para que no momento de igar a
carga, as bordas das telhas ndo sejam amassadas pelas cintas. Nunca utilizar correntes ou cabos de ago.
v As telhas devem ser suspensas, uma a uma, por sistemas de elevagdo convencionais até o telhado;
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v N@o arraste as telhas sobre o chéo, tergas, longarinas etc.;
v Para maior seguranca dos montadores, o manuseio das telhas deve ser realizado utilizando os
seguintes EPIs: luva e bota de seguranga.

3.6.1 - Esquema de Montagem:

Costura: fixar com parafuso autoperfurante
1/4 - 14x7/8"

Fixacéo nltemadc/\

Terca metalica v Fixar com parafuso autoperfurante 12 - 14x3/4"

Figura 1 - Esquema de montagem — Fonte Fabricantes
3.7 — COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES:

Serdo utilizadas as telhas de agco com isolamento acustico, ou telhas “sanduiche” como sdo popularmente
conhecidas que sdo compostas por duas folhas de telhas simples separadas por uma camada de material isolante, que
pode ser isopor, poliuretano ou outro material com caracteristicas termoacustico-isolantes.

Com essa configuragdo, eliminam-se boa parte dos problemas que se apresentavam no uso de telhas de aco
simples, como o conforto térmico e acustico, porém o peso sobre a estrutura agora é maior.

Apesar de ter um peso préprio maior que o dobro de uma telha simples, esse peso ndo influencia tanto no
dimensionamento da cobertura pois representa em torno de 23% do peso que a estrutura deve suportar. Dessa forma,
aumentar o peso da telha ndo tem um impacto muito grande no peso da estrutura metélica.

O isolamento termoacustico em geral é feito com Poliestireno expandido (EPS, popularmente chamado de
Isopor), Ld de Rocha, L3 de Vidro e Poliuretano, porém o resultado pratico desses materiais é praticamente idéntico: Se
no ambiente externo estiver fazendo 40° C, no ambiente interno a temperatura estard em torno de 24°, em todos esses
materiais. Ou seja, qualquer que seja o material isolante, consegue-se reduzir a temperatura em aproximadamente 16°C
(para espessura de 30mm de isolante térmico).

N3o apresentam mais problemas de ruidos quando estd chovendo mesmo que forte e a distancia entre apoios
pode ser aumentada para até 4 metros (dependendo da espessura das telhas).

3.7.1 - Esquema de Montagem do telhamento da cobertura quadra de esportes:

A montagem exige, de imediato, a verificacdo das dimensdes, que devem ser indicadas no projeto, sobretudo
com relagdo a:

Comprimento e largura;
Espacamento;

Nivelamento da face superior;
Paralelismo nas tergas.

SYERNK
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No fechamento lateral, observe o alinhamento e o prumo das tercas. Deverdo ser perfeitos, bem como
alinhamento longitudinal na colocago.

Na hora da montagem, observe a dire¢do do vento. Monte as telhas em sentido contrario ao do vento e iniciada
do beiral da cumeeira.

Se a obra tiver duas dguas opostas, a cobertura deverd ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim
haverd coincidéncia das ondulagdes na cumeeira.

Observe como as telhas devem ser elevadas do ch3o ao local do assentamento.

Lembre-se que o furo deve ser feito no minimo a 25 mm da borda da telha e de colocar trés conjuntos de
fixagdo por telha e por apoio.

No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espagados no maximo a cada 500

Durante a montagem, retire as limalhas de furagdo e corte da superficie da cobertura. As limalhas quentes
grudam na pelicula da tinta e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corros3o.

Para maior seguranga no canteiro, adote o método de tdbuas apoiadas, no minimo em trés tergas. Assim, o
pessoal da montagem desloca-se em seguranca. Quando o caimento for grande, devem-se amarrar as tabuas as tercas
e pregar travessas.

Aplicar parafusos %” —14 x 7/8”, auto-brocantes de costuras nas sobreposi¢des da onda de cada telha, cada
parafuso de costura deve ser aplicado numa distancia maxima de 500mm. Para fixar a telha na terca aplicar parafusos
12 - 14 x 3 %" auto-brocantes de fixagdo. Fixar os parafusos na onda alta da telha de forma alternada. Usar parafusos
de fixagdo préprios para Madeira ou para Aco.

Costura: fixar com

1/4 - 14x7/8" 500mm

A
\_ - .
Terga metdlica / Fixagao com parafuso 12 - 14x3 1/4
Figura 02 — Detalhe da Fixacdo das telhas.

Figura 03 — Detalhe da sobreposigdo das telhas.
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3.7.2 - Limpeza e pintura das telhas de fechamento lateral:

Devera ser executado a limpeza, substituicdo de telhas danificadas e pintura com tinta acrilica, na cor a ser
definida pela Prefeitura Municipal de Inaja.

3.8 - CALHAS CONDUTORES DE AGUA PLUVIAIS:

As Calhas serdo em chapa de aco galvanizado n2 24, com desenvolvimento de 50 cm e os condutores das dguas
pluviais, serdo em tubos de PVC serie R, com didmetro de 100 mm, que dever3o ser fixados nas colunas pré-moldadas
de concreto com cintas metdlicas galvanizadas.

3.9 — LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A PREFEITURA Municipal de Inajé, devera definir o local para a destinagdo das telhas de fibrocimento que serdo
retiradas. Sendo os fragmentos resultantes do desmonte da cobertura, alvenaria deve ser transportados com emprego
de pds ou outro processo manual para colocagdo em papa-entulhos.

Os papa-entulhos devem ser dispostos préximos a obra de forma a ndo interferir no trafego de pessoas e carros
e, se possivel, ndo comprometer o aspecto visual. O material fragmentado serd ent3o carregado em caminh&o cagamba
e transportado para bota-fora previamente escolhido.

A CONTRATADA devera manter, no decorrer dos servigos, as instalagdes com grau de limpeza compativel com
os servigos executados, zelando para que todos os funcionérios se conscientizem de forma a colaborarem com tal tarefa,
ao término dos trabalhos didrios, em todas as dreas onde os servigos forem desenvolvidos, deverdo ser desmontadas e
removidas pela CONTRATADA, as suas instalagdes provisérias necessarias a perfeita execugio dos servigos.

,
-

Eng? Civil Antonio Carlos Havro de Sa
CREA PR 13.212-D
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