
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA 
Estado do Paraná 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2017 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

 

A Câmara Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, com sede administrativa na 

Rua Padre Luiz Luise, 197, 1ºAndar, centro, pelo presente, convida V. Sa. a participar da 

licitação acima identificada, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processo e julgamento 

serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitações, em conformidade com os 

preceitos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Artigo 37 §1.º da Constituição 

Federal,  suas alterações posteriores e, sob as seguintes condições: 

 

A presente Tomada de preços é estendida aos interessados, do ramo de atividade 

pertinente ao seu objeto, que manifestarem seu interesse na participação desta licitação até 

às 08:30 horas do dia 13 de Junho de 2017. 

Os interessados que não apresentarem cópia autenticada deverão portar o original 
para conferência e autenticação pelo servidor responsável pela entrega do Edital Tomada de 
Preços. 

 
 

01-DO OBJETO   

A presente licitação tem por OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 

equipamentos de Áudio e Vídeo, de uso permanente, devidamente instalados na sede da 

Câmara Municipal de Cafelândia, localizada na Rua Dr. Plinio Costa, n.º 230, nesta cidade de 

Cafelândia, Comarca de Nova Aurora, Estado do Paraná, atendendo as especificações e 

configurações mínimas exigidas e descritas nos itens, para a execução dos serviços e demais 

condições estabelecidas na minuta de contrato, integrante do anexo IV, neste edital, 

conforme segue: 



 

Item Quant Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 12 Características: 
Microfone profissional de alta sensibilidade - 
Phantom Power ou pilhas. 
Com base para mesa e suporte flexível com 
cápsula de condensador, saída XLR. 
Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. 
Led de cor vermelha próximo à cápsula, que 
acende quando o  
microfone é acionado e chama a atenção do 
operador para o mesmo 
acionar o canal respectivo. 
 
 
Especificações Técnicas: 
Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 
pilhas AA 1.5V 
Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 
cm. 
Cápsula: Condensador de Eletreto 
Comprimento da Haste de 41 cm. 
Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) 
Padrão polar cardióide 
Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz 
• Sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 
1kHz) 

R$  R$  

02 02 Receptor : 

Saída Saída XLR 1x 

1x 1/4 (6,35 mm) de saída 

Impedância de saída XLR: 200 O 1/4 : 50 O 

Nível de saída áudio XLR Conector: -27 dBV em 

100k de carga (Referência + / -33 kHz com um 

tom kHz) 

1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 

kHz com um tom kHz) 

Sensibilidade RF -105 DBm para 12 dB SINAD, 

típica 

R$  R$ 



Rejeição de Imagem > 50 dB, típica 

Habitação ABS moldados 

Exigência de poder 12 a 15 V DC @ 160 mA, 

fornecida por fonte de alimentação externa (Tip 

Positive) Dimensões (H x W x D) 1.5 x 7.4 x 4.1 

"(40 x 188 x 103 mm) 

Peso (241 g) 

 

 Transmissor: 

 Nível de entrada de áudio 0 dB Gain: -20 dBV 

máximo -10 dB Gain: -10 dBV máximo 

 Ganho Faixa de Ajuste 10 dB 

 Saída de RF 10 mW, típica (varia por região) 

 Exigência de poder 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V 

alcalinas 

 Habitação ABS moldados 

 Dimensões (Ø x L) 2.1 x 8.8 "(53 x 224 mm) 

Peso (218 g) 

 

 Microfone: 

 Resposta de Freqüência 50 Hz a 15 kHz 

 Padrão Polar Cardióide 

Nível de saída -54,5 DBV / PA (1,85 mV) 

03 01 Especificações Técnicas: 

- 16 preamps de microfones projetados,  

programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- 17 faders de 100mm totalmente motorizados 

permitem uma visualização completa e 

instantânea, gerenciamento de cenas e controle 

da sua DAW; 

- 8 saídas XLR mais 6 saídas/entradas adicionais 

de linha 2 conexões para fones de ouvido e 

R$  R$ 



seção de ‘Talkback’ com microfone integrado 

ou externo; 

- Interface de áudio 32 x 32 sobre protocolo 

USB 2.0, com controle remoto da DAW; 

- Aplicativos para iPad*, iPhone* e android, 

para uma operação remota profissional 

disponível gratuitamente — não precisa um PC 

base; 

- Tela TFT colorida de 5” de alta resolução com 

visualização diurna para fácil monitoração dos 

parâmetros e componentes do seu trabalho; 

- LCR principal, 6 buses de matriz e todos 16 

buses de mixagem, cada um inserts, EQs 

paramétricos de 6 bandas e processamento 

dinâmico total, mais 8 grupos DCA e 6 grupos 

de “mute’’; 

- Rack de efeitos virtuais possuindo 8 slots de 

efeitos estéreo real incluindo simulações de alta 

fidelidade como, por exemplo, Lexicon 480L, 

PCM70, EMT250 e Quantec QRS etc; 

- Console digital de mixagem com 40 canais de 

entrada, 25 Buses compatíveis para montagem 

em rack para aplicações em estúdios de 

gravação ou shows ao vivo; 

- 16 preamps de microfones projetados, 

programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- DSP com ponto de flutuação de 40 Bits possui 

alcance dinâmico “ilimitado” sem sobrecarga de 

intervalo e quase zero de latência geral para 

mixagem de um total de 48 sinais em 25 buses; 

- Seção de canal dedicada e de fácil operação 

com controles de acesso direto e interface 

gráfica do usuário para um fluxo de trabalho 

muito intuitivo; 

- Seção adicional de controle configurável pelo 

usuário que permite definir atalhos para suas 

telas ou parâmetros favoritos; 

- Conexão ULTRANET com o sistema de 

monitoração pessoal P16 da BEHRINGER; 

- Controle remoto por rede para configuração 

de shows com software de edição na tela via 

Internet; 



- Porta de expansão integrada para placas de 

interface de áudio ou conexões digitais de rede; 

- Entrada/Saída MIDI para chamar cena 

remotamente ou controle de outros 

equipamentos MID. 
 

04 3 TV 

 

Controle remoto 

Conversor para TV digital integrado 

Características Gerais 

UHD 4K  

HDR PREMIUM: Revolução de brilho e 

contraste.   

SMART TV.  

SMART VIEW  

PROCESSADOR QUADCORE.  

MOTION RATE 120HZ. 

TV DIGITAL: TV pronta para o sinal digital.  

VÍDEO  

- Motion Ration (Hz): MR 120  

- HDR: HDR Premium  

- Micro Dimming: UHD Dimming  

 

ÁUDIO  

- Multiroom Link  

 

CONVERGÊNCIA  

- Smartphone para TV(espelhamento)  

- App Casting  

 

DESIGN  

- Cor frontal: Dark Titan 

Wi-Fi integrado 

R$ R$ 



Estéreo 

 

Função SAP 

 

3 Entrada USB 

3 Entrada HDMI 

Tamanho da tela 

55" 

Conexões 

- 3 Entradas HDMI  

- 2 Entradas USB  

- 1 Entrada de Rede  

- Entrada HDMI ARC 

 

Resolução 

4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD) 

Potência de áudio total (RMS) 

20 W 

Consumo de energia 

200 W 

Sistema de TV 

NTSC 

PAL-M 

PAL-N 

ISDB-TB 

Dimensões s/ base (LxAxP) mm 

1.242,6 x 718,4 x 63,2 

Peso s/ base (kg): 

15 

Classificação de consumo (Selo ENCE) 



A 

Formato da Tela 

Plana 

Dimensões c/ base (LxAxP) mm 

1.242,6 x 787,5 x 310,5 

Peso c/ base (kg) 

16 

Tensão/Voltagem 

bivolt 

Conteúdo da embalagem 

- 1 Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 

UN55KU6000GXZD  

- 1 Controle Remoto TM1640A  

- Baterias  

- 1 Cabo de Força  

- Manual de instruções 

Garantia 

12 meses 

Padrão do furo p/ instalação na parede 

Vesa 400 x 400 

  

 

05 02  TV 

Cor Preto 

Modelo 

43UH6100 

 

Wi-fi 

Polegadas 43" 

R$  R$ 



Tipo de TV 

Smart TV LED 4K 

 

Resolução 

Ultra HD 4K 3840 x 2160 

 

Conversor Digital 

DTV 

 

Tela 

Formato da tela 

Widescreen 

Ângulo de visão 

178º. 

Diagonal visual 

108 (cm). 

Ajustes do formato de tela 

16:9 / Just scan / Definir por Programa / 4:3 / 
Zoom / Cinema Zoom 1. 

 

Velocidade do painel 

60Hz 

 

Imagem 

Recursos de imagem 

- HDR PRO 

Zoom 

Som 

Potência dos Alto-falantes 

20 w RMS. 

ULTRA Surround 



Smart Sound 

Mute 

Som surround 

 

Sleep timer 

 

SAP 

 

Sistema de cor 

PAL-M 

NTSC 

PAL-N 

SBTVD 

Smart TV 

Funções Smart 

- Miracast 
- WiDi 
- Processador: Quad Core 
- Wi-Fi:  
- Time Machine II: com o uso de um pen drive ou 
HD externo; 
- Magic Mobile Connection; 
- Multi View 

Conexões 

3 Conexões HDMI 

 

1 Conexões USB 

 

Entradas 

- 01 entrada RF para TV aberta (traseira); 
- 01 entrada RF para TV a cabo (traseira); 
- 01 entrada AV/vídeo componente (traseira) - P2; 
- 01 entrada LAN TJ45 (traseira). 



Saídas 

- 01 saída digital óptica (traseira); 
 

Energia 

Alimentação 

Bivolt 

Consumo aproximado de energia 

Consumo médio: 100 w; 
Consumo em stand by: <0,5 w. 

Peso aproximado 

Peso do produto com base 

9,3 kg. 

Peso do produto sem base 

09 kg. 

Peso do produto com embalagem 

11 kg. 

Dimensões do produto 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

62,1 cm. 

Profundidade 

20,9 cm, 

Dimensões do produto sem base 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

58,3 cm. 

Profundidade 

8,15 cm. 

Dimensões da embalagem 

Largura 



105,1 cm. 

Altura 

65,2 cm. 

Profundidade 

14,7 cm. 

Garantia 

Prazo 01 ano  

 

Itens inclusos 

- 01 Smart TV LED 4K; 
- Cabo de força padrão ABNT; 
- Controle remoto; 
- Base e parafusos de fixação; 
- Organizador de cavos; 
- 02 pilhas AAA; 
- Manual do usuário. 

 

 

06 01 Tela elétrica 120” 

Estrutura sólida e muito leve, 100% em 

Alumínio, evitando corrosão, oxidação e 

desgaste por ação do tempo. 

 

Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na 

Cor Branco. (padrão) 

 

Motor Tubular interno, silencioso com 

velocidade de 34RPM e torque de 10Nm. 

 

Sistema de controle de temperatura do motor 

com desligamento automático de segurança. 

 

Ajuste de parada (fim e começo de curso) 

regulável. 

 

Bordas pretas de 3cm ou 5cm nas laterais e 

tarja preta superior de 30cm ou 60cm na área 

R$ R$ 



de projeção. (vide tabela) 

 

Trilho corrediço interno. Para fixar o suporte em 

qualquer parte do corpo da Tela. 

 

Instalação fácil e prática, pode ser fixada na 

parede ou no teto. 

Sistema com Tensionador de ajuste variável. 

 

Sistema de controle por Botoeira de três 

posições “Sobe / Para / Desce”, incluso. 

(controle opcional por IR ou RF) 

 

Voltagem disponível em 110V ou 220V. 

07 01 Projetor  

Cores reais e 3x mais brilhantes - a tecnologia 

3LCD proporciona um valores idênticos de 

brilho em branco e em cores, garantindo 

projeções com cores mais naturais e vibrantes. 

 

Imagens muito mais claras - Brilho de 3500 

lumens evita a imagens opacas e apagadas, 

mesmo em ambientes iluminados. 

 

Conectividade sem fio a computadores, tablets 

e smartphones - esqueça os cabos e conecte-se 

diretamente a dispositivos móveis através do 

adaptador LAN wireless já incluído. 

 

Instalação fácil e flexível - os projetores Epson 

possuem uma série de funcionalidades que 

tornam a instalação muito mais simples, como a 

correção de keystone horizontal e vertical, 

controle de zoom, auto detecção de fonte, 

acendimento instantâneo e muitas outras mais. 

 

Características: 

Modelo: Powerlite X24+ 

Tecnologia: 3LCD 

Método de projeção: Frontal / traseira / 

R$  R$  



montada no teto 

Resolução Nativa: XGA (1024 x 768 pixels) 

Resolução máxima suportada: 1680 x 1050 

Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / 

WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA / 

USXGA+ 

Contraste: 10.000:1 

Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões 

de cores 

 

Luminosidade / Brilho: 

3500 ANSI Lumens (em cores) 

 

3500 ANSI Lumens (em branco) 

 

Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 

4:3 (nativo) 

 

16:9 / 16:10 (redimensionamento) 

 

Lentes: 

Tipo: Foco manual / Zoom óptico 

Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,30 - 1,56 

Distância de Projeção: 0,9 - 10,8 metros (100' a 

3m de distância) 

Tamanho da Imagem: 33' - 318' 

Foco: Manual 

Zoom: 1 - 1.2 (óptico) 

 

Interfaces / Conexões: 

 

Entradas 

HDMI x 1 

 

Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 

 

S-Vídeo: Mini DIN x 1 

 

Video Composto: RCA (amarelo) x1 

 

USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) 

 



USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) 

 

Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) 

 

HDTV READY: Sim 

Conexão para PC: Sim 

Conexão para DVD: Sim 

Conexão RGB: Sim 

Conexão DVI: - 

Conexão HDMI: Sim 

Conexão micro HDMI: - 

Conexão USB: Sim 

Conexão mini USB: - 

Conexão Vídeo: Sim 

Conexão Vídeo Componente: Sim 

Conexão Vídeo Composto: Sim 

 

Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): 

Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-

N/PAL60/SECAM 

 

Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 

1080i / 1080p 

 

Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM 

 

Lâmpada: 

Tipo: 200W UHE (E-TORL) 

Vide útil: 5000 Horas (modo normal) /  

6000 Horas (modo Eco) 

 

Outros: 

Sistema de Som embutido / Alto falantes: Alto 

falantes embutidos : 2W 

Controle Remoto: Sim 

 

Correção de Trapézio:  

Vertical (+/- 30 graus) - automático 

 

Horizontal (+/- 30 graus) - manual 



08 02 - Suporta Resoluções Até 1080p Incluindo 480i, 
576i, 480p, 576p, 720p E 1080i 

- Hdmi Categoria Suporte 1.4 3d 

- Suporte Ao Padrão Hdcp International 

- Este Equipamento Possui Um "Signal 
Enhancer" Integrado Para Melhorar 
A Qualidade De Sinal Em Longa Distância 

- Ideal Para Integração De Home Theater  

- 1 Entrada Hdmi X 4 Saídas Hdmi 

- Fácil E Rápida Instalação. 

- Plug And Play  

- Conformidade Com Os Requisitos: Hdmi / 
Hdcp 

- Sinal De Entrada Vídeo: 0,5~1,0 Volts P-P 

- Entrada De Sinal Ddc: 5 Volts P-P (Ttl) 

- Faixa De Single Link: 1080p/60 Profundidade 
De Cor De 10 Bits, 1920x1200. 

- Hdmi Conector: Tipo A Fêmea De 19 Pinos 

- Alimentação: 5v Dc (Fonte Inclusa) 

 

R$ R$ 

09 02 Pedestal de Microfone 
Girafa 
Base articulada 
Cor: preto 
Dimensões: A x L x P: 1.140 x 12 x 12 cm 
Peso: 1,70 kg 

R$  R$ 

10 01 Câmera de Vigilância 
Linha Externa 
Sensor de Imagem 1/4" CMOS 
Filtro IR-Cut Sim 
Resolução do display 1280 x 720p (1.0 
Megapixel) 

R$  R$ 



Lente f: 2.8mm, F:1.2 
Ângulo de Visão 75º 
Wireless Sim 
Compressão de imagem H.264 
Padrão Wireless IEEE 802.11 b/g/n 
Criptografia Wireless Encriptação WEP & 
WPA WPA2 
Protocolo de Rede IP, TCP, UDP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 
WPS 
Temperatura de operação -10°C~ 55°C 
Umidade de Operação 10% ~ 80% sem 
condensação Temperatura de Armazenagem -
10ºC ~ 60º 
Umidade de armazenagem 0% ~ 90% sem 
condensação 
Sistema Operacional Suportado Windows, 
Macintosh, Android, iOS 
Navegadores de Internet compatíveis IE6 ou 
versão superior (Recomendado), Firefox, 
Chrome, Safari e navegadores web padrões 
Consumo de energia 4.2 Watts 
Cerfiticação CE, FCC 
Dimensões (mm) 97(P)x67(L)x64(A) 
Garantia 1 Ano 
Cor Cinza 

11 200 CABO DE MICROFONE,  FORMADO POR 1P DE 

CONDUTOR DE COBRE (OFHC), BLINDADO EM 

ASPIRAL DE COBRE , COM COBERTURA EM PVC 

EMBORRACHADO NAS SEÇÕES DE 2×0,20MM²  

R$  R$ 

12 01 Rack mesa de som 
Capacidade (un.): 7 
Peso (kg):5,150 
Capacidade de carga (kg): 60 
Embalagem (C x A x L / mm):80 x 460 x 550 
Altura útil (mm): 360 
Altura Máx. (mm): 995 
Altura Min. (mm): 590 
Largura (mm):512 
Largura útil (mm): 360 
Comprimento (mm): 425 
 
Material: Aço / Plástico 
Ajustes: Inclinação / Largura 
Características Especiais: 
Possui dimensões ideais para musico / 
Compacto / Permite colocar mesa fora do 

R$  R$ 



padrao 19” 

13 02 FICHA TÉCNICA LINE 

-Potência(AES): 500W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:8 x Alto-falantes + 1x Drive 

-(Alto-falante 5"  - (Drive ) 

-Conectores: Speakon NL4 

-Dimensões: A1284xL160xP195 mm 

-Peso: 16,5 Kg 

R$  R$  

14 02 FICHA TÉCNICA SUB 

-Potência(AES):1500W Rms 

-Potência Power:(Low: 1000W)-(High: 500W) 

-Max.SPL(Peark):137 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 103 dB. 1W/1m 

-Processamento interno: DSP 24BIT/192KHz 

-Componentes:1 x Alto-falante 12" SG 1000 

-Alimentação: AC 220 Volts 

-Dimensões: A651xL516xP707 mm 

-Peso:46 Kg 

R$  R$  

15 01 Amplicador AB 4 canais 

 Potência Max. 4 Ohms: 4 X 1000 W 
Rms. 
Potência Max. 8 Ohms: 4 X 500 W Rms.  
Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz. 
Sensibilidade de entrada: 775 mV Rms. 
Dimensões: A103 X L483 X P456 mm.  
Alimentação: 220 Volts  
Peso: 18 Kg 

 

R$   

16 02 FICHA TÉCNICA Slim 

-Potência(AES): 250W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:4 x Alto-falantes + 1x Drive 

-(Alto-falante 5" TGR) - (Drive JBL) 

-Conectores: Speakon NL4 

 R$  



-Dimensões: A642xL160xP195 mm 

-Peso: 11,5 Kg 

17 04 Suporte de parede para caixa acústica que 

garante o posicionamento de maneira versátil 

com segurança. Este suporte para caixa de som 

possui 4 tipos regulagens para inclinação de 

maneira vertical e direcionamento perfeito da 

projeção sonora. Feita de material reforçado, 

suporta com tranquilidade equipamento de até 

35 kg, além de permitir rotação da caixa para 

adequar ao ambiente. 

R$ R$  

18 05 Suporte Universal Fixo de parede, indicado para 

TVs / Monitores LCD / LED / PLASMA / 3D de 

14" à 84" com até 100 kg e compatíveis com 

fixação padrão VESA. 

 

Compatível com padrão de fixação VESA 75x75, 

100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 

300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 

600x400, 660x320 ou 800x400 mm (HxV). 

R$  R$ 

19 01 Tipo: Suporte para Projetor 

Inclinação: 15º 

Ângulo: 360º 

Montagem: Universal 

Distância: Teto x Projetor: 80mm ou 170mm 

Aplicação: Projetor 

Suporta até: 10kg 

Cor: Branco 

Peso: 1,32 kg 

Rotação: 360º 

Rotação Angular: Sim 

Deslocamento Angular: Sim 

R$  R$  

20 03 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 20 metros R$  R$  

21 02 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 10 metros R$  R$  

22 01 Gerenciador completo de sistema de alto 

falantes, com assistente de configuração 

R$  R$  



wizard, acesso rápido às funções de áudio, 

medidores de entrada/saídas, conexão USB, 

porta ethernet, conectores XLR balanceados. 

- Processamento: Compressão, AFS, EQ gráfico 

e paramétrico, subharmonic synthesis, delay, 

crossover, limiter 

- Tipos de entradas: XLR, USB, ETHERNET 

- Presets: Até 75 

- Controle Remoto: Android, Windows, MAC, 

iOS 

- Entradas: 2 XLR balanceadas 

- Saídas: 6 XLR balanceadas 

- Monitor: Backlit LCD 

AutoEQ simplificado e inteiramente novo: O 

microfone RTA Mic “ouve” o sistema de som e 

faz o nivelamento da resposta acústica e facilita 

EQ ambiente quando utilizado com os 

assistentes de Nível e AutoEQ da dbx, sem 

necessidade de ser um profissional experiente 

para obter o melhor som a partir de qualquer 

ambiente. 

- Função RTA em tempo integral também 

disponível 

- Microfone RTA-M Mic da dbx vendido 

separadamente 

Monitor de fácil leitura: A configuração do 

sistema e o monitoramento do áudio são fáceis, 

mesmo em ambientes muito escuros, com o 

monitor backlit LCD. 

Assistente de configuração Wizard: Configura 

automaticamente centenas de parâmetros 

precisos de áudio apenas pressionando alguns 

botões, sem a necessidade de experiência 

anterior com áudio! 

- Assistente de Nível 

- Assistente do AutoEQ 

-Assistente de Feedback Suppression AFSTMTM 

- Inclusos ajustes de caixas acústicas & 

Amplificadores. Inclui caixas acústicas JBL®, 

amplificadores Crown® e muito, muito mais! 



Seus presets favoritos: Até 75 configurações de 

usuário podem ser salvas no DriveRack PA2, 

sem a necessidade de entrar novamente no 

mesmo sistema ou de repetidas configurações 

para as instalações. 

Acesso rápido às funções de áudio: Um simples 

pressionar de um botão dá acesso ao 

processamento de áudio PA2: 

- Compressor 

- Limitador 

- EQ gráfico 

- Crossover 

- Feedback Suppression AFS 

- Delay 

- Sintetizador subharmônico dbx120A 

- RTA 

- EQ paramétrico de 8 bandas 

Medidores de entrada/saída: Estes medidores 

de fácil leitura exibem os níveis de sinais vindos 

do mixer e enviados para os amplificadores. Os 

LEDs na parte superior dos medidores de 

ENTRADA exibem clipping do DSP (internos). Os 

LEDs na parte superior dos medidores de SAÍDA 

exibem o trabalho do Limitador 

Porta Ethernet: Em combinação com o roteador 

wi-fi e o dispositivo móvel, é possível utilizar o 

novo aplicativo de controle DriveRack para 

controlar remotamente o DriveRack PA2. 

Conexão USB: O DriveRack PA2 é à prova de 

futuro. Quando uma atualização está 

disponível, simplesmente vá para 

www.dbxpro.com e siga as instruções ou utilize 

o aplicativo móvel. 

Saídas de áudio: Saídas balanceadas GRAVES, 

MÉDIOS e AGUDOS para conexão a um sistema 

de até 3 vias. Todas as saídas também podem 

ser configuradas para funcionamento em full 

range. 

Comutador de nível operacional: Configure este 



comutador para corresponder ao nível 

operacional do mixer. 

Pino 1 (Terra) Elevador: Pressione este Elevador 

de Pino quando ocorrer um loop de terra (hum) 

entre o mixer e PA2. 

Entrada de áudio: Conecte as saídas do mixer a 

estas entradas XLR balanceadas. 

Processamento de entrada disponível: 

- Compressão dbx 

- AFS™ (Avançado eliminador de microfonia) 

- EQ gráfico 

- EQ paramétrico de 8 bandas (ajustado ao se 

utilizar o AutoEQ) 

- Subharmonic Synthesis 

- Delay geral 

Processamento de saída disponível: 

- Crossover (compatível com full range, sistema 

2 vias e 3 vias) 

- EQs paramétricos de 8 bandas (utilizados para 

sintonias do altofalante) 

- Limitação dbx 

- Delay para de alinhamento do driver 

 

23 20 Ficha Técnica: 

- Condutores em cobre OFHC estanhado na 

seção de 24 AWG pareado; 

- Blindado em fita de alumínio 100%; 

- Espaguetado e numerado par a par e reunidos 

com passo adequado; 

- Separados em fita TNT e coberto com 

termoplástico PVC; 

- 12 pares (vias); 

 

R$  R$  

24 100 Condutores de fios de cobre eletrolítico 

  

R$  R$  



Têmpera mole 

  

Classe de encordoamento 4 

  

Isolação de composto termoplástico polivinílico 

(PVC) tipoBWF 

  

Classe térmica 70°C 

  

Cobertura de composto termoplástico 

polivinílico (PVC) tipo ST1 

  

Produto certificado com a marca de 

conformidade INMETRO 

  

Norma aplicável NBR 13249 

  

Dimensões 

Diâmetro: 10mm 

Seção nominal do condutor: 4 x 2,5 mm² 

 

25 01 Chaveadora liga/desliga para controle e 

gerenciamento de Microfones para banca 

R$  R$  

26 14 Conector speaker 4 polos linha R$  R$  

27 80 Conector Canon XLR de metal niquelado com 
corpo jateado 
Acabamento externo em zinco 
Conectores com encaixe para solda 
Sistema de retenção do cabo 

R$  R$  



 

 

 

02-DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

2.1 – Os licitantes se obrigam fornecer o objeto desta licitação no prazo máximo de 20 dias a 

contar da data de assinatura do contrato.  

2.2 - Vigência contratual: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura. 

 

03-TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1 - Esta licitação reger-se-á pelo tipo de: menor preço Global. 

3.2 - O regime de execução desta licitação é de fornecimento único. 

 

04-DA HABILITAÇÃO 

 

4.1 - Para habilitação na Tomada de Preços, os interessados deverão apresentar em 

envelope separado e devidamente lacrado, com o título "DOCUMENTAÇÃO" e fazendo 

referência ao presente Edital, os seguintes documentos: 

 

4.1.1 – Certidão Conjunta de Débitos Federais/INSS; 

4.1.2 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 

4.1.3 - Certidão Negativa de Tributos Municipais da Sede da proponente; 

Montagem rápida sem chave de fenda 

VALOR TOTAL GLOBAL R$  



4.1.4 – Certificado de Regularidade para com o FGTS; 

4.1.5 – Contrato Social da Empresa – Copia Atualizada e Autenticada; 

4.1.6 – Cartão CNPJ 

4.1.7 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  

4.1.8 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo 

6). 

 

4.1.9 - Atestado de Visita, expedida pelo licitador (a visita técnica deverá ser 
previamente agendada). A proponente, quando da visita ao local da obra deve obter, 
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de 
sua proposta; (Modelo constante no Anexo VII). 

 

 

4.2. – Declaração expressa de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições gerais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (conforme 

modelo contido no Anexo 1). 

 

4.3 – Declaração do proponente de que não foi considerado inidôneo (de acordo com o 

modelo constante no Anexo 2). 

 

4.4 – Para atuar na licitação, a empresa deverá nomear um representante, que poderá ser 

credenciado de acordo com o modelo (Anexo 03), ou portador de procuração, por 

instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 

representação. 

 

4.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da 
Administração (desde que designado pela Autoridade Competente), ou pela Comissão de 
Licitação, ou pela Comissão de Cadastro, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 



4.6 – A não apresentação de qualquer documento exigido para habilitação implicará na 

inabilitação da proponente. 

 

4.7 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

4.8 - Serão devolvidos os envelopes "Proposta", fechados aos interessados inabilitados, após 

o trânsito em julgado do processo licitatório. 

 

05 - DA PROPOSTA 

5.1 - A proposta será entregue em envelope fechado e devidamente lacrado, com o título 

"PROPOSTA", contendo externamente a indicação do presente Edital, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas, devidamente datada e assinada. 

5.2 - O prazo de validade da proposta será, no mínimo de 30 (trinta) dias, contados da ata da 

abertura desta licitação. 

5.3 - A proposta deverá conter todas as especificações exigidas no objeto desta licitação, de 

forma a clarificar as condições oferecidas, de forma a evitar prejuízo nos critérios de 

julgamento. 

5.4 - A cotação máxima da proposta para a presente licitação é o limite para o certame, nos 

moldes do anexo 05, sendo desclassificada a proposta com cotação superior a este limite. 

5.5 – Os preços devem ser cotados em moeda nacional, devendo ser inclusos todas as 

incidências de impostos, taxas, encargos e outros custos diversos, não sendo consideradas 

despesas adicionais em separado. 

5.5.1 – A não indicação de parcelas referentes a impostos, taxas, seguros e outros encargos, 

pressupõe-se que os preços já os incluem. 

 

06-DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO 

6.1 - Os envelopes contendo as propostas e documentos dos interessados no presente Edital 

de Tomada de Preços deverão ser protocolados na Câmara Municipal, no período de 29 de 

Maio a 12 de Junho de 2017, no horário das 08h30min às 17h00min, e, no dia 13 de Junho 



de 2017, no horário das 08h00min às 09h30min. 

6.2 - O julgamento das propostas será às 10h00min do dia 13 de Junho de 2017, por 

comissão instituída pela Presidente da Câmara, prevalecendo para classificação do vencedor 

da presente Tomada de Preços, o que apresentar o menor preço por item. 

6.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal mesmo que 

apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição. 

6.2.2 Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.2.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa ou 

empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço 

classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

6.2.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta 

classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova 

proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova 

proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em 

seu favor. 

6.2.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do 

certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á 

concedido prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, 

para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeitos de negativa. 

6.2.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, 

para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação 

da proponente e aplicação das sanções previstas no artigo 81 c/c 87 da Lei 8.666/93. 

 

6.2.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente a 

Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, “fac-simile” e publicação na 

imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o 



prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, se assim o desejarem, 

observando-se o disposto no Artigo n° 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

6.2.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos ou não a 

apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 

remanescentes que se enquadrem na hipótese anteriores, segundo a ordem de classificação. 

6.2.9 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço 

originalmente vencedora do certame. 

6.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, no critério de desempate será 

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

6.3.1 – produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 

6.3.2 – produzidos no País; 

6.3.3 – produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

6.4 – Persistindo o empate entre as propostas, após obedecido o disposto no item anterior, 

a classificação se fará através de sorteio em ato público, na mesma sessão de julgamento. 

6.5 - Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a 

reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, independente de 

manifestação por escrito. 

07-FORMA DE PAGAMENTO, CRITÉRIOS ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS , DE REAJUSTE  E 

INDICAÇÃO DOS RECURSOS.   

7.1 - As notas fiscais deverão ser protocoladas no ato da entrega dos materiais supracitados.  

7.2 - O pagamento será efetuado até o ultimo dia útil do mês da entrega do objeto, 

mediante entrega de nota fiscal.  

7.3 – Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação n.º 

0100101031000110014490520000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, 

consignadas no Orçamento Geral da Câmara Municipal de Cafelândia. 

 

7.4 – Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 



7.5 – O valor Máximo da execução do objeto é de: 
 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 12 Características: 
Microfone profissional de alta sensibilidade - 
Phantom Power ou pilhas. 
Com base para mesa e suporte flexível com 
cápsula de condensador, saída XLR. 
Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. 
Led de cor vermelha próximo à cápsula, que 
acende quando o  
microfone é acionado e chama a atenção do 
operador para o mesmo 
acionar o canal respectivo. 
 
 
Especificações Técnicas: 
Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 
pilhas AA 1.5V 
Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 
cm. 
Cápsula: Condensador de Eletreto 
Comprimento da Haste de 41 cm. 
Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) 
Padrão polar cardióide 
Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz 
• Sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 
1kHz) 

R$ 480,33 R$ 5.763,96 

02 02 Receptor : 

Saída Saída XLR 1x 

1x 1/4 (6,35 mm) de saída 

Impedância de saída XLR: 200 O 1/4 : 50 O 

Nível de saída áudio XLR Conector: -27 dBV em 

100k de carga (Referência + / -33 kHz com um 

tom kHz) 

1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 

kHz com um tom kHz) 

Sensibilidade RF -105 DBm para 12 dB SINAD, 

típica 

R$ 3.401,66 R$ 6.803,32 



Rejeição de Imagem > 50 dB, típica 

Habitação ABS moldados 

Exigência de poder 12 a 15 V DC @ 160 mA, 

fornecida por fonte de alimentação externa (Tip 

Positive) Dimensões (H x W x D) 1.5 x 7.4 x 4.1 

"(40 x 188 x 103 mm) 

Peso (241 g) 

 

 Transmissor: 

 Nível de entrada de áudio 0 dB Gain: -20 dBV 

máximo -10 dB Gain: -10 dBV máximo 

 Ganho Faixa de Ajuste 10 dB 

 Saída de RF 10 mW, típica (varia por região) 

 Exigência de poder 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V 

alcalinas 

 Habitação ABS moldados 

 Dimensões (Ø x L) 2.1 x 8.8 "(53 x 224 mm) 

Peso (218 g) 

 

 Microfone: 

 Resposta de Freqüência 50 Hz a 15 kHz 

 Padrão Polar Cardióide 

Nível de saída -54,5 DBV / PA (1,85 mV) 

03 01 Especificações Técnicas: 

- 16 preamps de microfones projetados pela 

MIDAS programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- 17 faders de 100mm totalmente motorizados 

permitem uma visualização completa e 

instantânea, gerenciamento de cenas e controle 

da sua DAW; 

- 8 saídas XLR mais 6 saídas/entradas adicionais 

de linha 2 conexões para fones de ouvido e 

R$ 20.216,66 R$ 20.216,66 



seção de ‘Talkback’ com microfone integrado 

ou externo; 

- Interface de áudio 32 x 32 sobre protocolo 

USB 2.0, com controle remoto da DAW 

simulando o controle HUI e Mackie; 

- Aplicativos para iPad* e iPhone* para uma 

operação remota profissional disponível 

gratuitamente — não precisa um PC base; 

- Tela TFT colorida de 5” de alta resolução com 

visualização diurna para fácil monitoração dos 

parâmetros e componentes do seu trabalho; 

- LCR principal, 6 buses de matriz e todos 16 

buses de mixagem, cada um inserts, EQs 

paramétricos de 6 bandas e processamento 

dinâmico total, mais 8 grupos DCA e 6 grupos 

de “mute’’; 

- Rack de efeitos virtuais possuindo 8 slots de 

efeitos estéreo real incluindo simulações de alta 

fidelidade como, por exemplo, Lexicon 480L, 

PCM70, EMT250 e Quantec QRS etc; 

- Console digital de mixagem com 40 canais de 

entrada, 25 Buses compatíveis para montagem 

em rack para aplicações em estúdios de 

gravação ou shows ao vivo; 

- 16 preamps de microfones projetados pela 

MIDAS programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- DSP com ponto de flutuação de 40 Bits possui 

alcance dinâmico “ilimitado” sem sobrecarga de 

intervalo e quase zero de latência geral para 

mixagem de um total de 48 sinais em 25 buses; 

- Seção de canal dedicada e de fácil operação 

com controles de acesso direto e interface 

gráfica do usuário para um fluxo de trabalho 

muito intuitivo; 

- Seção adicional de controle configurável pelo 

usuário que permite definir atalhos para suas 

telas ou parâmetros favoritos; 

- Conexão ULTRANET com o sistema de 

monitoração pessoal P16 da BEHRINGER; 

- Controle remoto por rede para configuração 

de shows com software de edição na tela via 

Internet; 



- Porta de expansão integrada para placas de 

interface de áudio ou conexões digitais de rede; 

- Entrada/Saída MIDI para chamar cena 

remotamente ou controle de outros 

equipamentos MID. 
 

04 3 TV 

 

Controle remoto 

Conversor para TV digital integrado 

Características Gerais 

UHD 4K  

HDR PREMIUM: Revolução de brilho e 

contraste.   

SMART TV.  

SMART VIEW  

PROCESSADOR QUADCORE.  

MOTION RATE 120HZ. 

TV DIGITAL: TV pronta para o sinal digital.  

VÍDEO  

- Motion Ration (Hz): MR 120  

- HDR: HDR Premium  

- Micro Dimming: UHD Dimming  

 

ÁUDIO  

- Multiroom Link  

 

CONVERGÊNCIA  

- Smartphone para TV(espelhamento)  

- App Casting  

 

DESIGN  

- Cor frontal: Dark Titan 

Wi-Fi integrado 

R$ 5.288,33 R$ 15.864,99 



Estéreo 

 

Função SAP 

 

3 Entrada USB 

3 Entrada HDMI 

Tamanho da tela 

55" 

Conexões 

- 3 Entradas HDMI  

- 2 Entradas USB  

- 1 Entrada de Rede  

- Entrada HDMI ARC 

 

Resolução 

4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD) 

Potência de áudio total (RMS) 

20 W 

Consumo de energia 

200 W 

Sistema de TV 

NTSC 

PAL-M 

PAL-N 

ISDB-TB 

Dimensões s/ base (LxAxP) mm 

1.242,6 x 718,4 x 63,2 

Peso s/ base (kg): 

15 

Classificação de consumo (Selo ENCE) 



A 

Formato da Tela 

Plana 

Dimensões c/ base (LxAxP) mm 

1.242,6 x 787,5 x 310,5 

Peso c/ base (kg) 

16 

Tensão/Voltagem 

bivolt 

Conteúdo da embalagem 

- 1 Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 

UN55KU6000GXZD  

- 1 Controle Remoto TM1640A  

- Baterias  

- 1 Cabo de Força  

- Manual de instruções 

Garantia 

12 meses 

Padrão do furo p/ instalação na parede 

Vesa 400 x 400 

  

 

05 02   TV 

Cor Preto 

Modelo 

43UH6100 

 

Wi-fi 

Polegadas 43" 

R$ 2.917,66 R$ 5.835,32 



 

Tipo de TV 

Smart TV LED 4K 

 

Resolução 

Ultra HD 4K 3840 x 2160 

 

Conversor Digital 

DTV 

 

Tela 

Formato da tela 

Widescreen 

Ângulo de visão 

178º. 

Diagonal visual 

108 (cm). 

Ajustes do formato de tela 

16:9 / Just scan / Definir por Programa / 4:3 / 
Zoom / Cinema Zoom 1. 

 

Velocidade do painel 

60Hz 

 

Imagem 

Recursos de imagem 

- HDR PRO 

Zoom 

Som 

Potência dos Alto-falantes 



20 w RMS. 

ULTRA Surround 

Smart Sound 

Mute 

Som surround 

 

Sleep timer 

 

SAP 

 

Sistema de cor 

PAL-M 

NTSC 

PAL-N 

SBTVD 

Smart TV 

Funções Smart 

- Miracast 
- WiDi 
- Processador: Quad Core 
- Wi-Fi:  
- Time Machine II: com o uso de um pen drive ou 
HD externo; 
- Magic Mobile Connection; 
- Multi View 

Conexões 

3 Conexões HDMI 

 

1 Conexões USB 

 

Entradas 

- 01 entrada RF para TV aberta (traseira); 
- 01 entrada RF para TV a cabo (traseira); 
- 01 entrada AV/vídeo componente (traseira) - P2; 



- 01 entrada LAN TJ45 (traseira). 

Saídas 

- 01 saída digital óptica (traseira); 
 

Energia 

Alimentação 

Bivolt 

Consumo aproximado de energia 

Consumo médio: 100 w; 
Consumo em stand by: <0,5 w. 

Peso aproximado 

Peso do produto com base 

9,3 kg. 

Peso do produto sem base 

09 kg. 

Peso do produto com embalagem 

11 kg. 

Dimensões do produto 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

62,1 cm. 

Profundidade 

20,9 cm, 

Dimensões do produto sem base 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

58,3 cm. 

Profundidade 

8,15 cm. 

Dimensões da embalagem 



Largura 

105,1 cm. 

Altura 

65,2 cm. 

Profundidade 

14,7 cm. 

Garantia 

Prazo 01 ano  

 

Itens inclusos 

- 01 Smart TV LED 4K; 
- Cabo de força padrão ABNT; 
- Controle remoto; 
- Base e parafusos de fixação; 
- Organizador de cavos; 
- 02 pilhas AAA; 
- Manual do usuário. 

 

 

06 01 Tela elétrica 120” 

Estrutura sólida e muito leve, 100% em 

Alumínio, evitando corrosão, oxidação e 

desgaste por ação do tempo. 

 

Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na 

Cor Branco. (padrão) 

 

Motor Tubular interno, silencioso com 

velocidade de 34RPM e torque de 10Nm. 

 

Sistema de controle de temperatura do motor 

com desligamento automático de segurança. 

 

Ajuste de parada (fim e começo de curso) 

regulável. 

 

R$ 2.412,18 R$ 2.412,18 



Bordas pretas de 3cm ou 5cm nas laterais e 

tarja preta superior de 30cm ou 60cm na área 

de projeção. (vide tabela) 

 

Trilho corrediço interno. Para fixar o suporte em 

qualquer parte do corpo da Tela. 

 

Instalação fácil e prática, pode ser fixada na 

parede ou no teto. 

Sistema com Tensionador de ajuste variável. 

 

Sistema de controle por Botoeira de três 

posições “Sobe / Para / Desce”, incluso. 

(controle opcional por IR ou RF) 

 

Voltagem disponível em 110V ou 220V. 

07 01 Projetor  

Cores reais e 3x mais brilhantes - a tecnologia 

3LCD proporciona um valores idênticos de 

brilho em branco e em cores, garantindo 

projeções com cores mais naturais e vibrantes. 

 

Imagens muito mais claras - Brilho de 3500 

lumens evita a imagens opacas e apagadas, 

mesmo em ambientes iluminados. 

 

Conectividade sem fio a computadores, tablets 

e smartphones - esqueça os cabos e conecte-se 

diretamente a dispositivos móveis através do 

adaptador LAN wireless já incluído. 

 

Instalação fácil e flexível - os projetores Epson 

possuem uma série de funcionalidades que 

tornam a instalação muito mais simples, como a 

correção de keystone horizontal e vertical, 

controle de zoom, auto detecção de fonte, 

acendimento instantâneo e muitas outras mais. 

 

Características: 

Modelo: Powerlite X24+ 

R$ 3.416,33 R$ 3.416,33 



Tecnologia: 3LCD 

Método de projeção: Frontal / traseira / 

montada no teto 

Resolução Nativa: XGA (1024 x 768 pixels) 

Resolução máxima suportada: 1680 x 1050 

Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / 

WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA / 

USXGA+ 

Contraste: 10.000:1 

Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões 

de cores 

 

Luminosidade / Brilho: 

3500 ANSI Lumens (em cores) 

 

3500 ANSI Lumens (em branco) 

 

Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 

4:3 (nativo) 

 

16:9 / 16:10 (redimensionamento) 

 

Lentes: 

Tipo: Foco manual / Zoom óptico 

Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,30 - 1,56 

Distância de Projeção: 0,9 - 10,8 metros (100' a 

3m de distância) 

Tamanho da Imagem: 33' - 318' 

Foco: Manual 

Zoom: 1 - 1.2 (óptico) 

 

Interfaces / Conexões: 

 

Entradas 

HDMI x 1 

 

Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 

 

S-Vídeo: Mini DIN x 1 

 

Video Composto: RCA (amarelo) x1 

 



USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) 

 

USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) 

 

Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) 

 

HDTV READY: Sim 

Conexão para PC: Sim 

Conexão para DVD: Sim 

Conexão RGB: Sim 

Conexão DVI: - 

Conexão HDMI: Sim 

Conexão micro HDMI: - 

Conexão USB: Sim 

Conexão mini USB: - 

Conexão Vídeo: Sim 

Conexão Vídeo Componente: Sim 

Conexão Vídeo Composto: Sim 

 

Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): 

Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-

N/PAL60/SECAM 

 

Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 

1080i / 1080p 

 

Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM 

 

Lâmpada: 

Tipo: 200W UHE (E-TORL) 

Vide útil: 5000 Horas (modo normal) /  

6000 Horas (modo Eco) 

 

Outros: 

Sistema de Som embutido / Alto falantes: Alto 

falantes embutidos : 2W 

Controle Remoto: Sim 

 

Correção de Trapézio:  

Vertical (+/- 30 graus) - automático 

 



Horizontal (+/- 30 graus) - manual 

08 02 - Suporta Resoluções Até 1080p Incluindo 480i, 
576i, 480p, 576p, 720p E 1080i 

- Hdmi Categoria Suporte 1.4 3d 

- Suporte Ao Padrão Hdcp International 

- Este Equipamento Possui Um "Signal 
Enhancer" Integrado Para Melhorar 
A Qualidade De Sinal Em Longa Distância 

- Ideal Para Integração De Home Theater  

- 1 Entrada Hdmi X 4 Saídas Hdmi 

- Fácil E Rápida Instalação. 

- Plug And Play  

- Conformidade Com Os Requisitos: Hdmi / 
Hdcp 

- Sinal De Entrada Vídeo: 0,5~1,0 Volts P-P 

- Entrada De Sinal Ddc: 5 Volts P-P (Ttl) 

- Faixa De Single Link: 1080p/60 Profundidade 
De Cor De 10 Bits, 1920x1200. 

- Hdmi Conector: Tipo A Fêmea De 19 Pinos 

- Alimentação: 5v Dc (Fonte Inclusa) 

 

R$ 255,66 R$ 511,32 

09 02 Pedestal de Microfone 
Girafa 
Base articulada 
Cor: preto 
Dimensões: A x L x P: 1.140 x 12 x 12 cm 
Peso: 1,70 kg 

R$ 201,00 R$ 402,00 

10 01 Câmera de Vigilância 
Linha Externa 
Sensor de Imagem 1/4" CMOS 
Filtro IR-Cut Sim 

R$ 1.003,70 R$ 1.003,70 



Resolução do display 1280 x 720p (1.0 
Megapixel) 
Lente f: 2.8mm, F:1.2 
Ângulo de Visão 75º 
Wireless Sim 
Compressão de imagem H.264 
Padrão Wireless IEEE 802.11 b/g/n 
Criptografia Wireless Encriptação WEP & 
WPA WPA2 
Protocolo de Rede IP, TCP, UDP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 
WPS 
Temperatura de operação -10°C~ 55°C 
Umidade de Operação 10% ~ 80% sem 
condensação Temperatura de Armazenagem -
10ºC ~ 60º 
Umidade de armazenagem 0% ~ 90% sem 
condensação 
Sistema Operacional Suportado Windows, 
Macintosh, Android, iOS 
Navegadores de Internet compatíveis IE6 ou 
versão superior (Recomendado), Firefox, 
Chrome, Safari e navegadores web padrões 
Consumo de energia 4.2 Watts 
Cerfiticação CE, FCC 
Dimensões (mm) 97(P)x67(L)x64(A) 
Garantia 1 Ano 
Cor Cinza 

11 200 CABO DE MICROFONE,  FORMADO POR 1P DE 

CONDUTOR DE COBRE (OFHC), BLINDADO EM 

ASPIRAL DE COBRE , COM COBERTURA EM PVC 

EMBORRACHADO NAS SEÇÕES DE 2×0,20MM²  

R$ 3,92 R$ 784,00 

12 01 Rack mesa de som 
Capacidade (un.): 7 
Peso (kg):5,150 
Capacidade de carga (kg): 60 
Embalagem (C x A x L / mm):80 x 460 x 550 
Altura útil (mm): 360 
Altura Máx. (mm): 995 
Altura Min. (mm): 590 
Largura (mm):512 
Largura útil (mm): 360 
Comprimento (mm): 425 
 
Material: Aço / Plástico 
Ajustes: Inclinação / Largura 
Características Especiais: 

R$ 279,00 R$ 279,00 



Possui dimensões ideais para musico / 
Compacto / Permite colocar mesa fora do 
padrao 19” 

13 02 FICHA TÉCNICA LINE 

-Potência(AES): 500W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:8 x Alto-falantes + 1x Drive 

-(Alto-falante 5" TGR) - (Drive B&C) 

-Conectores: Speakon NL4 

-Dimensões: A1284xL160xP195 mm 

-Peso: 16,5 Kg 

R$ 5.666,66 R$ 11.333,32 

14 02 FICHA TÉCNICA SUB 

-Potência(AES):1500W Rms 

-Potência Power:(Low: 1000W)-(High: 500W) 

-Max.SPL(Peark):137 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 103 dB. 1W/1m 

-Processamento interno: DSP 24BIT/192KHz 

-Componentes:1 x Alto-falante 12" SG 1000 

-Alimentação: AC 220 Volts 

-Dimensões: A651xL516xP707 mm 

-Peso:46 Kg 

R$ 7.913,33 R$ 15.826,66 

15 01 Amplicador AB 4 canais 

 Potência Max. 4 Ohms: 4 X 1000 W 
Rms. 
Potência Max. 8 Ohms: 4 X 500 W Rms.  
Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz. 
Sensibilidade de entrada: 775 mV Rms. 
Dimensões: A103 X L483 X P456 mm.  
Alimentação: 220 Volts  
Peso: 18 Kg 

 

R$ 6.553,00 R$ 6.553,00 

16 02 FICHA TÉCNICA Slim 

-Potência(AES): 250W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:4 x Alto-falantes + 1x Drive 

R$ 5.196,66 R$ 10.393,32 



-(Alto-falante 5" TGR) - (Drive JBL) 

-Conectores: Speakon NL4 

-Dimensões: A642xL160xP195 mm 

-Peso: 11,5 Kg 

17 04 Suporte de parede para caixa acústica que 

garante o posicionamento de maneira versátil 

com segurança. Este suporte para caixa de som 

possui 4 tipos regulagens para inclinação de 

maneira vertical e direcionamento perfeito da 

projeção sonora. Feita de material reforçado, 

suporta com tranquilidade equipamento de até 

35 kg, além de permitir rotação da caixa para 

adequar ao ambiente. 

R$ 59,56 R$ 238,24 

18 05 Suporte Universal Fixo de parede, indicado para 

TVs / Monitores LCD / LED / PLASMA / 3D de 

14" à 84" com até 100 kg e compatíveis com 

fixação padrão VESA. 

 

Compatível com padrão de fixação VESA 75x75, 

100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 

300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 

600x400, 660x320 ou 800x400 mm (HxV). 

R$ 79,33 R$ 336,65 

19 01 Tipo: Suporte para Projetor 

Inclinação: 15º 

Ângulo: 360º 

Montagem: Universal 

Distância: Teto x Projetor: 80mm ou 170mm 

Aplicação: Projetor 

Suporta até: 10kg 

Cor: Branco 

Peso: 1,32 kg 

Rotação: 360º 

Rotação Angular: Sim 

Deslocamento Angular: Sim 

R$ 225,33 R$ 225,33 

20 03 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 20 metros R$ 266,00 R$ 798,00 

21 02 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 10 metros R$ 162,33 R$ 324,66 



22 01 Gerenciador completo de sistema de alto 

falantes, com assistente de configuração 

wizard, acesso rápido às funções de áudio, 

medidores de entrada/saídas, conexão USB, 

porta ethernet, conectores XLR balanceados. 

- Processamento: Compressão, AFS, EQ gráfico 

e paramétrico, subharmonic synthesis, delay, 

crossover, limiter 

- Tipos de entradas: XLR, USB, ETHERNET 

- Presets: Até 75 

- Controle Remoto: Android, Windows, MAC, 

iOS 

- Entradas: 2 XLR balanceadas 

- Saídas: 6 XLR balanceadas 

- Monitor: Backlit LCD 

AutoEQ simplificado e inteiramente novo: O 

microfone RTA Mic “ouve” o sistema de som e 

faz o nivelamento da resposta acústica e facilita 

EQ ambiente quando utilizado com os 

assistentes de Nível e AutoEQ da dbx, sem 

necessidade de ser um profissional experiente 

para obter o melhor som a partir de qualquer 

ambiente. 

- Função RTA em tempo integral também 

disponível 

- Microfone RTA-M Mic da dbx vendido 

separadamente 

Monitor de fácil leitura: A configuração do 

sistema e o monitoramento do áudio são fáceis, 

mesmo em ambientes muito escuros, com o 

monitor backlit LCD. 

Assistente de configuração Wizard: Configura 

automaticamente centenas de parâmetros 

precisos de áudio apenas pressionando alguns 

botões, sem a necessidade de experiência 

anterior com áudio! 

- Assistente de Nível 

- Assistente do AutoEQ 

-Assistente de Feedback Suppression AFSTMTM 

- Inclusos ajustes de caixas acústicas & 

R$ 2.493,33 R$ 2.493,33 



Amplificadores. Inclui caixas acústicas JBL®, 

amplificadores Crown® e muito, muito mais! 

Seus presets favoritos: Até 75 configurações de 

usuário podem ser salvas no DriveRack PA2, 

sem a necessidade de entrar novamente no 

mesmo sistema ou de repetidas configurações 

para as instalações. 

Acesso rápido às funções de áudio: Um simples 

pressionar de um botão dá acesso ao 

processamento de áudio PA2: 

- Compressor 

- Limitador 

- EQ gráfico 

- Crossover 

- Feedback Suppression AFS 

- Delay 

- Sintetizador subharmônico dbx120A 

- RTA 

- EQ paramétrico de 8 bandas 

Medidores de entrada/saída: Estes medidores 

de fácil leitura exibem os níveis de sinais vindos 

do mixer e enviados para os amplificadores. Os 

LEDs na parte superior dos medidores de 

ENTRADA exibem clipping do DSP (internos). Os 

LEDs na parte superior dos medidores de SAÍDA 

exibem o trabalho do Limitador 

Porta Ethernet: Em combinação com o roteador 

wi-fi e o dispositivo móvel, é possível utilizar o 

novo aplicativo de controle DriveRack para 

controlar remotamente o DriveRack PA2. 

Conexão USB: O DriveRack PA2 é à prova de 

futuro. Quando uma atualização está 

disponível, simplesmente vá para 

www.dbxpro.com e siga as instruções ou utilize 

o aplicativo móvel. 

Saídas de áudio: Saídas balanceadas GRAVES, 

MÉDIOS e AGUDOS para conexão a um sistema 

de até 3 vias. Todas as saídas também podem 

ser configuradas para funcionamento em full 



range. 

Comutador de nível operacional: Configure este 

comutador para corresponder ao nível 

operacional do mixer. 

Pino 1 (Terra) Elevador: Pressione este Elevador 

de Pino quando ocorrer um loop de terra (hum) 

entre o mixer e PA2. 

Entrada de áudio: Conecte as saídas do mixer a 

estas entradas XLR balanceadas. 

Processamento de entrada disponível: 

- Compressão dbx 

- AFS™ (Avançado eliminador de microfonia) 

- EQ gráfico 

- EQ paramétrico de 8 bandas (ajustado ao se 

utilizar o AutoEQ) 

- Subharmonic Synthesis 

- Delay geral 

Processamento de saída disponível: 

- Crossover (compatível com full range, sistema 

2 vias e 3 vias) 

- EQs paramétricos de 8 bandas (utilizados para 

sintonias do altofalante) 

- Limitação dbx 

- Delay para de alinhamento do driver 

 

23 20 Ficha Técnica: 

- Condutores em cobre OFHC estanhado na 

seção de 24 AWG pareado; 

- Blindado em fita de alumínio 100%; 

- Espaguetado e numerado par a par e reunidos 

com passo adequado; 

- Separados em fita TNT e coberto com 

termoplástico PVC; 

- 12 pares (vias); 

 

R$ 21,46 R$ 429,20 



24 100 Condutores de fios de cobre eletrolítico 

  

Têmpera mole 

  

Classe de encordoamento 4 

  

Isolação de composto termoplástico polivinílico 

(PVC) tipoBWF 

  

Classe térmica 70°C 

  

Cobertura de composto termoplástico 

polivinílico (PVC) tipo ST1 

  

Produto certificado com a marca de 

conformidade INMETRO 

  

Norma aplicável NBR 13249 

  

Dimensões 

Diâmetro: 10mm 

Seção nominal do condutor: 4 x 2,5 mm² 

 

R$ 6,98 R$ 698,00 

25 01 Chaveadora liga/desliga para controle e 

gerenciamento de Microfones para banca 

R$ 1.609,66 R$ 1.609,66 

26 14 Conector speaker 4 polos linha R$ 13,30 R$ 186,20 



  

 

8 - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

8.1 - Os proponentes que não atenderem a todos os requisitos desta licitação ficarão 

obrigados aos seguintes dispositivos sancionatórios: 

 

8.1.1 - Multa correspondente a 10% (dez) por cento sobre o valor contratual, no caso de 
atraso injustificado da entrega do objeto desta licitação ou ainda na inexecução parcial; 

 

8.1.2 - O valor da multa poderá ser descontado da garantia, se houver, ou dos pagamentos 
devidos pela Licitante, bem como cobrada judicialmente;  
 

8.1.3 - Suspensão de três (3) meses na participação de licitações ou firmar contrato com a 
Licitante, no caso de inexecução total do objeto desta licitação.  
 

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A contratada obrigar-se-á: 
 

9.1 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material causados 

diretamente à Câmara Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando 

da execução do contrato, em especial a reparação ou custos de reparação dos aparelhos de 

telefonia móvel.  

27 80 Conector Canon XLR de metal niquelado com 
corpo jateado 
Acabamento externo em zinco 
Conectores com encaixe para solda 
Sistema de retenção do cabo 
Montagem rápida sem chave de fenda 

R$ 23,23 R$ 1.858,40 

 VALOR TOTAL GLOBAL R$ 116.596,75 



 

9.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

9.3 - Não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está 

obrigada por esta Licitação, nem subcontratar, sem prévio assentimento da Contratante. 

 

9.4 – Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, 

inclusive se no caso couber despesas com materiais, mão de obra, locomoção, seguros de 

acidentes, impostos, fretes, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, e outros. 

 

9.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite 

fixado no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
10 - AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante 

estabelece a Lei nº 8.666/93. 

 

10.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

 

10.3 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do 

objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 

10.4 - Providenciar os pagamentos à Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas, nos prazos fixados. 

 

11 – DA FISCALIZAÇÃO 



11.1 – A fiscalização sobre o fornecimento do objeto da presente licitação será exercida pela 

Câmara Municipal de Cafelândia, nos termos da Lei de Licitações. 

 

11.2 – A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, seja por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições 

técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de inferior qualidade, inexistindo em 

qualquer circunstância, a co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, conforme prevê o artigo 70, da Lei 8.666/93. 

 

11.3 – A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, ou mesmo 

devolver, os objetos desta Licitação, se considerados em desacordo com as normas técnicas 

exigidas pela fiscalização do Governo Federal, bem como dos termos da presente licitação. 

 

12-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 – Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Câmara Municipal decorrente de 

ato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, 

ou anulada por vício ou ilegalidade, por ofício ou por provocações de terceiro, sem que os 

licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei nº. 

8666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.2 - Decairá do direito de impugnar, perante a Câmara Municipal os termos deste edital, 
aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que o viciarem, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso, de acordo com a Lei 8.666/93. 
 

12.3 - Dos atos da comissão de julgamento da licitação cabem recursos administrativos nas 

formas previstas no Artigo 109 da Lei 8.666/93 e alteração introduzida pela Lei Federal nº 

8.883/94. 

12.3.1 – Não será permitido interposição de recurso utilizando o sistema de transmissão de 
dados e imagens tipo fac-símile, ou outro similar, bem como não será aceito qualquer 
documento pelo referido sistema. 
 

12.4 - A homologação da presente licitação compete única e exclusivamente a Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Cafelândia/PR e é irrevogável e irrecorrível. 
 



12.5 - O Contrato Administrativo resultante desta Licitação será em tudo regido pela Lei n.º 
8.666/93, pelas condições gerais de contratos e suas alterações constituem parte integrante 
e indissociável deste Edital, cuja Minuta do Contrato é o disposto no Anexo 4 deste Edital. 
 
12.6 – Poderão participar desta Licitação os proponentes devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. (Parágrafo 2º. do 

Art. 22 da Lei de Licitações). 

12.7 - Havendo necessidade ou de comum acordo entre as partes, o prazo do Contrato 

poderá ser prorrogado, para melhor atender a sua finalidade. 

12.8 - Os elementos esclarecedores desta licitação, bem com as demais informações (cópia 

deste Edital, etc.), serão fornecidos pela Câmara Municipal de Cafelândia/PR, no horário 

normal de expediente ou pelo telefone n.º 0xx-45-3241-1499 ou ainda, dos avisos e 

comunicações que se fizerem pela imprensa. 

                                                                      Cafelândia, 25 de Maio de 2017. 

 

 

 

__________________________________ 
RODRIGO JAIR DIEFENTHALER 

Presidente da Câmara 
 



ANEXO I 
 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 A Empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 

____________________________, estabelecida na ___________________, n.º ______, 

cidade de ____________________________, através de seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

gerais da Licitação Tomada de Preços nº. 002/2017, bem como declara estar em plenas 

condições para atendimento de todas as exigências da referida Licitação. 

 

 

 

  ________________________, _______ de _______________ de 2017. 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome, Cargo, CPF e Assinatura 

 



ANEXO II 

 
 

Processo Licitatório nº. 015/2017, Modalidade Tomada de Preços nº. 002/2017 

 

 
À Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cafelândia/PR 
 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

   Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 002/2017, instaurado por 

essa Câmara Municipal, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

   Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

   _________________, em _____ de ___________ de ______. 

 

 

 

 

____________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 



ANEXO III 

 

CARTA-CREDENCIAL 
 

Local, ___ de ___________ de ______. 

Á Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cafelândia/PR 

 

Ref. Edital de Tomada de Preços nº. 002/2017 

 

Prezados Senhores: 

 

    O abaixo assinado, _______________________, Carteira de 

Identidade nº. _______________, na qualidade de representante legal pela proponente 

___________________________, estabelecida na _____________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. _________________, vem, pela presente, informar a V. Sas. que 

o Senhor ______________________________, Carteira de Identidade  nº. ____________, é 

a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da 

documentação de habilitação e proposta de preços, assinar atas e demais documentos e 

poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

    ____________________________________ 

            (nome, assinatura do representante legal) 

Obs: firma reconhecida do representante legal 



ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

 

        PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2017 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado a CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob 

número 01.507.331/0001-85, estabelecida na Rua Padre Luis 

Luise, 197, 1º Andar, nesta cidade, neste ato representada pelo Sr. 

RODRIGO JAIR DIEFENTHALER, brasileiro, solteiro, vereador, 

residente e domiciliado nesta cidade de Cafelândia/Pr., doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado a 

empresa ___________________________________, 

Estabelecida _____________________________________, inscrita   

no  CNPJ sob   N.º _______________, neste ato representada pelo 

Sr. _____________________________, portador do CPF sob nº. 

___________________________, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, tem justo e contratado o que segue: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Por disposição do presente contrato administrativo, a CONTRATADA compromete-se a 

entregar os equipamentos de Áudio e Vídeo, de uso permanente na sede da Câmara 

Municipal, atendendo as especificações mínimas exigidas para a execução dos serviços e 

demais condições estabelecidas nesta minuta contratual, conforme segue:  

 



 

Item Quant Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 12 Características: 
Microfone profissional de alta sensibilidade - 
Phantom Power ou pilhas. 
Com base para mesa e suporte flexível com 
cápsula de condensador, saída XLR. 
Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. 
Led de cor vermelha próximo à cápsula, que 
acende quando o  
microfone é acionado e chama a atenção do 
operador para o mesmo 
acionar o canal respectivo. 
 
 
Especificações Técnicas: 
Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 
pilhas AA 1.5V 
Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 
cm. 
Cápsula: Condensador de Eletreto 
Comprimento da Haste de 41 cm. 
Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) 
Padrão polar cardióide 
Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz 
• Sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 
1kHz) 

R$  R$  

02 02 Receptor : 

Saída Saída XLR 1x 

1x 1/4 (6,35 mm) de saída 

Impedância de saída XLR: 200 O 1/4 : 50 O 

Nível de saída áudio XLR Conector: -27 dBV em 

100k de carga (Referência + / -33 kHz com um 

tom kHz) 

1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 

kHz com um tom kHz) 

Sensibilidade RF -105 DBm para 12 dB SINAD, 

típica 

R$  R$ 



Rejeição de Imagem > 50 dB, típica 

Habitação ABS moldados 

Exigência de poder 12 a 15 V DC @ 160 mA, 

fornecida por fonte de alimentação externa (Tip 

Positive) Dimensões (H x W x D) 1.5 x 7.4 x 4.1 

"(40 x 188 x 103 mm) 

Peso (241 g) 

 

 Transmissor: 

 Nível de entrada de áudio 0 dB Gain: -20 dBV 

máximo -10 dB Gain: -10 dBV máximo 

 Ganho Faixa de Ajuste 10 dB 

 Saída de RF 10 mW, típica (varia por região) 

 Exigência de poder 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V 

alcalinas 

 Habitação ABS moldados 

 Dimensões (Ø x L) 2.1 x 8.8 "(53 x 224 mm) 

Peso (218 g) 

 

 Microfone: 

 Resposta de Freqüência 50 Hz a 15 kHz 

 Padrão Polar Cardióide 

Nível de saída -54,5 DBV / PA (1,85 mV) 

03 01 Especificações Técnicas: 

- 16 preamps de microfones projetados,  

programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- 17 faders de 100mm totalmente motorizados 

permitem uma visualização completa e 

instantânea, gerenciamento de cenas e controle 

da sua DAW; 

- 8 saídas XLR mais 6 saídas/entradas adicionais 

de linha 2 conexões para fones de ouvido e 

R$  R$ 



seção de ‘Talkback’ com microfone integrado 

ou externo; 

- Interface de áudio 32 x 32 sobre protocolo 

USB 2.0, com controle remoto da DAW; 

- Aplicativos para iPad*, iPhone* e android, 

para uma operação remota profissional 

disponível gratuitamente — não precisa um PC 

base; 

- Tela TFT colorida de 5” de alta resolução com 

visualização diurna para fácil monitoração dos 

parâmetros e componentes do seu trabalho; 

- LCR principal, 6 buses de matriz e todos 16 

buses de mixagem, cada um inserts, EQs 

paramétricos de 6 bandas e processamento 

dinâmico total, mais 8 grupos DCA e 6 grupos 

de “mute’’; 

- Rack de efeitos virtuais possuindo 8 slots de 

efeitos estéreo real incluindo simulações de alta 

fidelidade como, por exemplo, Lexicon 480L, 

PCM70, EMT250 e Quantec QRS etc; 

- Console digital de mixagem com 40 canais de 

entrada, 25 Buses compatíveis para montagem 

em rack para aplicações em estúdios de 

gravação ou shows ao vivo; 

- 16 preamps de microfones projetados, 

programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- DSP com ponto de flutuação de 40 Bits possui 

alcance dinâmico “ilimitado” sem sobrecarga de 

intervalo e quase zero de latência geral para 

mixagem de um total de 48 sinais em 25 buses; 

- Seção de canal dedicada e de fácil operação 

com controles de acesso direto e interface 

gráfica do usuário para um fluxo de trabalho 

muito intuitivo; 

- Seção adicional de controle configurável pelo 

usuário que permite definir atalhos para suas 

telas ou parâmetros favoritos; 

- Conexão ULTRANET com o sistema de 

monitoração pessoal P16 da BEHRINGER; 

- Controle remoto por rede para configuração 

de shows com software de edição na tela via 

Internet; 



- Porta de expansão integrada para placas de 

interface de áudio ou conexões digitais de rede; 

- Entrada/Saída MIDI para chamar cena 

remotamente ou controle de outros 

equipamentos MID. 
 

04 3 TV 

Controle remoto 

Conversor para TV digital integrado 

Características Gerais 

UHD 4K  

HDR PREMIUM: Revolução de brilho e 

contraste.   

SMART TV.  

SMART VIEW  

PROCESSADOR QUADCORE.  

MOTION RATE 120HZ. 

TV DIGITAL: TV pronta para o sinal digital.  

VÍDEO  

- Motion Ration (Hz): MR 120  

- HDR: HDR Premium  

- Micro Dimming: UHD Dimming  

 

ÁUDIO  

- Multiroom Link  

 

CONVERGÊNCIA  

- Smartphone para TV(espelhamento)  

- App Casting  

 

DESIGN  

- Cor frontal: Dark Titan 

Wi-Fi integrado 

Estéreo 

R$ R$ 



 

Função SAP 

3 Entrada USB 

3 Entrada HDMI 

Tamanho da tela 

55" 

Conexões 

- 3 Entradas HDMI  

- 2 Entradas USB  

- 1 Entrada de Rede  

- Entrada HDMI ARC 

Resolução 

4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD) 

Potência de áudio total (RMS) 

20 W 

Consumo de energia 

200 W 

Sistema de TV 

NTSC 

PAL-M 

PAL-N 

ISDB-TB 

Dimensões s/ base (LxAxP) mm 

1.242,6 x 718,4 x 63,2 

Peso s/ base (kg): 

15 

Classificação de consumo (Selo ENCE) 

A 

Formato da Tela 

Plana 



Dimensões c/ base (LxAxP) mm 

1.242,6 x 787,5 x 310,5 

Peso c/ base (kg) 

16 

Tensão/Voltagem 

bivolt 

Conteúdo da embalagem 

- 1 Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 

UN55KU6000GXZD  

- 1 Controle Remoto TM1640A  

- Baterias  

- 1 Cabo de Força  

- Manual de instruções 

Garantia 

12 meses 

Padrão do furo p/ instalação na parede 

Vesa 400 x 400 

  

05 02 TV 

Cor Preto 

 

Modelo 

43UH6100 

 

Wi-fi 

Polegadas 43" 

 

Tipo de TV 

Smart TV LED 4K 

R$  R$ 



 

Resolução 

Ultra HD 4K 3840 x 2160 

 

Conversor Digital 

DTV 

 

Tela 

Formato da tela 

Widescreen 

Ângulo de visão 

178º. 

Diagonal visual 

108 (cm). 

Ajustes do formato de tela 

16:9 / Just scan / Definir por Programa / 4:3 / 
Zoom / Cinema Zoom 1. 

 

Velocidade do painel 

60Hz 

 

Imagem 

Recursos de imagem 

- HDR PRO 

Zoom 

Som 

Potência dos Alto-falantes 

20 w RMS. 

ULTRA Surround 

Smart Sound 

Mute 

Som surround 



 

Sleep timer 

 

SAP 

 

Sistema de cor 

PAL-M 

NTSC 

PAL-N 

SBTVD 

Smart TV 

Funções Smart 

- Miracast 
- WiDi 
- Processador: Quad Core 
- Wi-Fi:  
- Time Machine II: com o uso de um pen drive ou 
HD externo; 
- Magic Mobile Connection; 
- Multi View 

Conexões 

3 Conexões HDMI 

 

1 Conexões USB 

 

Entradas 

- 01 entrada RF para TV aberta (traseira); 
- 01 entrada RF para TV a cabo (traseira); 
- 01 entrada AV/vídeo componente (traseira) - P2; 
- 01 entrada LAN TJ45 (traseira). 

Saídas 

- 01 saída digital óptica (traseira); 
 



Energia 

Alimentação 

Bivolt 

Consumo aproximado de energia 

Consumo médio: 100 w; 
Consumo em stand by: <0,5 w. 

Peso aproximado 

Peso do produto com base 

9,3 kg. 

Peso do produto sem base 

09 kg. 

Peso do produto com embalagem 

11 kg. 

Dimensões do produto 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

62,1 cm. 

Profundidade 

20,9 cm, 

Dimensões do produto sem base 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

58,3 cm. 

Profundidade 

8,15 cm. 

Dimensões da embalagem 

Largura 

105,1 cm. 

Altura 

65,2 cm. 



Profundidade 

14,7 cm. 

Garantia 

Prazo 01 ano  

 

Itens inclusos 

- 01 Smart TV LED 4K; 
- Cabo de força padrão ABNT; 
- Controle remoto; 
- Base e parafusos de fixação; 
- Organizador de cavos; 
- 02 pilhas AAA; 
- Manual do usuário. 

 

 

06 01 Tela elétrica 120” 

Estrutura sólida e muito leve, 100% em 

Alumínio, evitando corrosão, oxidação e 

desgaste por ação do tempo. 

 

Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na 

Cor Branco. (padrão) 

 

Motor Tubular interno, silencioso com 

velocidade de 34RPM e torque de 10Nm. 

 

Sistema de controle de temperatura do motor 

com desligamento automático de segurança. 

 

Ajuste de parada (fim e começo de curso) 

regulável. 

 

Bordas pretas de 3cm ou 5cm nas laterais e 

tarja preta superior de 30cm ou 60cm na área 

de projeção. (vide tabela) 

 

Trilho corrediço interno. Para fixar o suporte em 

R$ R$ 



qualquer parte do corpo da Tela. 

 

Instalação fácil e prática, pode ser fixada na 

parede ou no teto. 

Sistema com Tensionador de ajuste variável. 

 

Sistema de controle por Botoeira de três 

posições “Sobe / Para / Desce”, incluso. 

(controle opcional por IR ou RF) 

 

Voltagem disponível em 110V ou 220V. 

07 01 Projetor  

Cores reais e 3x mais brilhantes - a tecnologia 

3LCD proporciona um valores idênticos de 

brilho em branco e em cores, garantindo 

projeções com cores mais naturais e vibrantes. 

 

Imagens muito mais claras - Brilho de 3500 

lumens evita a imagens opacas e apagadas, 

mesmo em ambientes iluminados. 

 

Conectividade sem fio a computadores, tablets 

e smartphones - esqueça os cabos e conecte-se 

diretamente a dispositivos móveis através do 

adaptador LAN wireless já incluído. 

 

Instalação fácil e flexível - os projetores Epson 

possuem uma série de funcionalidades que 

tornam a instalação muito mais simples, como a 

correção de keystone horizontal e vertical, 

controle de zoom, auto detecção de fonte, 

acendimento instantâneo e muitas outras mais. 

 

Características: 

Modelo: Powerlite X24+ 

Tecnologia: 3LCD 

Método de projeção: Frontal / traseira / 

montada no teto 

Resolução Nativa: XGA (1024 x 768 pixels) 

Resolução máxima suportada: 1680 x 1050 

R$  R$  



Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / 

WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA / 

USXGA+ 

Contraste: 10.000:1 

Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões 

de cores 

 

Luminosidade / Brilho: 

3500 ANSI Lumens (em cores) 

 

3500 ANSI Lumens (em branco) 

 

Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 

4:3 (nativo) 

 

16:9 / 16:10 (redimensionamento) 

 

Lentes: 

Tipo: Foco manual / Zoom óptico 

Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,30 - 1,56 

Distância de Projeção: 0,9 - 10,8 metros (100' a 

3m de distância) 

Tamanho da Imagem: 33' - 318' 

Foco: Manual 

Zoom: 1 - 1.2 (óptico) 

 

Interfaces / Conexões: 

 

Entradas 

HDMI x 1 

 

Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 

 

S-Vídeo: Mini DIN x 1 

 

Video Composto: RCA (amarelo) x1 

 

USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) 

 

USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) 

 

Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) 



 

HDTV READY: Sim 

Conexão para PC: Sim 

Conexão para DVD: Sim 

Conexão RGB: Sim 

Conexão DVI: - 

Conexão HDMI: Sim 

Conexão micro HDMI: - 

Conexão USB: Sim 

Conexão mini USB: - 

Conexão Vídeo: Sim 

Conexão Vídeo Componente: Sim 

Conexão Vídeo Composto: Sim 

 

Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): 

Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-

N/PAL60/SECAM 

 

Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 

1080i / 1080p 

 

Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM 

 

Lâmpada: 

Tipo: 200W UHE (E-TORL) 

Vide útil: 5000 Horas (modo normal) /  

6000 Horas (modo Eco) 

 

Outros: 

Sistema de Som embutido / Alto falantes: Alto 

falantes embutidos : 2W 

Controle Remoto: Sim 

 

Correção de Trapézio:  

Vertical (+/- 30 graus) - automático 

 

Horizontal (+/- 30 graus) - manual 

08 02 - Suporta Resoluções Até 1080p Incluindo 480i, 
576i, 480p, 576p, 720p E 1080i 

- Hdmi Categoria Suporte 1.4 3d 

R$ R$ 



- Suporte Ao Padrão Hdcp International 

- Este Equipamento Possui Um "Signal 
Enhancer" Integrado Para Melhorar 
A Qualidade De Sinal Em Longa Distância 

- Ideal Para Integração De Home Theater  

- 1 Entrada Hdmi X 4 Saídas Hdmi 

- Fácil E Rápida Instalação. 

- Plug And Play  

- Conformidade Com Os Requisitos: Hdmi / 
Hdcp 

- Sinal De Entrada Vídeo: 0,5~1,0 Volts P-P 

- Entrada De Sinal Ddc: 5 Volts P-P (Ttl) 

- Faixa De Single Link: 1080p/60 Profundidade 
De Cor De 10 Bits, 1920x1200. 

- Hdmi Conector: Tipo A Fêmea De 19 Pinos 

- Alimentação: 5v Dc (Fonte Inclusa) 

 

09 02 Pedestal de Microfone 
Girafa 
Base articulada 
Cor: preto 
Dimensões: A x L x P: 1.140 x 12 x 12 cm 
Peso: 1,70 kg 

R$  R$ 

10 01 Câmera de Vigilância 
Linha Externa 
Sensor de Imagem 1/4" CMOS 
Filtro IR-Cut Sim 
Resolução do display 1280 x 720p (1.0 
Megapixel) 
Lente f: 2.8mm, F:1.2 
Ângulo de Visão 75º 
Wireless Sim 
Compressão de imagem H.264 
Padrão Wireless IEEE 802.11 b/g/n 

R$  R$ 



Criptografia Wireless Encriptação WEP & 
WPA WPA2 
Protocolo de Rede IP, TCP, UDP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 
WPS 
Temperatura de operação -10°C~ 55°C 
Umidade de Operação 10% ~ 80% sem 
condensação Temperatura de Armazenagem -
10ºC ~ 60º 
Umidade de armazenagem 0% ~ 90% sem 
condensação 
Sistema Operacional Suportado Windows, 
Macintosh, Android, iOS 
Navegadores de Internet compatíveis IE6 ou 
versão superior (Recomendado), Firefox, 
Chrome, Safari e navegadores web padrões 
Consumo de energia 4.2 Watts 
Cerfiticação CE, FCC 
Dimensões (mm) 97(P)x67(L)x64(A) 
Garantia 1 Ano 
Cor Cinza 

11 200 CABO DE MICROFONE,  FORMADO POR 1P DE 

CONDUTOR DE COBRE (OFHC), BLINDADO EM 

ASPIRAL DE COBRE , COM COBERTURA EM PVC 

EMBORRACHADO NAS SEÇÕES DE 2×0,20MM²  

R$  R$ 

12 01 Rack mesa de som 
Capacidade (un.): 7 
Peso (kg):5,150 
Capacidade de carga (kg): 60 
Embalagem (C x A x L / mm):80 x 460 x 550 
Altura útil (mm): 360 
Altura Máx. (mm): 995 
Altura Min. (mm): 590 
Largura (mm):512 
Largura útil (mm): 360 
Comprimento (mm): 425 
 
Material: Aço / Plástico 
Ajustes: Inclinação / Largura 
Características Especiais: 
Possui dimensões ideais para musico / 
Compacto / Permite colocar mesa fora do 
padrao 19” 

R$  R$ 

13 02 FICHA TÉCNICA LINE 

-Potência(AES): 500W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

R$  R$  



-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:8 x Alto-falantes + 1x Drive 

-(Alto-falante 5"  - (Drive ) 

-Conectores: Speakon NL4 

-Dimensões: A1284xL160xP195 mm 

-Peso: 16,5 Kg 

14 02 FICHA TÉCNICA SUB 

-Potência(AES):1500W Rms 

-Potência Power:(Low: 1000W)-(High: 500W) 

-Max.SPL(Peark):137 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 103 dB. 1W/1m 

-Processamento interno: DSP 24BIT/192KHz 

-Componentes:1 x Alto-falante 12" SG 1000 

-Alimentação: AC 220 Volts 

-Dimensões: A651xL516xP707 mm 

-Peso:46 Kg 

R$  R$  

15 01 Amplicador AB 4 canais 

 Potência Max. 4 Ohms: 4 X 1000 W 
Rms. 
Potência Max. 8 Ohms: 4 X 500 W Rms.  
Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz. 
Sensibilidade de entrada: 775 mV Rms. 
Dimensões: A103 X L483 X P456 mm.  
Alimentação: 220 Volts  
Peso: 18 Kg 

 

R$   

16 02 FICHA TÉCNICA Slim 

-Potência(AES): 250W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:4 x Alto-falantes + 1x Drive 

-(Alto-falante 5" TGR) - (Drive JBL) 

-Conectores: Speakon NL4 

-Dimensões: A642xL160xP195 mm 

-Peso: 11,5 Kg 

 R$  



17 04 Suporte de parede para caixa acústica que 

garante o posicionamento de maneira versátil 

com segurança. Este suporte para caixa de som 

possui 4 tipos regulagens para inclinação de 

maneira vertical e direcionamento perfeito da 

projeção sonora. Feita de material reforçado, 

suporta com tranquilidade equipamento de até 

35 kg, além de permitir rotação da caixa para 

adequar ao ambiente. 

R$ R$  

18 05 Suporte Universal Fixo de parede, indicado para 

TVs / Monitores LCD / LED / PLASMA / 3D de 

14" à 84" com até 100 kg e compatíveis com 

fixação padrão VESA. 

 

Compatível com padrão de fixação VESA 75x75, 

100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 

300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 

600x400, 660x320 ou 800x400 mm (HxV). 

R$  R$ 

19 01 Tipo: Suporte para Projetor 

Inclinação: 15º 

Ângulo: 360º 

Montagem: Universal 

Distância: Teto x Projetor: 80mm ou 170mm 

Aplicação: Projetor 

Suporta até: 10kg 

Cor: Branco 

Peso: 1,32 kg 

Rotação: 360º 

Rotação Angular: Sim 

Deslocamento Angular: Sim 

R$  R$  

20 03 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 20 metros R$  R$  

21 02 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 10 metros R$  R$  

22 01 Gerenciador completo de sistema de alto 

falantes, com assistente de configuração 

wizard, acesso rápido às funções de áudio, 

medidores de entrada/saídas, conexão USB, 

R$  R$  



porta ethernet, conectores XLR balanceados. 

- Processamento: Compressão, AFS, EQ gráfico 

e paramétrico, subharmonic synthesis, delay, 

crossover, limiter 

- Tipos de entradas: XLR, USB, ETHERNET 

- Presets: Até 75 

- Controle Remoto: Android, Windows, MAC, 

iOS 

- Entradas: 2 XLR balanceadas 

- Saídas: 6 XLR balanceadas 

- Monitor: Backlit LCD 

AutoEQ simplificado e inteiramente novo: O 

microfone RTA Mic “ouve” o sistema de som e 

faz o nivelamento da resposta acústica e facilita 

EQ ambiente quando utilizado com os 

assistentes de Nível e AutoEQ da dbx, sem 

necessidade de ser um profissional experiente 

para obter o melhor som a partir de qualquer 

ambiente. 

- Função RTA em tempo integral também 

disponível 

- Microfone RTA-M Mic da dbx vendido 

separadamente 

Monitor de fácil leitura: A configuração do 

sistema e o monitoramento do áudio são fáceis, 

mesmo em ambientes muito escuros, com o 

monitor backlit LCD. 

Assistente de configuração Wizard: Configura 

automaticamente centenas de parâmetros 

precisos de áudio apenas pressionando alguns 

botões, sem a necessidade de experiência 

anterior com áudio! 

- Assistente de Nível 

- Assistente do AutoEQ 

-Assistente de Feedback Suppression AFSTMTM 

- Inclusos ajustes de caixas acústicas & 

Amplificadores. Inclui caixas acústicas JBL®, 

amplificadores Crown® e muito, muito mais! 

Seus presets favoritos: Até 75 configurações de 

usuário podem ser salvas no DriveRack PA2, 



sem a necessidade de entrar novamente no 

mesmo sistema ou de repetidas configurações 

para as instalações. 

Acesso rápido às funções de áudio: Um simples 

pressionar de um botão dá acesso ao 

processamento de áudio PA2: 

- Compressor 

- Limitador 

- EQ gráfico 

- Crossover 

- Feedback Suppression AFS 

- Delay 

- Sintetizador subharmônico dbx120A 

- RTA 

- EQ paramétrico de 8 bandas 

Medidores de entrada/saída: Estes medidores 

de fácil leitura exibem os níveis de sinais vindos 

do mixer e enviados para os amplificadores. Os 

LEDs na parte superior dos medidores de 

ENTRADA exibem clipping do DSP (internos). Os 

LEDs na parte superior dos medidores de SAÍDA 

exibem o trabalho do Limitador 

Porta Ethernet: Em combinação com o roteador 

wi-fi e o dispositivo móvel, é possível utilizar o 

novo aplicativo de controle DriveRack para 

controlar remotamente o DriveRack PA2. 

Conexão USB: O DriveRack PA2 é à prova de 

futuro. Quando uma atualização está 

disponível, simplesmente vá para 

www.dbxpro.com e siga as instruções ou utilize 

o aplicativo móvel. 

Saídas de áudio: Saídas balanceadas GRAVES, 

MÉDIOS e AGUDOS para conexão a um sistema 

de até 3 vias. Todas as saídas também podem 

ser configuradas para funcionamento em full 

range. 

Comutador de nível operacional: Configure este 

comutador para corresponder ao nível 

operacional do mixer. 



Pino 1 (Terra) Elevador: Pressione este Elevador 

de Pino quando ocorrer um loop de terra (hum) 

entre o mixer e PA2. 

Entrada de áudio: Conecte as saídas do mixer a 

estas entradas XLR balanceadas. 

Processamento de entrada disponível: 

- Compressão dbx 

- AFS™ (Avançado eliminador de microfonia) 

- EQ gráfico 

- EQ paramétrico de 8 bandas (ajustado ao se 

utilizar o AutoEQ) 

- Subharmonic Synthesis 

- Delay geral 

Processamento de saída disponível: 

- Crossover (compatível com full range, sistema 

2 vias e 3 vias) 

- EQs paramétricos de 8 bandas (utilizados para 

sintonias do altofalante) 

- Limitação dbx 

- Delay para de alinhamento do driver 

 

23 20 Ficha Técnica: 

- Condutores em cobre OFHC estanhado na 

seção de 24 AWG pareado; 

- Blindado em fita de alumínio 100%; 

- Espaguetado e numerado par a par e reunidos 

com passo adequado; 

- Separados em fita TNT e coberto com 

termoplástico PVC; 

- 12 pares (vias); 

 

R$  R$  

24 100 Condutores de fios de cobre eletrolítico 

  

Têmpera mole 

R$  R$  



 

  

Classe de encordoamento 4 

  

Isolação de composto termoplástico polivinílico 

(PVC) tipoBWF 

 Classe térmica 70°C 

 Cobertura de composto termoplástico 

polivinílico (PVC) tipo ST1 

  

Produto certificado com a marca de 

conformidade INMETRO 

  

Norma aplicável NBR 13249 

  

Dimensões 

Diâmetro: 10mm 

Seção nominal do condutor: 4 x 2,5 mm² 

 

25 01 Chaveadora liga/desliga para controle e 

gerenciamento de Microfones para banca 

R$  R$  

26 14 Conector speaker 4 polos linha R$  R$  

27 80 Conector Canon XLR de metal niquelado com 
corpo jateado 
Acabamento externo em zinco 
Conectores com encaixe para solda 
Sistema de retenção do cabo 
Montagem rápida sem chave de fenda 

R$  R$  

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 



 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do objeto deste contrato é de fornecimento único. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, CRITÉRIOS DE 

ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. 

 

3.1 – O valor global estimado do presente contrato é de R$......................... 

 

3.2 - Da condição de pagamento: O pagamento será mediante apresentação de notas 

fiscais de prestação de serviço, devidamente atestadas pelos setores competentes da 

contratante. 

 

3.3 - As notas fiscais e/ou faturas de prestação de serviço deverão ser protocoladas 

até o dia 25 do mês relativo aos serviços prestados. 

 

 3.4 - O pagamento será efetuado até o ultimo dia útil do mês, após entrega do 

objeto. 

 

 3.5 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

4.1 – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 



prorrogado, a critério da contratante. 

4.2 - Os serviços ofertados deverão estar dentro das exigências do conteúdo 

estabelecido no edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS 

 

5.1 - Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação n.º 

0100101031000110014490520000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, 

consignadas no Orçamento Geral da Câmara Municipal de Cafelândia.  

 

CLÁUSULA SEXTA -  DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 - A fiscalização sobre o fornecimento do objeto da presente licitação será 

exercida pela Câmara Municipal de Cafelândia/PR, nos termos da Lei de Licitações. 

 

6.2 - A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, seja por qualquer irregularidade, ou em decorrência de 

imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de inferior qualidade, 

inexistindo em qualquer circunstância, a co-responsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, conforme prevê o artigo 70, da Lei 8.666/93. 

 

6.3 - A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, ou mesmo 

devolver, os objetos desta Licitação, se considerados em desacordo com as normas técnicas 

exigidas pela fiscalização do Governo Federal, bem como dos termos da presente licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES 

 



7.1 - A Contratada manterá durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas previamente. 

 

7.2 - O atraso injustificado na entrega deste contrato ou ainda na inexecução parcial, 

aplicar-se-á à Contratada a sanção correspondente a multa de 10% (dez) por cento sobre o 

valor contratual. 

 

7.3 - O valor da multa poderá ser descontado da garantia, se houver, ou dos 

pagamentos devidos pela CONTRATANTE, bem como cobrada judicialmente.  

 

7.4 - A CONTRATADA será suspensa  pelo prazo de três (3) meses na participação de 
licitações ou firmar contrato com a CONTRATANTE, no caso de inexecução total do objeto 
deste Contrato. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - OS CASOS DE RESCISÃO 

 

8.1 - É deferido a Contratante o direito de rescisão do presente contrato, sempre que 

ocorrer os seguintes casos: 

 

8.1.1 - violação das obrigações assumidas; 

 

8.1.2 - fraude ou execução incorreta do objeto deste contrato; 

 

8.1.3 - abandono da execução do objeto deste contrato sem justa causa; 

 

8.1.4 - demais dispostos previstos no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. 

 



8.1.5 – Por interesse da Contratante.  

 

CLÁUSULA NONA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O presente contrato administrativo tem por embasamento legal as disposições do 

Processo Licitatório n.º 015/2017, Modalidade Tomada de Preços n.º 002/2017, sendo que, 

o Edital o integra e o completa, obrigando as partes em todos os seus termos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A contratada obrigar-se-á: 
 

10.1 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material 

causados diretamente à Câmara Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

quando da execução do contrato. 

 

10.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

10.3 - Não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está 

obrigada por este Contrato, nem subcontratar, sem prévio assentimento da Contratante. 

 

10.4 - Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta 

licitação, inclusive se no caso couber despesas com materiais, mão de obra, locomoção, 

seguros de acidentes, impostos, fretes, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, 

e outros. 

 

10.5 – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o 

limite fixado no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 

11.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, 

consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 

 

11.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

 

11.3 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega 

do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 

11.4 - Providenciar os pagamentos à Contratada a vista das Notas Fiscais 

devidamente atestadas, nos prazos fixados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

12.1 - O Extrato Contratual contendo os dados essenciais do presente instrumento 

será publicado no órgão oficial do Município, no prazo estipulado na Lei Federal n.º 

8.666/93. 

 

           12.2 - Havendo necessidade ou de comum acordo em as partes, o prazo do contrato 

poderá ser prorrogado, para melhor atender a sua finalidade. 

 

 

          12.3 - A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto deste contrato, até nos 

limites estabelecidos no parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.  



 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Aurora, Estado do Paraná, para dirimir as 

dúvidas e os casos omissos, que porventura surgirem. 

 

E, por estarem entre si, certos, ajustado e contratados que, lido e achado conforme, 

aceitam e se obrigam por si, seus herdeiros ou sucessores a fielmente cumpri-lo, assinando-

o na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, fazendo-o firme e valioso. 

 

                             Cafelândia, 25 de Maio de 2017. 

                                       

____________________________________________ 

CONTRATANTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA 

RODRIGO JAIR DIEFENTHALER 
Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_____________________________________________ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1._________________________ 

2._________________________  



ANEXO – V 
 

MODELO PROPOSTA 
 
 
À 
Câmara Municipal de Cafelândia – PR 
 
 
 

REF. Edital Tomada de Preços N° 002/2017 
 
 
 

A empresa _________________, estabelecida na __________________, nº, Cidade 
____________, Estado _________, CNPJ sob o nº ______________, apresenta a sua 
proposta comercial relativa à Licitação modalidade Edital Tomada de Preços nº 002/2017 
(número/ano), cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA de uso permanente, atendendo as especificações 
mínimas exigidas para a execução dos serviços e demais condições estabelecidas na 
minuta de contrato, integrante do anexo IV, neste edital, nas seguintes especificações, 
quantidades e valores descritos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Item Quant Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 12 Características: 
Microfone profissional de alta sensibilidade - 
Phantom Power ou pilhas. 
Com base para mesa e suporte flexível com 
cápsula de condensador, saída XLR. 
Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. 
Led de cor vermelha próximo à cápsula, que 
acende quando o  
microfone é acionado e chama a atenção do 
operador para o mesmo 
acionar o canal respectivo. 
 
 
Especificações Técnicas: 
Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 
pilhas AA 1.5V 
Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 
cm. 
Cápsula: Condensador de Eletreto 
Comprimento da Haste de 41 cm. 
Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) 
Padrão polar cardióide 
Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz 
• Sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 
1kHz) 

R$  R$  

02 02 Receptor : 

Saída Saída XLR 1x 

1x 1/4 (6,35 mm) de saída 

Impedância de saída XLR: 200 O 1/4 : 50 O 

Nível de saída áudio XLR Conector: -27 dBV em 

100k de carga (Referência + / -33 kHz com um 

tom kHz) 

1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 

kHz com um tom kHz) 

Sensibilidade RF -105 DBm para 12 dB SINAD, 

típica 

Rejeição de Imagem > 50 dB, típica 

R$  R$ 



Habitação ABS moldados 

Exigência de poder 12 a 15 V DC @ 160 mA, 

fornecida por fonte de alimentação externa (Tip 

Positive) Dimensões (H x W x D) 1.5 x 7.4 x 4.1 

"(40 x 188 x 103 mm) 

Peso (241 g) 

 

 Transmissor: 

 Nível de entrada de áudio 0 dB Gain: -20 dBV 

máximo -10 dB Gain: -10 dBV máximo 

 Ganho Faixa de Ajuste 10 dB 

 Saída de RF 10 mW, típica (varia por região) 

 Exigência de poder 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V 

alcalinas 

 Habitação ABS moldados 

 Dimensões (Ø x L) 2.1 x 8.8 "(53 x 224 mm) 

Peso (218 g) 

 

 Microfone: 

 Resposta de Freqüência 50 Hz a 15 kHz 

 Padrão Polar Cardióide 

Nível de saída -54,5 DBV / PA (1,85 mV) 

03 01 Especificações Técnicas: 

- 16 preamps de microfones projetados,  

programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- 17 faders de 100mm totalmente motorizados 

permitem uma visualização completa e 

instantânea, gerenciamento de cenas e controle 

da sua DAW; 

- 8 saídas XLR mais 6 saídas/entradas adicionais 

de linha 2 conexões para fones de ouvido e 

seção de ‘Talkback’ com microfone integrado 

R$  R$ 



ou externo; 

- Interface de áudio 32 x 32 sobre protocolo 

USB 2.0, com controle remoto da DAW; 

- Aplicativos para iPad*, iPhone* e android, 

para uma operação remota profissional 

disponível gratuitamente — não precisa um PC 

base; 

- Tela TFT colorida de 5” de alta resolução com 

visualização diurna para fácil monitoração dos 

parâmetros e componentes do seu trabalho; 

- LCR principal, 6 buses de matriz e todos 16 

buses de mixagem, cada um inserts, EQs 

paramétricos de 6 bandas e processamento 

dinâmico total, mais 8 grupos DCA e 6 grupos 

de “mute’’; 

- Rack de efeitos virtuais possuindo 8 slots de 

efeitos estéreo real incluindo simulações de alta 

fidelidade como, por exemplo, Lexicon 480L, 

PCM70, EMT250 e Quantec QRS etc; 

- Console digital de mixagem com 40 canais de 

entrada, 25 Buses compatíveis para montagem 

em rack para aplicações em estúdios de 

gravação ou shows ao vivo; 

- 16 preamps de microfones projetados, 

programáveis com qualidade de som 

excepcional; 

- DSP com ponto de flutuação de 40 Bits possui 

alcance dinâmico “ilimitado” sem sobrecarga de 

intervalo e quase zero de latência geral para 

mixagem de um total de 48 sinais em 25 buses; 

- Seção de canal dedicada e de fácil operação 

com controles de acesso direto e interface 

gráfica do usuário para um fluxo de trabalho 

muito intuitivo; 

- Seção adicional de controle configurável pelo 

usuário que permite definir atalhos para suas 

telas ou parâmetros favoritos; 

- Conexão ULTRANET com o sistema de 

monitoração pessoal P16 da BEHRINGER; 

- Controle remoto por rede para configuração 

de shows com software de edição na tela via 

Internet; 

- Porta de expansão integrada para placas de 



interface de áudio ou conexões digitais de rede; 

- Entrada/Saída MIDI para chamar cena 

remotamente ou controle de outros 

equipamentos MID. 
 

04 3 TV 

Controle remoto 

Conversor para TV digital integrado 

Características Gerais 

UHD 4K  

HDR PREMIUM: Revolução de brilho e 

contraste.   

SMART TV.  

SMART VIEW  

PROCESSADOR QUADCORE.  

MOTION RATE 120HZ. 

TV DIGITAL: TV pronta para o sinal digital.  

VÍDEO  

- Motion Ration (Hz): MR 120  

- HDR: HDR Premium  

- Micro Dimming: UHD Dimming  

 

ÁUDIO  

- Multiroom Link  

 

CONVERGÊNCIA  

- Smartphone para TV(espelhamento)  

- App Casting  

 

DESIGN  

- Cor frontal: Dark Titan 

Wi-Fi integrado 

Estéreo 

R$ R$ 



Função SAP 

3 Entrada USB 

3 Entrada HDMI 

Tamanho da tela 

55" 

Conexões 

- 3 Entradas HDMI  

- 2 Entradas USB  

- 1 Entrada de Rede  

- Entrada HDMI ARC 

Resolução 

4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD) 

Potência de áudio total (RMS) 

20 W 

Consumo de energia 

200 W 

Sistema de TV 

NTSC 

PAL-M 

PAL-N 

ISDB-TB 

Dimensões s/ base (LxAxP) mm 

1.242,6 x 718,4 x 63,2 

Peso s/ base (kg): 

15 

Classificação de consumo (Selo ENCE) 

A 

Formato da Tela 

Plana 

Dimensões c/ base (LxAxP) mm 



1.242,6 x 787,5 x 310,5 

Peso c/ base (kg) 

16 

Tensão/Voltagem 

bivolt 

Conteúdo da embalagem 

- 1 Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 

UN55KU6000GXZD  

- 1 Controle Remoto TM1640A  

- Baterias  

- 1 Cabo de Força  

- Manual de instruções 

Garantia 

12 meses 

Padrão do furo p/ instalação na parede 

Vesa 400 x 400 

 

05 02 TV 

Cor Preto 

 

Modelo 

43UH6100 

 

Wi-fi 

Polegadas 43" 

 

Tipo de TV 

Smart TV LED 4K 

 

R$  R$ 



Resolução 

Ultra HD 4K 3840 x 2160 

 

Conversor Digital 

DTV 

 

Tela 

Formato da tela 

Widescreen 

Ângulo de visão 

178º. 

Diagonal visual 

108 (cm). 

Ajustes do formato de tela 

16:9 / Just scan / Definir por Programa / 4:3 / 
Zoom / Cinema Zoom 1. 

 

Velocidade do painel 

60Hz 

 

Imagem 

Recursos de imagem 

- HDR PRO 

Zoom 

Som 

Potência dos Alto-falantes 

20 w RMS. 

ULTRA Surround 

Smart Sound 

Mute 

Som surround 

 



Sleep timer 

 

SAP 

 

Sistema de cor 

PAL-M 

NTSC 

PAL-N 

SBTVD 

Smart TV 

Funções Smart 

- Miracast 
- WiDi 
- Processador: Quad Core 
- Wi-Fi:  
- Time Machine II: com o uso de um pen drive ou 
HD externo; 
- Magic Mobile Connection; 
- Multi View 

Conexões 

3 Conexões HDMI 

 

1 Conexões USB 

 

Entradas 

- 01 entrada RF para TV aberta (traseira); 
- 01 entrada RF para TV a cabo (traseira); 
- 01 entrada AV/vídeo componente (traseira) - P2; 
- 01 entrada LAN TJ45 (traseira). 

Saídas 

- 01 saída digital óptica (traseira); 
 



Energia 

Alimentação 

Bivolt 

Consumo aproximado de energia 

Consumo médio: 100 w; 
Consumo em stand by: <0,5 w. 

Peso aproximado 

Peso do produto com base 

9,3 kg. 

Peso do produto sem base 

09 kg. 

Peso do produto com embalagem 

11 kg. 

Dimensões do produto 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

62,1 cm. 

Profundidade 

20,9 cm, 

Dimensões do produto sem base 

Largura 

97,6 cm. 

Altura 

58,3 cm. 

Profundidade 

8,15 cm. 

Dimensões da embalagem 

Largura 

105,1 cm. 

Altura 

65,2 cm. 



Profundidade 

14,7 cm. 

Garantia 

Prazo 01 ano  

 

Itens inclusos 

- 01 Smart TV LED 4K; 
- Cabo de força padrão ABNT; 
- Controle remoto; 
- Base e parafusos de fixação; 
- Organizador de cavos; 
- 02 pilhas AAA; 
- Manual do usuário. 

 

 

06 01 Tela elétrica 120” 

Estrutura sólida e muito leve, 100% em 

Alumínio, evitando corrosão, oxidação e 

desgaste por ação do tempo. 

 

Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na 

Cor Branco. (padrão) 

 

Motor Tubular interno, silencioso com 

velocidade de 34RPM e torque de 10Nm. 

 

Sistema de controle de temperatura do motor 

com desligamento automático de segurança. 

 

Ajuste de parada (fim e começo de curso) 

regulável. 

 

Bordas pretas de 3cm ou 5cm nas laterais e 

tarja preta superior de 30cm ou 60cm na área 

de projeção. (vide tabela) 

 

Trilho corrediço interno. Para fixar o suporte em 

R$ R$ 



qualquer parte do corpo da Tela. 

 

Instalação fácil e prática, pode ser fixada na 

parede ou no teto. 

Sistema com Tensionador de ajuste variável. 

 

Sistema de controle por Botoeira de três 

posições “Sobe / Para / Desce”, incluso. 

(controle opcional por IR ou RF) 

 

Voltagem disponível em 110V ou 220V. 

07 01 Projetor  

Cores reais e 3x mais brilhantes - a tecnologia 

3LCD proporciona um valores idênticos de 

brilho em branco e em cores, garantindo 

projeções com cores mais naturais e vibrantes. 

 

Imagens muito mais claras - Brilho de 3500 

lumens evita a imagens opacas e apagadas, 

mesmo em ambientes iluminados. 

 

Conectividade sem fio a computadores, tablets 

e smartphones - esqueça os cabos e conecte-se 

diretamente a dispositivos móveis através do 

adaptador LAN wireless já incluído. 

 

Instalação fácil e flexível - os projetores Epson 

possuem uma série de funcionalidades que 

tornam a instalação muito mais simples, como a 

correção de keystone horizontal e vertical, 

controle de zoom, auto detecção de fonte, 

acendimento instantâneo e muitas outras mais. 

 

Características: 

Modelo: Powerlite X24+ 

Tecnologia: 3LCD 

Método de projeção: Frontal / traseira / 

montada no teto 

Resolução Nativa: XGA (1024 x 768 pixels) 

Resolução máxima suportada: 1680 x 1050 

R$  R$  



Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / 

WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA / 

USXGA+ 

Contraste: 10.000:1 

Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões 

de cores 

 

Luminosidade / Brilho: 

3500 ANSI Lumens (em cores) 

 

3500 ANSI Lumens (em branco) 

 

Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 

4:3 (nativo) 

 

16:9 / 16:10 (redimensionamento) 

 

Lentes: 

Tipo: Foco manual / Zoom óptico 

Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,30 - 1,56 

Distância de Projeção: 0,9 - 10,8 metros (100' a 

3m de distância) 

Tamanho da Imagem: 33' - 318' 

Foco: Manual 

Zoom: 1 - 1.2 (óptico) 

 

Interfaces / Conexões: 

 

Entradas 

HDMI x 1 

 

Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 

 

S-Vídeo: Mini DIN x 1 

 

Video Composto: RCA (amarelo) x1 

 

USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) 

 

USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) 

 

Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) 



 

HDTV READY: Sim 

Conexão para PC: Sim 

Conexão para DVD: Sim 

Conexão RGB: Sim 

Conexão DVI: - 

Conexão HDMI: Sim 

Conexão micro HDMI: - 

Conexão USB: Sim 

Conexão mini USB: - 

Conexão Vídeo: Sim 

Conexão Vídeo Componente: Sim 

Conexão Vídeo Composto: Sim 

 

Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): 

Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-

N/PAL60/SECAM 

 

Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 

1080i / 1080p 

 

Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM 

 

Lâmpada: 

Tipo: 200W UHE (E-TORL) 

Vide útil: 5000 Horas (modo normal) /  

6000 Horas (modo Eco) 

 

Outros: 

Sistema de Som embutido / Alto falantes: Alto 

falantes embutidos : 2W 

Controle Remoto: Sim 

 

Correção de Trapézio:  

Vertical (+/- 30 graus) - automático 

 

Horizontal (+/- 30 graus) - manual 

08 02 - Suporta Resoluções Até 1080p Incluindo 480i, 
576i, 480p, 576p, 720p E 1080i 

- Hdmi Categoria Suporte 1.4 3d 

R$ R$ 



- Suporte Ao Padrão Hdcp International 

- Este Equipamento Possui Um "Signal 
Enhancer" Integrado Para Melhorar 
A Qualidade De Sinal Em Longa Distância 

- Ideal Para Integração De Home Theater  

- 1 Entrada Hdmi X 4 Saídas Hdmi 

- Fácil E Rápida Instalação. 

- Plug And Play  

- Conformidade Com Os Requisitos: Hdmi / 
Hdcp 

- Sinal De Entrada Vídeo: 0,5~1,0 Volts P-P 

- Entrada De Sinal Ddc: 5 Volts P-P (Ttl) 

- Faixa De Single Link: 1080p/60 Profundidade 
De Cor De 10 Bits, 1920x1200. 

- Hdmi Conector: Tipo A Fêmea De 19 Pinos 

- Alimentação: 5v Dc (Fonte Inclusa) 

 

09 02 Pedestal de Microfone 
Girafa 
Base articulada 
Cor: preto 
Dimensões: A x L x P: 1.140 x 12 x 12 cm 
Peso: 1,70 kg 

R$  R$ 

10 01 Câmera de Vigilância 
Linha Externa 
Sensor de Imagem 1/4" CMOS 
Filtro IR-Cut Sim 
Resolução do display 1280 x 720p (1.0 
Megapixel) 
Lente f: 2.8mm, F:1.2 
Ângulo de Visão 75º 
Wireless Sim 
Compressão de imagem H.264 
Padrão Wireless IEEE 802.11 b/g/n 

R$  R$ 



Criptografia Wireless Encriptação WEP & 
WPA WPA2 
Protocolo de Rede IP, TCP, UDP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 
WPS 
Temperatura de operação -10°C~ 55°C 
Umidade de Operação 10% ~ 80% sem 
condensação Temperatura de Armazenagem -
10ºC ~ 60º 
Umidade de armazenagem 0% ~ 90% sem 
condensação 
Sistema Operacional Suportado Windows, 
Macintosh, Android, iOS 
Navegadores de Internet compatíveis IE6 ou 
versão superior (Recomendado), Firefox, 
Chrome, Safari e navegadores web padrões 
Consumo de energia 4.2 Watts 
Cerfiticação CE, FCC 
Dimensões (mm) 97(P)x67(L)x64(A) 
Garantia 1 Ano 
Cor Cinza 

11 200 CABO DE MICROFONE,  FORMADO POR 1P DE 

CONDUTOR DE COBRE (OFHC), BLINDADO EM 

ASPIRAL DE COBRE , COM COBERTURA EM PVC 

EMBORRACHADO NAS SEÇÕES DE 2×0,20MM²  

R$  R$ 

12 01 Rack mesa de som 
Capacidade (un.): 7 
Peso (kg):5,150 
Capacidade de carga (kg): 60 
Embalagem (C x A x L / mm):80 x 460 x 550 
Altura útil (mm): 360 
Altura Máx. (mm): 995 
Altura Min. (mm): 590 
Largura (mm):512 
Largura útil (mm): 360 
Comprimento (mm): 425 
 
Material: Aço / Plástico 
Ajustes: Inclinação / Largura 
Características Especiais: 
Possui dimensões ideais para musico / 
Compacto / Permite colocar mesa fora do 
padrao 19” 

R$  R$ 

13 02 FICHA TÉCNICA LINE 

-Potência(AES): 500W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

R$  R$  



-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:8 x Alto-falantes + 1x Drive 

-(Alto-falante 5"  - (Drive ) 

-Conectores: Speakon NL4 

-Dimensões: A1284xL160xP195 mm 

-Peso: 16,5 Kg 

14 02 FICHA TÉCNICA SUB 

-Potência(AES):1500W Rms 

-Potência Power:(Low: 1000W)-(High: 500W) 

-Max.SPL(Peark):137 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 103 dB. 1W/1m 

-Processamento interno: DSP 24BIT/192KHz 

-Componentes:1 x Alto-falante 12" SG 1000 

-Alimentação: AC 220 Volts 

-Dimensões: A651xL516xP707 mm 

-Peso:46 Kg 

R$  R$  

15 01 Amplicador AB 4 canais 

 Potência Max. 4 Ohms: 4 X 1000 W 
Rms. 
Potência Max. 8 Ohms: 4 X 500 W Rms.  
Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz. 
Sensibilidade de entrada: 775 mV Rms. 
Dimensões: A103 X L483 X P456 mm.  
Alimentação: 220 Volts  
Peso: 18 Kg 

 

R$   

16 02 FICHA TÉCNICA Slim 

-Potência(AES): 250W Rms 

-Max.SPL(Peark):131 dB. Calc.@ 1m 

-Sensibilidade média: 101 dB. 1W/1m 

-Cobertura:(130° H)-(20° V) 

-Componentes:4 x Alto-falantes + 1x Drive 

-(Alto-falante 5" TGR) - (Drive JBL) 

-Conectores: Speakon NL4 

-Dimensões: A642xL160xP195 mm 

-Peso: 11,5 Kg 

 R$  



17 04 Suporte de parede para caixa acústica que 

garante o posicionamento de maneira versátil 

com segurança. Este suporte para caixa de som 

possui 4 tipos regulagens para inclinação de 

maneira vertical e direcionamento perfeito da 

projeção sonora. Feita de material reforçado, 

suporta com tranquilidade equipamento de até 

35 kg, além de permitir rotação da caixa para 

adequar ao ambiente. 

R$ R$  

18 05 Suporte Universal Fixo de parede, indicado para 

TVs / Monitores LCD / LED / PLASMA / 3D de 

14" à 84" com até 100 kg e compatíveis com 

fixação padrão VESA. 

 

Compatível com padrão de fixação VESA 75x75, 

100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 

300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 

600x400, 660x320 ou 800x400 mm (HxV). 

R$  R$ 

19 01 Tipo: Suporte para Projetor 

Inclinação: 15º 

Ângulo: 360º 

Montagem: Universal 

Distância: Teto x Projetor: 80mm ou 170mm 

Aplicação: Projetor 

Suporta até: 10kg 

Cor: Branco 

Peso: 1,32 kg 

Rotação: 360º 

Rotação Angular: Sim 

Deslocamento Angular: Sim 

R$  R$  

20 03 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 20 metros R$  R$  

21 02 Cabo HDMI 1.4 Ultra HD 3D – 10 metros R$  R$  

22 01 Gerenciador completo de sistema de alto 

falantes, com assistente de configuração 

wizard, acesso rápido às funções de áudio, 

medidores de entrada/saídas, conexão USB, 

R$  R$  



porta ethernet, conectores XLR balanceados. 

- Processamento: Compressão, AFS, EQ gráfico 

e paramétrico, subharmonic synthesis, delay, 

crossover, limiter 

- Tipos de entradas: XLR, USB, ETHERNET 

- Presets: Até 75 

- Controle Remoto: Android, Windows, MAC, 

iOS 

- Entradas: 2 XLR balanceadas 

- Saídas: 6 XLR balanceadas 

- Monitor: Backlit LCD 

AutoEQ simplificado e inteiramente novo: O 

microfone RTA Mic “ouve” o sistema de som e 

faz o nivelamento da resposta acústica e facilita 

EQ ambiente quando utilizado com os 

assistentes de Nível e AutoEQ da dbx, sem 

necessidade de ser um profissional experiente 

para obter o melhor som a partir de qualquer 

ambiente. 

- Função RTA em tempo integral também 

disponível 

- Microfone RTA-M Mic da dbx vendido 

separadamente 

Monitor de fácil leitura: A configuração do 

sistema e o monitoramento do áudio são fáceis, 

mesmo em ambientes muito escuros, com o 

monitor backlit LCD. 

Assistente de configuração Wizard: Configura 

automaticamente centenas de parâmetros 

precisos de áudio apenas pressionando alguns 

botões, sem a necessidade de experiência 

anterior com áudio! 

- Assistente de Nível 

- Assistente do AutoEQ 

-Assistente de Feedback Suppression AFSTMTM 

- Inclusos ajustes de caixas acústicas & 

Amplificadores. Inclui caixas acústicas JBL®, 

amplificadores Crown® e muito, muito mais! 

Seus presets favoritos: Até 75 configurações de 

usuário podem ser salvas no DriveRack PA2, 



sem a necessidade de entrar novamente no 

mesmo sistema ou de repetidas configurações 

para as instalações. 

Acesso rápido às funções de áudio: Um simples 

pressionar de um botão dá acesso ao 

processamento de áudio PA2: 

- Compressor 

- Limitador 

- EQ gráfico 

- Crossover 

- Feedback Suppression AFS 

- Delay 

- Sintetizador subharmônico dbx120A 

- RTA 

- EQ paramétrico de 8 bandas 

Medidores de entrada/saída: Estes medidores 

de fácil leitura exibem os níveis de sinais vindos 

do mixer e enviados para os amplificadores. Os 

LEDs na parte superior dos medidores de 

ENTRADA exibem clipping do DSP (internos). Os 

LEDs na parte superior dos medidores de SAÍDA 

exibem o trabalho do Limitador 

Porta Ethernet: Em combinação com o roteador 

wi-fi e o dispositivo móvel, é possível utilizar o 

novo aplicativo de controle DriveRack para 

controlar remotamente o DriveRack PA2. 

Conexão USB: O DriveRack PA2 é à prova de 

futuro. Quando uma atualização está 

disponível, simplesmente vá para 

www.dbxpro.com e siga as instruções ou utilize 

o aplicativo móvel. 

Saídas de áudio: Saídas balanceadas GRAVES, 

MÉDIOS e AGUDOS para conexão a um sistema 

de até 3 vias. Todas as saídas também podem 

ser configuradas para funcionamento em full 

range. 

Comutador de nível operacional: Configure este 

comutador para corresponder ao nível 

operacional do mixer. 



Pino 1 (Terra) Elevador: Pressione este Elevador 

de Pino quando ocorrer um loop de terra (hum) 

entre o mixer e PA2. 

Entrada de áudio: Conecte as saídas do mixer a 

estas entradas XLR balanceadas. 

Processamento de entrada disponível: 

- Compressão dbx 

- AFS™ (Avançado eliminador de microfonia) 

- EQ gráfico 

- EQ paramétrico de 8 bandas (ajustado ao se 

utilizar o AutoEQ) 

- Subharmonic Synthesis 

- Delay geral 

Processamento de saída disponível: 

- Crossover (compatível com full range, sistema 

2 vias e 3 vias) 

- EQs paramétricos de 8 bandas (utilizados para 

sintonias do altofalante) 

- Limitação dbx 

- Delay para de alinhamento do driver 

 

23 20 Ficha Técnica: 

- Condutores em cobre OFHC estanhado na 

seção de 24 AWG pareado; 

- Blindado em fita de alumínio 100%; 

- Espaguetado e numerado par a par e reunidos 

com passo adequado; 

- Separados em fita TNT e coberto com 

termoplástico PVC; 

- 12 pares (vias); 

 

R$  R$  

24 100 Condutores de fios de cobre eletrolítico 

  

Têmpera mole 

R$  R$  



 
 

  

Classe de encordoamento 4 

 Isolação de composto termoplástico polivinílico 

(PVC) tipoBWF 

 Classe térmica 70°C 

  

Cobertura de composto termoplástico 

polivinílico (PVC) tipo ST1 

  

Produto certificado com a marca de 

conformidade INMETRO 

  

Norma aplicável NBR 13249 

  

Dimensões 

Diâmetro: 10mm 

Seção nominal do condutor: 4 x 2,5 mm² 

 

25 01 Chaveadora liga/desliga para controle e 

gerenciamento de Microfones para banca 

R$  R$  

26 14 Conector speaker 4 polos linha R$  R$  

27 80 Conector Canon XLR de metal niquelado com 
corpo jateado 
Acabamento externo em zinco 
Conectores com encaixe para solda 
Sistema de retenção do cabo 
Montagem rápida sem chave de fenda 

R$  R$  

28  Mao de Obra  R$  



 
 

Valor total na contratação R$ _____________ (_______________). 

 

O prazo de validade da proposta de preços é de 30 (trinta) dias a partir da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas. 

Declaro que tenho pleno e total conhecimento das condições do Edital Tomada de Preços 
nº 002/2017, responsabilizando-me pela proposta acima proferida. 

 

_______________, _____ de ______________ de 2017. 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura representante legal 
Função: 

CPF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO VI 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO N.º 002/2017 

 

 

.................................., inscrito no CNPJ n.º.........................., por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr (a) ......................................, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do 

CPF n.º .................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

(data) 

 

 

 

................................................................................. 

(representante legal) 

 



ANEXO VII 
 

ATESTADO DE VISITA 
 

Atesto, para os devidos fins, que em cumprimento da licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2017, o representante da proponente 
____________________________, procedeu com a visita “in Loco” do local de 
inclusão, e tomou conhecimento de todas as condições locais, informações e 
dimensões para fins da instalação e cumprimento das obrigações objeto da presente 
licitação. 
 
Declaramos que a Empresa proponente recebeu todas as informações e pôde ter 
livre acesso aos locais, não podendo manifestar desconhecimento de quaisquer 
condições necessárias para a elaboração de sua proposta. 

 
Cafelândia, em ___ de _____________ de 2017. 

 
 
 
 

____________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA 

REPRESENTANTE DA CÂMARA 
 
 
 
 

__________________________________ 
Empresa 

Representante legal da empresa 
 



 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

A Câmara Municipal de Cafelândia, com sede na Rua Padre Luiz Luize, 197, 1ºAndar, 
neste Município, torna público que estará recebendo no período de 29 de Maio a 12 de 
Junho de 2017, no horário das 08h30min às 17h00min, e, no dia 13 de Junho de 2017, no 
horário das 08h00min às 09h30min, no endereço acima, proposta de Contratação de 
empresa para fornecimento de equipamentos de Áudio e Vídeo, de uso permanente, 
devidamente instalados na sede da Câmara Municipal de Cafelândia, localizada na Rua Dr. 
Plinio Costa, n.º 230, nesta cidade de Cafelândia, Comarca de Nova Aurora, Estado do 
Paraná, atendendo as especificações e configurações mínimas exigidas e descritas nos itens, 
para a execução dos serviços e demais condições estabelecidas na minuta de contrato, 
integrante do anexo IV, neste edital.  O Edital completo se encontra disponível no setor de 
licitações da Câmara Municipal, no horário de expediente, das 08:00 horas às 11:45 horas e 
13:30 horas às 17:45 horas, de segunda a sexta-feira, bem como, no sítio 
www.cmcafelandia.pr.gov.br.   

Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis, no 
horário de expediente, junto a Câmara Municipal de Cafelândia, com sede na Rua Padre 
Luis Luise, 197, 1º Andar, ainda pelo telefone 45 3241-1499, bem como de avisos que 
venham ser publicados no órgão oficial do Município. 

 

              Cafelândia/PR, 25 de Maio de 2017 

 

      ________________________________________ 

      RODRIGO JAIR DIEFENTHALER  

      Presidente da Câmara  
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